Ptock, dnia 11.08.2022 r.

ZASADY MONTAZU KLIMATYZATOROW PRZEZ UzYTKOWNIKOW LOKALI
W ZASOBACH ZARZADZANYCH PRZEZ Pt OCKA SPOLDZIELNIE
MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WLASNOSCIOWA

1. Uzytkownikami lokali w rozumieniu niniejszych zasad sa:
1.1. osoby, ktérym przystugujg spoétdzielcze prawa do lokali;
1.2. wtasciciele lokali;

1.3. najemcy lokali.

2. Zgoda Spoétdzielni na montaz klimatyzatora, moze by¢ wydana uzytkownikowi
lokalu na jego pisemny wniosek (zatacznik nr 1). Wniosek podpisujg wszystkie
osoby, ktérym przystuguje prawo do lokalu.

3. Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatora dopuszcza sie jedynie:
3.1. na posadzce loggi, taraséw lub balkonow;

3.2. w przypadku lokali uzytkowych zgoda na montaz klimatyzatora bedzie
rozpatrywana indywidualnie.

4. Whniosek winien zawiera¢ co najmniej:
4.1. Firme, model i typ urzgdzenia;
4.2. Wymiary i wage jednostki zewnetrznej;
4.3. Zasilanie klimatyzatora [V];
4.4. Moc klimatyzatora [kW];
4.5. Poziom cisnienia akustycznego [dB];
4.6. Szkic lub rysunek z planowanym miejscem usytuowania klimatyzatora;
4.7. Spos6b usuwania skroplin;
4.8. Oswiadczenie (zatacznik nr 2), iz uzytkownik:

4.8.1. przejmuje petng odpowiedzialno§¢ wobec o0s6b trzecich zwigzang
z odpowiednim zamocowaniem i uzytkowaniem klimatyzatora oraz
nieucigzliwos¢ wobec osoéb trzecich;

4.8.2. przejmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec PSML-W w
przypadku powstatych uszkodzen mienia w trakcie uzytkowania
zamontowanego klimatyzatora, w tym uszkodzeh Iub zabrudzen
elewacji budynku, okien i balustrad innych lokali w budynku;

4.8.3. zobowigzuje sie do prowadzenia na wtasny koszt biezgcej konserwaciji
zamontowanego klimatyzatora wraz z konstrukcjg mocujgcg oraz
dbania o zachowanie estetycznego wygladu cato$ci zamontowanych
urzadzen;
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4.8.4. zobowigzuje sie na kazde wezwanie PSML-W do umozliwienia jej
upowaznionym pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu
montazu i warunkow eksploatacji klimatyzatora;

4.8.5. zobowigzuje sie do demontazu klimatyzatora wraz z konstrukcjg
mocujgcg w przypadku wykonywania przez Spotdzielnie robot
remontowych na elewacji budynku badz pokrycia kosztow demontazu
wykonywanego za posrednictwem Spoétdzielni;

4.8.6. zobowigzuje sie do pokrycia wszelkiego rodzaju szkoéd wyniktych z
pracy, awarii oraz sposobu montazu klimatyzatora i zarazem do
natychmiastowego ich usuniecia, a w uzasadnionych przypadkach do
demontazu klimatyzatora.

4.8.7. Oswiadczenie podpisujg wszystkie osoby, ktérym przystuguje prawo do
lokalu.

5. Zgode na montaz klimatyzatora lub jej odmowe wydaje Zarzgd PSML-W w terminie
30 dni od dnia wptywu wniosku, chyba ze wniosek wymagat bedzie uzupetnienia
badz zgody innych uzytkownikéw lokali.

6. PSML-W moze wyrazi¢ zgode, o ile zostang spetnione w szczegolnosci nizej
okreslone warunki montazu:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Jednostka zewnetrzna moze by¢ zamontowana wowczas gdy posiada
odpowiednie aprobaty, atesty i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i
wytgcznie w miejscu wyznaczonym, w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ elewacji
budynku;

Klimatyzator musi spetniaé warunki ,Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu
w Srodowisku” zgodnie, z ktéorym poziom hatasu emitowany przez urzgdzenia
nie moze przekracza¢ 55 dB w ciggu dnia oraz 45 dB w ciggu nocy;

Urzadzenie powinno by¢ zamontowane na specjalnych podporach ttumigcych
drgania i przenoszgcych obcigzenia uzytkowe urzgdzenia;

Przejscia przez Sciany powinny by¢ wykonane w sposéb nie naruszajgcy
elementéw konstrukcyjnych budynku i posiadac izolacje przeciwwilgociowq i
termiczng;

Odprowadzenie skroplin moze by¢ wykonane wytgcznie w obrebie lokalu do
pojemnika na skropliny, ktéry bedzie systematycznie oprozniany;

Montaz przewodow i urzgdzen klimatyzacji powinien by¢ wykonany, jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan
tymczasowych i prowizorycznych);

Zasilanie elektryczne podtgczone zostanie do instalacji w lokalu. W przypadku,
gdy moc klimatyzatora jest wieksza od 1 kW, uzytkownik obowigzany jest
wystgpi¢ do Zaktadu Energetycznego o zwiekszenie mocy zamdwionej;

Montazu klimatyzatora powinna dokonaé firma specjalistyczna zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami montazu tego typu urzadzeh oraz
Dokumentacjg Techniczno — Rozruchowg danego urzgdzenia;
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6.9. Po zakonczeniu prac uzytkownik w terminie do 7 dni od momentu
zamontowania, zgtosi wykonanie montazu klimatyzatora w celu sprawdzenia
przez stuzby w Spotdzielni prawidlowego jego montazu oraz przedtozy nizej
wymienione dokumenty:

6.9.1. odpowiednie Swiadectwa wyrobu, aprobaty, atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

6.9.2. protokdt prob szczelnosci rurociggow tgczacych jednostki;

6.9.3. protokdt z badan stanu izolacji przewodow elektrycznych i pomiarow
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

7. Spotdzielnia cofnie zgode na montaz klimatyzatora lub nakaze jego demontaz
w przypadkach, gdy:

7.1. Klimatyzator zostat zamontowany bez zgody PSML-W,

7.2. Zamontowany klimatyzator w terminie do 7 dni od daty montazu nie zostat
zgtoszony do sprawdzenia prawidtowego jego montazu oraz nie zostaty
przedtozone wymagane dokumenty;

7.3. Zamontowany klimatyzator i sposob jego montazu nie spetniajg okreslonych
warunkéw technicznych;

7.4. Praca Kklimatyzatora powoduje ucigzliwosci dla innych lokali, a w
szczegolnosci powoduje hatas lub drgania.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym opracowaniu zastosowanie majg
przepisy Prawa Budowlanego, Prawa Spétdzielczego, Warunki jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz postanowienia Statutu i innych
regulaminéw PSML-W.



Zalqcznik nr 1 do,,zasad montazu klimatyzatoréw”

nr telefonu kontaktowego

WNIOSEK

Zwracam si¢ z prosbg o wyrazenie zgody na montaz klimatyzatora /z jednostka zewnetrzng/*,
/klimatyzatora wewnetrznego/* o nastgpujacych parametrach:

1. Firma, model i typ urzadzenia:

- 87eroKoS¢ ....oiiininn.n. [mm]
- WySOKOSC ....ceevvnnnnn. [mm]
- gleboko$¢ ................ Jmm]
S WAZA ceeeteeeeeaes [ko]
3. Zasilanie klimatyzatora .................. [V]
4. Moc klimatyzatora elektryczna............... [kW]
5. Poziom ci$nienia akustycznego (hatasu) jednostki zewnetrznej ....................... [dB]

6. Poziom ci$nienia akustycznego (hatasu) jednostki wewnetrznej .........................[dB]

7. Sposob usuwania SKrOPIn .........o.oiiiiii e
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8. Szkic lub rysunek z planowanym miejscem usytuowania klimatyzatora:

9. W zalagczeniu przedkladam kart¢ techniczng, odpowiednie $wiadectwa wyrobu, aprobaty,
atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie powyzszego klimatyzatora.

Uwaga: W przypadku klimatyzatora wewnetrznego wypelni¢ tylko punkty 1, 3, 41i 6.

czytelny podpis wszystkich wspotwiascicieli lokalu

*- niepotrzebne skresli¢




Zalacznik nr 2 do ,zasad montazu klimatyzatorow”

Ptock, dn. ...l

Oswiadczenie

osoby posiadajacej tytut prawny do lokalu mieszkalnego nr ......... w budynku

Przy Ul .o

Oswiadczam, iz:

1.

przejmuje  petng  odpowiedzialnos¢ wobec o0séb trzecich  zwigzang
z odpowiednim zamocowaniem i uzytkowaniem klimatyzatora oraz nieucigzliwos¢
wobec 0séb trzecich;

przejmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng wobec PSML-W w przypadku
powstatych uszkodzen mienia w trakcie uzytkowania zamontowanego
klimatyzatora, w tym uszkodzen Iub =zabrudzeh elewacji budynku, okien
i balustrad innych lokali w budynku,

zobowigzuje sie do prowadzenia na wilasny koszt biezgcej konserwaciji
zamontowanego klimatyzatora wraz 2z konstrukcja mocujgcg oraz dbania
o zachowanie estetycznego wygladu catosci zamontowanych urzgdzen,

zobowigzuje sie na kazde wezwanie PSML-W do umozliwienia jej upowaznionym
pracownikom przeprowadzenia kontroli sposobu montazu
i warunkéw eksploatacji klimatyzatora,

zobowigzuje sie do demontazu klimatyzatora wraz z konstrukcjg mocujgcg w
przypadku wykonywania przez Spétdzielnie robot remontowych na elewacii
budynku badz pokrycia kosztéw demontazu wykonywanego za posrednictwem
Spétdzielni,

zobowigzuje sie do pokrycia wszelkiego rodzaju szkdd wyniktych z pracy, awarii
oraz sposobu montazu klimatyzatora i zarazem do natychmiastowego ich
usuniecia, a w uzasadnionych przypadkach do demontazu klimatyzatora,

zobowigzuje sie do zainstalowania klimatyzatora, ktory bedzie spetnia¢ warunki
,R0zporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku” zgodnie, z ktorym poziom hatasu
emitowany przez urzgdzenia nie moze przekracza¢ 55 dB w ciggu dnia oraz 45 dB
w ciggu nocy. W przypadku przekroczenia normy 45 dB zobowigzuje sie do
niekorzystania z klimatyzacji w godzinach 22% — 6%,

czytelny podpis wszystkich wspotwiascicieli lokalu



