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MATERIALY PRZETARGOWE

Nr TGZI/R/56-68/2023

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :
Remont klatek schodowych wraz z robotami towarzyszacymi w zasobach

PSML-W.

Zadanie 1 — ul.
Zadanie 2 — ul.
Zadanie 3 — ul.
Zadanie 4 - ul.
Zadanie 5 — ul.
Zadanie 6 — ul.
Zadanie 7 - ul.
Zadanie 8 — ul.
Zadanie 9 —ul.

Obr. Westerplatte 20
Nowowiejskiego 3
Nowowiejskiego 5
Nowowiejskiego 7
Zgliczynskiego 3
Zgliczynskiego 5
Mickiewicza 19
Chopina 59
Lasockiego 22

Zadanie 10 - ul. Gawareckiego 4
Zadanie 11 — ul. Kossobudzkiego 2
Zadanie 12 — ul. Siennickiego 4/2
Zadanie 13 — ul. Rutskich 6

TRYB ZAMOWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJACY :

PLOCKA SPOEDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO - WEASNOSCIOWA

UL. OBRONCOW WESTERPLATTE 6 a
09-400 PLOCK, TEL. / FAX.{ 24) 262-42-11
e-mail: biuro@psmiw.pl

strona internetowa: www.psmiw.pl
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INFORMACJE OGOLNE

1. Wykonawca winien zapoznac sig ze wszystkimi materiatami przetargowymi.

1.1, Zataczniki powinny zostaé wypeinione przez wykonawce bez wyjatku i Scisle wediug warunkow i
postanowiern zawartych w materiatach przetargowych. W przypadku, gdy jakakolwiek czgs¢
powyzszych dokumentéw nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on ,nie dotyczy”.

2. SzczegOfowy zakres rzeczowy robot wynika z przedmiaru robot stanowiacy zatgcznik
do niniejszych materiatéw przetargowych.

3. Kazdy wykonawca przedtoiy tylko jedna oferte. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czedciowych i
wariantowych,

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawca
obowigzany jest do uzyskania na wilasng odpowiedzialnod¢ i ryzyko wszelkich informacji (np.
dokonanie wizji lokalnej), ktore mogg byc konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy
i jej realizacji.

5. Materialy uzyte do budowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie
posiadac atesty i certyfikaty.

6. Wz6r umowy jakg Zamawiajgcy zawrze z wykonawca stanowi zatgcznik do niniejszych materiatéw
przetargowych.

INSTRUKCIA DLA OFERENTA.

ZAMAWIAJACY :

Ptocka Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wiasnosciowa ul, Obroncéw Westerplatte 6a,

09 - 400 Plock, tel.ffax. {24)262-42-11 zaprasza do udziatu w przetargu nieograniczonym na remont

klatek schodowych wraz z robotami towarzyszacymi w zasobach PSML-W, w nastepujgcych

budynkach mieszkalnych: Obr. Waesterplatte 20, Nowowiejskiego 3, Nowowiejskiego 5,

Nowowiejskiego 7, Zgliczyriskiego 3, Zgliczyiskiego 5, Mickiewicza 19, Chopina 59, Lasockiego 22,

Gawareckiego 4, Kossobudzkiego 2, Siennickiego 4/2, Rutskich 6.

ZAMOWIENIE obejmuje :

I. Wykonawstwo robot polegajagcych na wykonaniu robdét jw. opisanych w przedmiarze robdt
z zachowaniem wszelkich zasad wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz w zgodzie z materiatami przetargowymi i oferta.

Il. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Oferta powinna by¢ sporzadzona na FORMULARZU OFERTY stanowigcym zatgcznik Nr 1

1.1. Do oferty winny by¢ zatgczone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami
w formie oryginatu fub kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce,
ewentualnie wykonawca bedzie posiadat oryginat podczas publicznego badania ofert.

2. Wykonawcy przedstawiajg oferty zgodne z wymaganiami materiatéw przetargowych.

3. Oferta winna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim.

3.1. Oferta winna by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem recznym czytelnym
niezmywalnym oraz winna by¢ podpisana przez upowainionego przedstawiciela wykonawcy.
Wszystkie zatgczniki do oferty stanowigce oswiadczenie wykonawcy winny by¢ réwniez podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy.

3.2. Upowainienie do podpisania oferty winno by¢ dotgczone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentéw zatgczonych przez wykonawce.

3.3. Wszystkie stronice formularza oferty stanowigcego zalgcznik Nr 1, a takie wszelkie miejsca, w
ktorych wykonawca nanidst zmiany winny by¢ parafowane przez osobe podpisujaca oferte.

4. Wykonawca winien zamiesécic oferte w wewnetrznej i zewnetrznej kopercie, ktére
- beda zaadresowane na Zamawiajgcego, na adres podany na wstepie oraz bedy posiadac
oznaczenia ,OFERTA PRZETARGOWA - remont klatek schodowych wraz z robotami
towarzyszacymi 20-1,2,3,4,5/R/56-68/TGZI/2023 r. oraz ,nie otwiera¢ przed 21.04.2023 r. godz.
10%
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4.1. Pppgggggggz%h;@ml podanymi powyzej, koperta wewnetrzna bedzie posiada¢ nazwe | adres
wykonawey.

5. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
terminem sktadania ofert.

5.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i
oznaczone, a wewnetrzna | zewnetrzna koperta bedzie dodatkowo oznaczona okresleniami
+ZMIANA” lub ,WYCOFANIE”.

5.2, Wykonawca nie moze wycofac i wprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie terminu sktadania

ofert.

Il OPIS KRYTERIUM | SPOSOBOW DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA WARUNKOW WYMAGANYCH
OD WYKONAWCOW.

1. O udzielenie zamoéwienia ubiegac sie moga wykonawcy, ktérzy ztozg wazna i odpowiednia oferte.
1.1. Zamawiajacy dokona wyboru ofert sposrdd ofert waznych i odpowiednich.
2. Wykonawcy moga wspolnie ubiegac sie o udzielenia zamowienia. W tym celu wymagane jest przy
sktadaniu oferty dotgczenie umowy regulujacej wspoétprace tych wykonawcow.
3. Oferta wazna spetniaé¢ musi nastepujgce warunki :

3.1. Wykonawca skfadajacy oferte nie podlega wykluczeniu z postepowania.

3.2. Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3.3. Oferta winna byc zfozona w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego jako termin skiadania

ofert.

3.4. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci i formie okreslonej przez zamawiajgcego

4, Oferta odpowiednia spetnia¢ musi nastgpujgce warunki :

4.1. Wykonawca sktadajacy oferte spetniac¢ musi ponizsze wymogi :

4.1.1. Mieé do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu realizacji zaméwienia.
4.1.2. Zrealizowaé w okresie ostatnich 3 lat zamodwienia o charakterze i ztozonosci poréwnywalnej z
zakresem niniejszego zamowienia, '

4.1.3. Posiadac sprzet do prowadzenia roboét.

4.1.4. Posiadad érodki finansowe na realizacje zamdwienia.

4.1.5. Ztozona jest przez wykonawce, ktéry w przypadku wczesniej wykonywanych robot na rzecz
‘Zamawiajgcego realizowat roboty bez zastrzezen.

4.2. Oferta winna by¢ zgodna w kwestii sposobu jej sporzadzenia, oferowanego przedmiotu

i warunkow zaméwienia ze wszystkimi wymogami materiatow przetargowych.
5. Oferta uznana za niewazng lub nieodpowiednig podlega odrzuceniu.
IIl. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:
1. Z ubiegania sie o zamdwienia wyklucza sie:

a) wykonawcow, ktérzy w ciggu ostatnich trzech lat wyrzadzili szkode nie wykonujac zamdwienia
lub wykonujac je z nienalezyta starannoscia,

b) wykonawcéw, w odniesieniu do ktérych wszczeto postepowanie upadiosciowe lub ktérych
upadios¢ ogtoszono,

c) wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczaniem podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenie
spoteczne, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy uzyskali oni zgode na zwolnienie, odroczenie
lub rozfozenie na raty zalegtych platnosci,

d) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgepstwo popelnione w  zwigzku
z postepowaniem o© udzielenie zamowienia albo inne przestepstwo popetlnione w celu
osiggniecia korzysci majgtkowych,

e) osoby prawne, ktorych urzedujacych cztonkéw wiadz prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia albo inne przestepstwo
w celu osiagniecia korzysci majagtkowych,

f)  wykonawcow, ktoérzy ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wplyw lub mogace mieé¢ wplyw
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terminu sktadania ofert, jak tez na przediuzony okres zwigzania oferta lub nie zgodzili sie
na przedituzenie okresu zwigzania oferta.

Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Zamawiajagcy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie

zamowienia. '

IV, OFERTA POWINNA ZAWIERAC NASTEPUJACE DOKUMENTY :

. Dokumenty potwierdzajgce waznos¢ oferty.

Oswiadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania ha formularzu o$wiadczenia

stanowigcym zatgcznilc Nr 2.

1.1. Aktualny dokument dopuszczajagcy wykonawce do obrotu prawnego w zakresie objetym

zamowieniem,

1.2. Zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami zwigzanymi z dziatalnoscia
wykonawcy, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

1.3. Aktualne zaswiadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spoteczne,

wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

1.4. Dowdd wptacenia / wniesienia wadium.

Dokumenty potwierdzajace odpowiedniosc oferty.

Oswiadczenie finansowe, ztoZzone na zatgczniku Nr 3, potwierdzone bilansem i rachunkiem wynikdw

za rok 2022 a w przypadku oferentdéw nie zobowigzanych do sporzadzania bilansu - informacji

okreslajacej obroty, zysk oraz zobowigzania i naleznosci ogétem.

. Wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizacje robét na zatgczniku Nr 4
. Wykaz podstawowego sprzetu przewidzianego do wykonania zamowienia na zatgczniku Nr 5.
. Wykaz wazniejszych robot zrealizowanych w okresie ubiegtych trzech lat o charakterze

i ztozonosci porownywalnej z zakresem zamdwienia, na zataczniku Nr 6 potwierdzonych referencjami
od poprzednich zamawiajacych.

. Pozostate dokumenty potwierdzajace odpowiednios¢ oferty.

1. Opis przedmiotu zaméwienia o zgodnosci przedmiotu oferty z przedmiotem zamoéwienia ztozone na
druku formularz oferty.

2. Kosztorys ofertowy potwierdzajacy zaoferowang cene.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY.
Termin realizacji:

1.Zadanie nr 1 - 2 miesigce, jednak nie pdzniej niz do 30.11.2023 r.

2.Zadanie nr 2 — 2 miesigce, jednak nie pozniej niz do 31.10.2023 r.
3.Zadanie nr 3 — 2 miesiace, jednak nie pézniej niz do 31.10.2023 r.
4.Zadanie nr 4 — 2 miesiace, jednak nie péiniej niz do 31.10.2023 r.

5. Zadanie nr 5 — 3 miesigce, jednak nie pdzniej niz do 30.11.2023 r.
6. Zadanie nr 6 — 3 miesigce, jednak nie pdzniej niz do 30.11.2023 r.

7. Zadanie nr 7 — 3 miesigce, jednak nie péZniej niz do 30.11.2023 r.
8. Zadanie nr 8 — 3 miesigce, jednak nie pdzniej niz do 30.11.2023 r.
9.Zadanie nr 9 — 3 miesigce, jednak nie pdiniej niz do 30.11.2023 r. - rozpoczecie prac mozliwe nie
wczesnief niz 01.08.2023 r.

10. Zadanie nr 10 — 2,5 miesigca, jednak nie pdiniej niz do 15.12.2023 r.
11. Zadanie nr 11 - 2,5 miesiaca, jednak nie pé#niej niz do 15.12.2023 .
© 12. Zadanie nr 12 — 2,5 miesigca, jednak nie pdzniej niz do 15.12.2023 r.
13. Zadanie nr 13 — 2,5 miesigca, jednak nie pézniej niz do 15.12.2023 r.
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uVRDreQPIS RRYTERTOUS, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY,
MWBAZZ PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIGW.
1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat kryteriami :
L1 CeNa eccremieseinereiesaeraeresssesnssenesssneensreresssseensassens sene 70 %  znaczenia,
Oferta z najnizszg ceng otrzymuje 100 punktéw. Kazda nastgpna oferta otrzyma liczbe punktow
proporcjonalnie mniejsza, wg nastepujgcego wzoru:
‘ C = (Cn/Co ) x 100 punktéw

& 5

Gdzie:

C —ilo$¢ punktéw, ktérg otrzyma badana oferta

Cn— cena oferty najtariszej

Co — cena badane]j oferty

1.2 Doswiadczenie Oferenta ......coceivireiscieecrereressenesssessensenns 30 % znaczenia
Ocena zostanie dokonana przez komisje na podstawie zataczonego doswiadczenia zawodowego
(potwierdzonego referencjami) przy punktacji od 0 do 100 punkéw.

2. Gwarancja minimum 36 miesiecy, w przypadku zaoferowania krétszego terminu oferty podlegajg
odrzuceniu,

VIl. OPIS ODPOWIEDNICH CZESCI ZAMOWIENIA.

Kazde zadanie stanowi odrgbne postepowanie przetargowe.

VIll, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca przedstawia cene ryczattowa obliczong w oparciu o sporzadzony przez siebie kosztorys
ofertowy przedstawiajgcy zaoferowang ceng, w ktérym okresli ceny jednostkowe na wszystkie
roboty.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omytek pisarskich,
oczywistych omytek rachunkowych, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, oraz innych omytek polegajacych na niezgodnosci oferty z materiatami
przetargowymi, niepowodujgcych istotnych zmian w treéci oferty - niezwtocznie zawiadamiajac
o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona, ktdry w terminie trzech dni ma prawo
nie zgodzic sig z poczynionymi poprawkami, co skutkuje odrzuceniem oferty.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Oferta powinna byc¢ zabezpieczona wadium w wysokoéci:

a) zadanie nr 1 - 300,00 zt '

b) zadanie nr 2 — 350,00 zt

c} zadanie nr3 - 400,00 zt

d) zadanie nr 4 - 450,00 zt

e} zadanie nr 5~ 500,00 zi

f) zadanie nr 6 — 550,00 z

g) zadanie nr 7 — 600,00 zt

h) zadanie nr 8 - 650,00 zt

i) zadanie nr 9 - 700,00 zt

j} zadanie nr 10 ~ 750,00 zt

k) zadanie nr 11 - 800,00 zt

I} zadanie nr 12 — 850,00 zt

m) zadanie nr 13 — 900,00 zt

1.1. Wadium nalezy wnies¢ najpdéniej w dniu i do godziny sktadania ofert. Wadium nalezy wniesé
w pienigdzu na konto Bank PEKAO S.A. | o/Ptock 67 1240 3174 1111 0000 2890 6261.

—za datg wniesienia wadium uznaje sie date uznania rachunku zamawiajacego. Wadium zamawiajacy
przechowuje na rachunku bankowym i nie podlega ono oprocentowaniu. Dowdd wniesienia wadium
dotacza sie do oferty.

1.2. Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiajacego uznana
Za hiewazng.
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1.3dxobiosadium nastepuje w terminie 7 dni (liczonych z wylgczeniem sobdt i dni wolnych)

Nifotr4-000-18-56 zaistnienia jednego 7 nastepujgcych zdarzen:
a) upfynat termin do wniesienia odwotania,
b) zawarto umowe i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
¢} przetarg zostat uniewazniony.

1.4, Zwrot wadium nastgpuje w terminie 7 dni (liczonych z wylaczeniem sobdt 1 dni wolnych)
od zgloszenia takiego zadania przez wykonawce, w przypadku gdy wykonawca wycofat oferte
przed uptywem terminu do sktadania oferty.

1.5. Wykonaweca, ktérego oferta zostata wybrana, traci wadium w przypadku gdy:

a) odmoéwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w materiatach przetargowych
i ofercie,

b) odmoéwif wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢} zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy,

d) przedstawit w ofercie dane nieprawdziwe.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami wynikajgcymi z zataczonego wzoru umowy. Formy, warunki i termin
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreélone zostaty w umowie.

X. MIEISCE | TERMIN SKEADANIA OFERT.
1. Oferte nalezy ztoiy¢ w Ptockiej Spotdzielni Mieszkaniowe] Lokatorsko - Wtasnosciowej w Plocku, ul.

Obroricow Westerplatte 6 a, nie pézniej niz do dnia 21.04.2023 r. do godz. 0932

2. Oferte ztozong po terminie pozostawia sie bez otwierania w dokumentach postepowania.

Xl. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH MATERIALOW PRZETARGOWYCH.

1. Wykonawca moze zwrocic sie o wyjasnienie materiatéw przetargowych. Spotdzielnia
zobowigzana jest niezwiocznie udzieli¢ wyjasnien chyba, Ze prosba o wyjasnienie wplyneta
do Spoéfdzielnina mniej niz 3 dni przed terminem skladania ofert, wéwczas zamawiajgcy
zwolniony jest z udzielenia odpowiedzi.

2. Zamawiajacy jednoczesnie przesyta tre$¢ wyjasnienia wszystkim znanym wykonawcom,
bez ujawniania Zrédta zapytania i zamieszcza na stronie internetowej.

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przed uplywem terminu do sktadania ofert,
zamawiajagcy moze zmodyfikowaé tres¢ materiatow przetargowych, przekazujac niezwtocznie
wszystkim znanym wykonawcom oraz zamieszczajac na stronie internetowej.

4, W celu umozliwienia wykonawcom uwzglednienia w przygotowanych ofertach otrzymanych
wyjasnien albo uzupetnien dotyczacych materiatéw przetargowych, badz na wniosek

wykonawcy, ktory nie jest w stanie ztozy¢ oferty w wyznaczonym terminie z powodu
okolicznodci od niego niezaleinych, termin skladania ofert moze by¢ przediuiony, przy czym
moze to nastgpic na co najmniej na 3 dni przed uptywem pierwotnego terminu.

5. Informacje o przedfuzeniu terminu zamieszcza sie na stronie internetowej zamawiajgcego oraz

powiadamia kazdego wykonawce, ktéremu przekazano materialy przetargowe.,

Xil. TERMIN, DO KTOREGO OFERENT BEDZIE ZWIAZANY ZLOZONA OFERTA.

Okres zwigzania oferta wynosi 30 dni od terminu sktadania ofert.

XHl. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 21.04.2023 r. o godz.10°% w siedzibie

Ptockiej Spoétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wtasnosciowej ul. Obroncéw Westerplatte 6 a - sala na

parterze.

XIV. INFORMACIE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT.

1. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spotdzielni www.psmiw.pl
zaktadka ,Przetargi”.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firm) oraz adresy wykonawcdw, a takze
informacje dotyczace ceny i inne istotne elementy ze wzgledu na zastosowane kryterium oceny ofert.

3. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE" zostang otwarte i odczytane w pierwsze] kolejnosci. Koperty
wewnetrzne nie bedg otwierane.
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4. Witekubagania,efert Zamawiajgcy dokona badania waznoéci ofert.

5. Zamawiafacy dokona badania ofert i sprawdzi, czy sg odpowiednie. Oferty, ktdre nie beda spetniaé
wymogow materiatdw przetargowych zostang przez Zamawiajacego odrzucone,

6. Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli:

a} jest sprzeczna z materiatami przetargowymi,

b) jest niewaina na podstawie odrebnych przepisow,

c) zawiera btedy w obliczeniu ceny, ktdrych nie mozna poprawié,

d) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie
na poprawienie oczywistej omytki,

e) jejztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,

f} zawiera razgco niska cene,

g) wykonawca zostat wykluczony z postepowania.

h) wykonawca nie wyrazit zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

7. Z tytutu odrzucenia oferty wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia.

8. Sytuacje dopuszczajgce uniewaznienie przetargu:

a) nie zfozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktéra zamawiajgcy przeznaczyt
na sfinansowanie zamdwienia,

c) gdy wystagpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ie prowadzenie postepowania
lub realizacja zaméwienia nie lezy w interesie zamawiajgcego, czego nie moina bylo
wczesniej przewidzieé,

d) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
wazinej umowy.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu réwniez z innych przyczyn oraz prawo
do zamknigcia przetargu bez dokonania wyboru ktérejkolwiek z ofert.

10. W toku badania i oceny ofert zamawiajgcy moze wezwaé wykonawcow, ktorzy w okreslonym
terminie nie ztozyli wymaganych przez zamawiajacego oswiadczen lub dokumentéw okreslonych w
materiatach przetargowych, lub ktdrzy nie zfozyli petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane przez
zamawiajgcego  os$wiadczenia i  dokumenty, zawierajgce btedy, do ich zloZenia
w wyznaczonym terminie.

11. Zamawiajacy moze wezwac takze, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zfozenia wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert (w tym w przypadku uznania ceny za razaco niska),
o$wiadczert lub dokumentow, do zlozenia ktorych wykonawca zobowigzany byt zgodnie
z materiatami przetargowymi.

Na zyczenie Zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztorysdw

szczegofowych.

12. Zamawiajgcy przyzna zamowienie wykonawcy, ktérego oferta odpowiada zasadom okreslonym
w materiatach przetargowych i zostata uznana za najkorzystniejszg.

14. Zamawiajacy powiadomi o wyniku przetargu zamieszczajac ogloszenie na stronie internetowej.

XV, PROTESTY 1 ODWOCLANIA.

1. Wykonawcom, ktdrych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia okreslonych w
regulaminie zasad udzielania zamowien przystuguja srodki odwotawcze przewidziane
W niniejszym rozdziale. Srodki odwotawcze maja zastosowanie przy zamdwieniach
o wartosci powyzej 50 000,00 zt.

2. Postepowaniu odwotawczemu nie podlega:
a. wybor trybu zamdwienia.
b. odrzucenie wszystkich ofert,
€. uniewaznienie postgpowania

3. Wykonawca moze ztozy¢ umotywowany, pisemny protest do Zarzgdu.
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1, W pnayrpa;ilqu\ @ﬂsﬁlesmma protestu, az do jego ostatecznego rozstrzygniecia, nie wolno zawrzeé

| u@%ww sprawie zamowienia.

Protest mozna wnies¢ w ciggu 7 dni od dnia ogtoszenia wynikéw postepowania.

Protest wniesiony po terminie zostaje odrzucony.

Protest rozpatruje Zarzad w ciggu 7 dni od jego wniesienia.

Brak rozpatrzenia protestu w terminie uznaje sie za jego oddalenie.

W przypadku, gdy wartos¢ zaméwienia jest réwna lub przekracza kwote 300 000,00 zt. od

rozpatrzenia protestu przez Zarzad przystuguje odwotanie do Rady Nadzorczej Spétdzielni.
10. Odwotanie wnosi sig w terminie 3 dni od daty dorgczenia informacji o rozstrzygnieciu protestu,
11. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.
XVI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIENI DO BEZPOSREDNIEGO KONTAKTOWANIA
SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJIACEGO Z
WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.

1. Wszelkie informacje mozna uzyska¢ w siedzibie Zamawiajgcego tel. (24) 262-51-03 w 123.
Osoba uprawniona do kontaktu — Agnieszka Rézanska-Cichosz.
Informacji w sprawach technicznych i organizacyjnych udziela:
Administracja Osiedla Kochanowskiego ~ p. Andrzej Rajewski, nr telefonu (24) 262-99-96,
Administracja Osiedla Tysigclecia— p. Grzegorz Skupniewski, nr telefonu (24) 262-10-85,
Administracja Osiedla tukasiewicza — p. Dorota Truszkowska, nr telefonu (24) 262-02-78,
Administracja Osiedla Dworcowa— p. Tomasz Rekawiecki, nr telefonu (24) 262-94-53,
Administracja Osiedla Rembielinskiego — p. Rafat Gabarski, nr telefonu (24) 263-32-44.

wReNoa

2. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski i zawiadomienia sktadane w toku przygotowania
i przeprowadzania  postepowania o zamdwienie  wymagaja formy  pisemnej.
3. Dopuszcza si¢ przekazywanie wnioskéw, odwiadczen i zawiadomiei w drodze faksowej

tub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
4. lezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujy oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje faksem lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Ptocka Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wiasnosciowa zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) {(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plocka Spétdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Wtasnosciowa 09-400 Plock ul. Obroricéw Westerplatte 6a.
2 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Janusz Zigbicki email:iod@psmlw.pl
3. Pani/Pana dane osobhowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione do uzyskiwania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa lub na podstawie odrebnej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe bedy przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostang
usunigte po okresie niezbgdnym do dochodzenia roszczers i obrony przed roszczeniami przez PSML-
W, przy czym nie wczesniej niz po uptywie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentéw.
6. posiada Pani/Pana prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa sie na
podstawie odrebnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.
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7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, iz przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

INSPEKTOR ds, Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi i Inwastycli

Agnieszka Rézanska-Cichosz




PRZEDMIAR

Remont klatek schodowych w budynku przy ulicy Obroncow Westerplatte 20 trzy

klatkowy , czterokondygnacyjny.

L.p. Zakres roboét b Jedn.: g (llogé
u P T miary | -
. Roboty malarskie.
<1. | UzupeMnienie odspojonych tynkdw zwyktych wew. kat.lll na
.| Scianach o powierzchni do 1 m2. szt. 10,00
2. | Wykonanie bruzd w $cianach z cegly oraz zakrycie
| +| przewodoéw teletechnicznych m 53,00
3.7 Wymiana uszkodzonych koryt plastikowych
. “.7| czterokomorowych o szerokosci 20 cm oraz przetozenie
.| instalacji teletechnicznej 2,70 x 3 szt. m 8,10
4. | Demontaz i ponowny montaz istniejgcych skrzyn na listy. kompl.| 6,00
5.. 1 Jednokrotne szpachlowanie $cian istniejagcych tynkow
-1 wewnetrznych na klatkach schodowych. m2 | 498,37
. 6. | Przygotowanie powierzchni oraz malowanie dwukrotne farba
"] akrylowg firmy DEKORAL rodzaj ,Akrylit 3000PW" $cian i
sufitdw klatek schodowych oraz zejs¢ do piwnicy j/n:
= Sciany o powierzchni do 5 m2 m2 77,05
+ Sciany o powierzchni powyzej 5 m2 77,05 m2 77,05
oA » sufity klatki 150,3 m2 150,3
7. | Przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie farba |
| olejng istniejacych tynkéw wewnetrznych. 193,97 m2 | 193,97
. 8. Jednokrotne malowanie farbg emulsyjng pomieszczenia
- | pralni oraz dwéch suszarni (§ciany — 65,22 i sufity — 57,90) m2 | 123,12
9. ‘| Dwukrotne (jednostronne) malowanie olejne drzw1 do \
| mieszkan: 0,80 x 2,05 x 1,50 x 8 szt. m2 | 19,68
10."| Jednokrotne (dwustronne) malowanie farba ole]na drzwi
7| wejsciowych do budynku
T 0,98 x2,05 x2,5x 3 szt. m2 15,07
11. .| Jednokrotne malowanie farba olejng pretéw metalowych
~i°1 (drabinek) 3x 0,5 szt. 1,00
1204 J/w lecz rur do ¢ 25 _ m 15,00
-, 13 || Jw lecz paséw do 0,30 o wym. 2,50 x 6 szt. x 3 kl. (czota
: ; schodow) m 45,00
14 | Jednokrotne malowanie grzejnikéw zeliwnych
1,10 x 0,46 x 26 zeberek + 0,60 x 0,36 x 4 x 3 k. m2 | 15,75
15| Demontaz istniejgcych balustrad schodowych prostych
-1 mocowanych w 90 miejscach . o wymiarach (2,70 x 0,95 x 6
o I x 3kL)+(1,30x0,95x 3kl) + (0,26 x 0,95 x 5 x 3 kl.) o 53 57




16.

Przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie farbg

olejng balustrad schodowych. m2 53,57
17. | Montaz elementdw konstrukcyjnych z profilu zamknietego 50
x 50 przymocowanego na dwie marki do podestu na parterze mb 9,00
18. | Montaz balustrad do cz6t schodow za pomoca pretow
stalowych g 14 (90 mocowan) kotwami mocowanymi
chemicznie o wymiarach (2,7x 0,95 x 6 x 3 kl.) + (1,30 x 0,95
© | x 3KL) + (0,26 x 0,95 x5 x 3 kl.) szt. | 36,00
19. '| Montaz na parterach ptaskownikdw stalowych mocowanych
| do $ciany o wymiarach 3 cm x 0,03 cm x 2,40 x 3 kl. w celu
“'| zamontowania listew drewnianych, szt. 3,00
'20. | Montaz listew z drewna bukowego o wymiarach 6 cm x 5 cm
.+ | na poreczach balustrad schodowych (2,80 x 6 szt. x 3 kl.) +
01 (1,30 x 3 kL) + (0,10 x 5 x 3 kl.) + (2,30 x 3kl.) m 62,70
 21. | Oczyszczenie | malowanie jednokrotne farbg olejng
- | pochwytow z rury stalowej o Srednicy @ 32 przy zejsciu do
| piwnicy o wymiarach
1 (2,40 x 3 szt.) szt. 3,00
2. | Montaz naroznikéw drewnianych przy drzwiach piwnicznych. szt. 3,00
-23.71 Mycie posadzek oraz schoddw po robotach matarskich. m2 | 181,59
24| Malowanie cyfr przy mieszkaniach o wysokosci 3 cm oraz szt. | 63 OO
- liter i cyfr na klatkach schodowych (parter, pietra oraz
| oznaczenie klatek schodowych) o wymiarach 6 cm. szt 60,00
Il .| Montaz plytek na klatkach schodowych
1. | Demontaz cokotow i paséw betonowych ze $cian budynku o
5| wysokosci do 0,20 cm. m 147,30
2.-| Demontaz plytek GRES z podestéw i schodow. m2 29,63
| 3. | Montaz ptytek ceramicznych typu GRES firmy QUBUS 31 x
162R 10 j/n:
.} e podesty = (2,36 x 1,90 x 3 kl.) + (0,63 x 1,22 x 3 kl.) + (2,32
Ix1,16x4x3 k) +{2,32x 1,37 x3x3kl) m2 76,28
_| = stopnice - (1,25x0,30x7 x3 kL) + (1,11 x 0,30 x 9 x 6 x
A 3kl) m2 53,95
- *podstropnice — {1,25x 0,16 x 7 x 3 kl.) + (1, 11 x 0, 16 x 9 ‘
o 6x 3kl m2 28,77
| .| = cokoty z plytek ceramicznych m 147,30
| . parapety okienne m2 6,35
11| Remont zadaszen nad drzwiami wejsciowymi do
| budynku.
1. | Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nienadajgcej sie
| do uzytku (3,00 + 1,25 + 1,25) x 0,20 x 3 kl. m2 3,30
2.5 Montaz konstrukgji sta]owej kopertowej o wysokosci 1 m z
.| ksztattownika @ 40 o grubosci $cianki 2 mm na powierzchni
- 7]3,00x1,24x3K. m2 11,16
3. Montaz fat stalowych 40 mm x 20 mm x 2 mm na konstrukciji
.| stalowej na powierzchni jiw. m2 11,16
| 4. | Zabezpieczenie konstrukcji stalowej oraz fat stalowych farbg
| antykorozyjng. szt. 3,00
' 5. | Pokrycie dachdw blachg stalowg ocynkowana, trapezows
Lot L@) erownika
Adrministrach Cskedit Kachanowskiego 2
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10.

powlekang grubosci6 mm 12,6 + 9
Obrébki z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinieciu do

125cem. 11,5 x 0,25 x 3 kL.

Rynny dachowe z PCV faczone na uszczelki p&tokragte o
$rednicy do 100 mm.

Rury spustowe PCV okraggte o Srednicy 80 mm.

Uzupetnienie odspojonego tynku na powierzchni do 1m2.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej przy wejsciach do budynku
z tynkéw sylikonowych barwionych w masie z ochrong
mikrobiologiczng

= (3%0,70) X 3Kl + (4,09 x 2,28) x 3 K.

m2

m2

3 3

szt.

m?2

21,60
8,62
16,74

9,00
3,00

34,28

Wykonawca zobowiazany jest do:

1. Uzgodnienia kolorystyki z Administracjg Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej
dot. min. zgloszenla kazdorazowo do odbioru wykonania robét zanikewych.

2.Do zachowania bezpieczernstwa wzgledem oséb korzystajgcych z kiatek schodowych.

3.Usuwanie (na biezgco ) nieczystosci z biegow i podestéw na klatkach schodowych takze w miare
potrzeb mycie podestow i biegdw schodowych.
4. Gromadzenie gruzu i odpadow budowlanych w oddzielnych pojemnikach oraz ich wywéz,
5. Zabezpieczenie folja skrzynek pocztowych skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali oraz okien na
klatkach schodowych. :
B. Przed przystapieniem do prac dokonad wiasnych pomiarow.

LG BB O L
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Plock, dn. 13.03.2023 .

Przedmiar robo6t na malowanie klatki schodowej i ulozenie plytek na
podestach i biegach schodowych w budynku mieszkalnym
IV kondygnacyjnym, III klatkowym przy ulicy Nowowiejskiego 3 w
Plocku.

L. MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

1. Zeskrobanie starych powlok malarskich:
> §cian — 589,02 m?
»  sufitow 248,43 m?
2. Zagruntowanie powierzchni §cian i sufitow.,
3. Miejscowe naprawy tynku szlachetnego — gladzi — 17,55 m?
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (zastosowaé farby firmy BOLIX)
powierzchni:
> sufitow — 248,43 m2
5. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (zastosowaé farby firmy BOLIX)
powierzchni:
> §cian — 589,02 m?
6. Dwukrotne lakierowanie $cian na wysokos¢ 1,6 m lakierem akrylowym
(zastosowa¢ lakier firmy BOLIX) — 353,41 m?
7. Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi z przygotowaniem elementéw:
> drzwi drewnianych o pow. ponad 1m? do mieszkan i do pomieszczen
wspdlnych w piwnicy — 11,15 m?
» drzwi metalowych — 9,24 m?
» grzejnikéw Zeliwnych — 8,40 m?
8. Dwukrotne malowanie pomieszezefi socjalnych farbami emulsyjnymi:
> $cian— 71,54 m?
> sufitow — 42,93 m?
9. Demontaz starych i montaz nowych drzwi wraz z ocieznicg do piwnicy o wym,
0.8 x 2,0m Drzwi przeciwpozarowe EI 30 stalowe o odporno$ci ogniowej 30 minut
— 3 sztuka. Drzwi wyposazone w jeden zamek na wktadke pasujacy do domofonu.
— 5,40 m?
10. Wymiana drzwiczek od skrzynek teletechnicznych o wymiarach 0,4 x 0,4 m — 12
S7t.
11. Ulozenie plytek na 18 szt. parapetach okiennych na korytarzu o wymiarach 0,5 x
1,7m —15,30 m?
12. Montaz nowych schod6w strychowych nozycowych FAKRO LST przy wylazach
dachowych — 1 szt.
13. Wymiana oktadzin pochwytu na drewniane (drewno twarde wzoér do ustalenia z
Administracjg) — 80 mb
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14. Uporzgdkowanie sieci teletechnicznej w budynku — 1 kpl.

15. Wymiana przyciskéw dzwonkowych do mieszkan — 40 szt.

16. Wykonanie numeracji mieszkan na $cianie nad dzwonkiem (szczegoly do
ustalenia w biurze Administracji) — 40 szt.

17. Mycie okien na klatce schodowe;.

18. Przywroicenie czystosei na klatce schodowej po zakoficzeniu prac.

II. WYKONANIE NOWEJ POSADZKI NA PODESTACH 1 BIEGACH
SCHODOWYCH

1. Skucie istniejgcego cokolika wysokosci 10 cm — 29,35 m?

2. Przygotowanie powierzchni (lastryka) pod ufozenie gresu technicznego na
podestach i biegach schodowych— 210,55 m?

3. Polozenie gresu technicznego SILVER ST 30,5 x 61 cm firmy Polska Grupa
Ceramiczna na podestach i biegach schodowych — 210,55 m?

4. Przygotowanie podioza i wykonanie gladzi oraz dwukrotne malowanie
policzkéw biegéw schodowych — 47,20 m?

5. Wykonanie cokolika z gresu technicznego SILVER ST 30,5 x 61 ¢m firmy
Polska Grupa Ceramiczna na wysoko$é 10 cm — 29,35 m?

6. Przywrécenie czystosci po zakoficzeniu prac.

"III. REMONT PIWNICY

1. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi piwnic:
> $cian — 592,25 m?
> sufitéw — 328,90 m?
2.Wykonanie nowego pochwytu prowadzacego do piwnicy — 3 szt.

Uwagi:
1) Przed malowaniem nalezy zabezpicczy¢ w szczegélnogei, drzwi do mieszkan, wejscie
do klatki okienka na klatkach, skrzynki pocztowe.
2) Demontaz grzejnikéw i ponowny montaz do malowania
3) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia kolorystyki z Administracjg Osiedla
oraz zgtaszania kazdorazowo do odbioru czynnosci migdzyoperacyjnych np.:
skrobanie, mycie, szpachlowanie.
4) Usuwania na biezgco nieczystosci z biegdw i podestéw na klatce schodowej.
5) Wywdz materiatéw budowlanych.
6) Obowigzkowe ogledziny miejsca robdt przez wykonawce przed przetargiem.
7) Przewidzie¢ skracanie drzwi wejsciowych do mieszkan.
8) Zachowaé bezpieczefistwo wzgledem os6b korzystajaeych z klatek schodowych.
9) Podczas ukladania gresu technicznego umozliwié komunikacje mieszkaficon.
Z-ca KIERGWNIKA
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Plock, dn. 13.03.2023 r,

Przedmiar robét na malowanie klatki schodowej i ulozenie plytek na
podestach i biegach schodowych w budynku mieszkalnym
IV kondygnacyjnym, ITI klatkowym przy ulicy Nowowiejskiego 5 w
Plocku,

L. MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

1. Zeskrobanie starych powlok malarskich:
» $§cian — 589,02 m?
> sufitow 248,43 m?
2. Zagruntowanie powierzchni $cian i sufitow.
3. Miejscowe naprawy tynku szlachetnego — gladzi — 12,20 m?
4. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (zastosowaé farby firmy BOLIX)
powierzchni:
> sufitow — 248,43 m?
5. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (zastosowaé farby firmy BOLIX)
powierzchni:
» $cian— 589,02 m?
6. Dwukrotne lakicrowanie §cian na wysoko$¢ 1,6 m lakierem akrylowym
(zastosowac¢ lakier firmy BOLIX) — 353,41 m?
7. Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi z przygotowaniem elementéw:
» drzwi drewnianych o pow. ponad 1m? do mieszkaf i do pomieszczeh
wspolnych w piwnicy - 11,15 m?
» drzwi metalowych — 9,24 m?
» grzejnikow zeliwnych — 8,40 m?
8. Dwukrotne malowanic pomieszczen socjalnych farbami emulsyjnymi:
> $cian — 71,54 m?
> sufitéw — 42,93 m?
9. Demontaz starych i montaz nowych drzwi wraz z oscieznica do piwnicy o wym,
0,8 x 2,0m Drzwi przeciwpozarowe EI 30 stalowe o odpornogci ogniowej 30 minut
— 3 sztuka. Drzwi wyposazone w jeden zamek na wkladke pasujacy do domofonu.
— 5,40 m?
10. Wymiana drzwiczek od skrzynek teletechnicznych o wymiarach 0,4 x 0,4 m — 12
Szt.
11. Utozenie plytek na 18 szt. parapetach okiennych na korytarzu o wymiarach 0,5 x
1,7m —15,30 m?
12. Montaz nowych schodéw strychowych nozycowych FAKRO LST przy wytazach
dachowych — 1 szt.
13. Wymiana okladzin pochwytu na drewniane (drewno twarde wzoér do ustalenia z
Administracjg) — 80 mb
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14. Uporzadkowanie sieci teletechnicznej w budynku — 1 kpl.

15. Wymiana przyciskéw dzwonkowych do mieszkan — 36 szt.

16. Wykonanie numeracji mieszkafi na $cianie nad dzwonkiem (szczegoély do
ustalenia w biurze Administracji) — 36 szt.

17.Mycie okien na klatce schodowe;.

18. Przywrocenie czystosci na klatce schodowej po zakoficzeniu prac.

II. WYKONANIE NOWEJ POSADZKI NA PODESTACH I BIEGACH
SCHODOWYCH

1. Skucie istniejacego cokolika wysokosei 10 cm — 29,35 m?

2. Przygotowanie powierzchni (lastryka) pod ulozenie gresu technicznego na
podestach i biegach schodowych— 210,55 m?

3. Potozenie gresu technicznego SILVER ST 30,5 x 61 cm firmy Polska Grupa
Ceramiczna na podestach i biegach schodowych — 210,55 m?

4. Przygotowanie podioza i wykonanie gladzi oraz dwukrotne malowanie
policzkéw biegéw schodowych — 47,20 m?

5. Wykonanie cokolika z gresu technicznego SILVER ST 30,5 x 61 cm firmy
Polska Grupa Ceramiczna na wysoko$§é 10 cm — 29,35 m?

6. Przywrocenie czystosci po zakoficzeniu prac.

III. REMONT PIWNICY

1. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi piwnic:
» §cian — 592,25 m?
> sufitow — 328,90 m?
2.Wykonanie nowego pochwytu prowadzgcego do piwnicy — 3 szt.

Uwagi:

1) Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ w szczeg6lnodei, drzwi do mieszkan, wejdcie
do klatki okienka na klatkach, skrzynki pocztowe.

2) Demontaz grzejnikéw i ponowny montaz do malowania

3) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia kolorystyki z Administracig Osiedla
oraz zglaszania kazdorazowo do odbioru czynnosci miedzyoperacyjnych np.:
skrobanie, mycie, szpachlowanie.

4) Usuwania na biezgco nieczystodci z biegdéw i podestow na klatce schodowej,

5) Wywodz materialéw budowlanych.

6) Obowiazkowe ogledziny miejsca robot przez wykonawcee przed przetargiem.

7) Przewidzie¢ skracanie drzwi wejsciowych do mieszkat.

8) Zachowa¢ bezpieczenstwo wzgledem 0s6b korzystajacych z klatek schodowych.

9) Podczas uktadania gresu technicznego umozliwi¢ komunikacje mieszkaficom.

| iy
Administrad Osie Ty, ﬁj:lecia

. o /
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Plock, dn. 13.03.2023 r.

Przedmiar rob6t na malowanie klatki schodowej i ulozenie ptytek na
podestach i biegach schodowych w budynku mieszkalnym
IV kondygnacyjnym, I1I klatkowym przy ulicy Nowowiejskiego 7 w
Plocku.

I. MALOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

. Zeskrobanie starych powlok malarskich:

» $cian — 589,02 m?2
> sufitow 248,43 m?

2. Zagruntowanie powierzchni §cian i sufitow.

|F%]

Miejscowe naprawy tynku szlachetnego — gladzi — 19,75 m?
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (zastosowaé farby firmy BOLIX)
powierzchni:

> sufitow — 248,43 m?

. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (zastosowaé farby firmy BOLIX)

powierzchni:
» $cian —- 589,02 m?
Dwukrotne lakierowanie $cian na wysokos¢ 1,6 m lakierem akrylowym
(zastosowad lakier firmy BOLIX) — 353,41 m?
Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi z przygotowaniem elementéw:
» drzwi drewnianych o pow. ponad Im? do mieszkafi i do pomieszczen
wspolnych w piwnicy — 11,15 m?
» drzwi metalowych — 9,24 m?
> grzejnikow zeliwnych — 8,40 m?

. Dwukrotne malowanie pomieszczen socjalnych farbami emulsyjnymi:

» $cian— 71,54 m?

»  sufitéw — 42,93 m?
Demontaz starych i montaz nowych drzwi wraz z ofcieznicg do piwnicy o wym.
0,8 x 2,0m Drzwi przeciwpozarowe EI 30 stalowe o odpornoéci ogniowej 30 minut

— 3 sztuka. Drzwi wyposazone w jeden zamek na wkladke pasujacy do domofonu.
— 5,40 m*

10. Wymiana drzwiczek od skrzynek teletechnicznych o wymiarach 0,4 x 0.4 m — 12

szt.

11. Utozenie plytek na 18 szt. parapetach okiennych na korytarzu o wymiarach 0,5 x

1,7m — 15,30 m?

12. Montaz nowych schodéw strychowych nozycowych FAKRO LST przy wylazach

dachowych — 1 szt.

13. Wymiana okladzin pochwytu na drewniane (drewno twarde wzor do ustalenia z

Administracjg) — 80 mb
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14. Uporzadkowanie sieci teletechnicznej w budynku — 1 kpl.

15. Wymiana przyciskow dzwonkowych do mieszkah — 36 szt.

16. Wykonanie numeracji mieszkani na $cianie nad dzwonkiem (szczegoly do
ustalenia w biurze Administracji) — 36 szt.

17. Mycie okien na klatce schodowej.

18. Przywrécenie czystodei na klatce schodowej po zakoficzeniu prac.

II.  'WYKONANIE NOWEJ POSADZKI NA PODESTACH I BIEGACH
SCHODOWYCH

1. Skucie istniejagcego cokolika wysokosci 10 cm — 29,35 m?

2. Przygotowanie powierzchni (lastryka) pod ulozenie gresu technicznego na
podestach i biegach schodowych— 210,55 m?

3. Polozenie gresu technicznego SILVER ST 30,5 x 61 cm firmy Polska Grupa
Ceramiczna na podestach i biegach schodowych — 210,55 m?

4. Przygotowanie podioza i wykonanie gladzi oraz dwukrotne malowanie
policzkéw biegoéw schodowych — 47,20 m?

5. Wykonanie cokolika z gresu technicznego SILVER ST 30,5 x 61 cm firmy
Polska Grupa Ceramiczna na wysoko$é 10 cm — 29,35 m?

6. Przywrdcenie czystoSci po zakoficzeniu prac.

III. REMONT PIWNICY

1. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi piwnic:
> $cian — 592,25 m?
> sufitow — 328,90 m?
2.Wykonanie nowego pochwytu prowadzacego do piwnicy — 3 szt.

Uwagi:

1) Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ w szczeglnodci, drzwi do mieszkan, wejscie
do klatki okienka na klatkach, skrzynki pocztowe.

2) Demontaz grzejnikdéw i ponowny montaz do malowania

3) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia kolorystyki z Administracjg Osiedla
oraz zglaszania kazdorazowo do odbioru czynnogci miedzyoperacyjnych np.:
skrobanie, mycie, szpachlowanie.

4) Usuwania na biezgco nieczystodci z biegdw i podestow na klatce schodowe;.

3) Wywoz materiatéw budowlanych,

6) Obowigzkowe ogledziny miejsca robdt przez wykonawce przed przetargiem.

7) Przewidzie¢ skracanie drzwi wejsciowych do mieszkas.

8) Zachowal bezpieczenstwo wzgledem 0séb korzystajacych z klatek schodowych.

9) Podczas uldadania gresu technicznego umozliwi¢ komunikacje mieszkadcom,

Z-CA KIEHFOWNIKA ,
Adminzirasii Gsiddia Tysiaclecia Pefnoma JkZarzqdu

cfi Osipfila Tysigclecia
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Zakres robét

na remont klatek schodowych z robotami towarzyszacymi w budynku V kondygnacyjnym 8
kiatkowym przy ul. Zgliczyriskiego 3 w Plocku

Lp. Skrécony opis robot j.m. llosé Uwagi
T 2 3 4 5
. REMONT KLATEK SCHODOWYCH - $CIANY | SUFITY
1.
Miejscowe zeskrobanie odspojonej warstwy stare] farby m2 112
na Scianach i sufitach, jednokrotne szpachlowanie
2. |Wstawlenie naroznikéw aluminiowych perforowanych w
narozach (stolarka okienna, drzwicwa, biegi schodowe, mb 800
szachty elektryczne itp.)
3. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podiozy m2 572 Kolor do uzgodnienia z
gipsowych z gruntowaniem na sufitach Administracjg
4. [Polozenie gtadzi gipsowej na Scianach dwuwarstwowo
przy drzwiach do lokali i szachtach elektrycznych po m2 240
zatozeniu katownikow
5. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podiozy m2 884 Kolor do uzgodnienia z
gipsowych z gruntowaniem na scianach Administracjg
6. |Przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie m2 286 Kolor do uzgodniania z
alejne scian (lamperil) Administraclg
7. |Pwukrotne malowanie olejne scian paséw na biegach
. mb 176
schodowych o szerokosci do 15 cm .
8. |Przygotowanie powierzchni i dwukrotne malowanie m2 15
farbg olejna grzejnikéw radiotorowych
S Malowanie farbg olajng liter i cyfr na wysckosci 5 cm wg szt 12
szablonodw (nr mieszkan na malowanych drzwiach) '
10 lwykonanie farba numeracji mieszkan na &cianie nad szczeglly do
dzwonkiem - 100 lokal szt 100 uzgodnienia z
ZWONKI Administracjg
11. |Malowanie farbg olejng liter i cyfr na wysckosci 10 cm szt 40
wg szablondw (nr kondyghacji) )
12. |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stolarki
s L m2 22
drzwiowe] (wraz z oscieznicg) o pow. ponad 1 m2
13. |Demontaz podokiennikdw drewnianych szt 32
14. JLikwidacja wiacznikow swiatta na klatkach schodowych
. e . szt. 40
lacznie z puszkami i zakrycie otwordw
15. |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio
malowanych rur wodociggowych | gazowych o rednicy mb 360
do 50mm -
16. Malowanie skrzynek gazowych stalowych o wym. ozt 20
53x150x30cm "
17. [Malowanie skrzynek gazowych stalowych o wym. ~ szt 20
45x898x30cm , ’
18. |pemontaz istniejgcej furtki stalowej o wym. 100x80 cm ot 8
(materiat do ponownego montazu) )
19. IMontaz nowego stupka stalowego o wym. 8x4x104 cm | szt 8
dwukrotne malowanie farbg olejng '
20 IMontaz wczeséniej zdemontowanej furtki stalowej o szt 8
wym. 100x80 cm i dwukrotne malowanie farbg olejng '
2‘1' Demontaz istniejgoych balustrad schodowych - odcigcie] szt 512
mocowan w 256 msc przecigcia
22. |Skrécenie balustrady na parterze z diugosci szt 8




23,

Mocowanie balustrad schodowych po oczyszezeniu z
farby na wspornikach z marek mocowanych do
policzkow biegow schodowych, Przestrzen pomiedzy
balustradami na podestach
ptaskownikiem 40x4mm. Do mocowania marek nalezy
uzy¢ kotwy chemicznej, np. Fischer

szt

uzupetni¢ w  2msc| mocowan

272

24.

Dwukrotne malowanie farba olejng elementéw
metalowych (balustrad z pretow prostych) z uprzednim
przygotowaniem powierzchni

m2

270

25,

Mycie i sprzatanie klatek schodowych po robotach
malarskich ' '

26

Montaz odbojnika na $cianie przy zej$ciu do piwnicy

szt

do uzgodnienia z
Administragjg

il. REMONT KLATEK SCHODOWYCH - POSADZK] | BIEGI S

CHODOWE

27.

Skucie cokotéw betonowych z poszpachlowaniem
nierdwnosci do lica $cian

mg2

80

28.

Demontaz plytek ceramicznych o wym. 30x30 cm
(migjscowo) na schodach, podestach i cokotach

m2

11

29,

Przygotowanie podioza (w tym wyrownanie) i polozenie
plytek ceramicznych TRAWERTYN o wym. 30x30 cm,
min. kl. R10

- stopnice

- podstopnice i podest

- cokolik wys. 10 cm

m2
m2

6,4
57

do uzgodnienia z
Administracjg

30.

Wykonanie wylewek pod wyktadzing masg
samopoziomujaca na podestach (wylewka Murexin ST
12)

m2

210

31

Naprawa biegéw schodowych pod wyktadzine za
pomoca cementowej szpachli naprawczej Murexin SF
80, SF 83, Kubix MR 40:

- stopnice

- podstopnice

m2
mz

167
97

32,

Montaz wyktadziny PCV firmy "TARKETT", "Norma
Tarkett" z zastosowaniem kleju do wykiadzin UZIN 419
fub Murexin LF300 z przygotowaniem powierzchni
gruntem Murexin D1 o

- podest

- stopnice

- podstopnice

- cokolik wys. 10 cm

- listwy schodowe (noski) mocowane na klej Uzin 222

m2
m2
m2

szt,

210
157
97

64

128

kolor do uzgodnienia z
Administracjg Osiedla

lil. WYMIANA DRZW! WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU

33.

Demontaz drzwi stalowych o wym, 214 x 1,27 mwraz z
oscieznica g

szt

34.

Montaz drzwi (z oscieznicg) o wym. 2,14 x 1 15 m
wejsciowych zewnetrznych ocieplonych o
wspétczynniku przenikania ciepla U=1,5 W/(m2K).
Drzwi stalowe wykonane w systemie JANSEN JANISOL
2 system 2k z wkladem termicznym i przekladka
termiczng. Wykonane z ksztattownikow ocynkowanych
metodg elektrolityczng i malowaniem metodg
proszkowg. Wyposazone w zamek patentowy i
wkiadke, samozamykacz oraz stopke. Zastosowad
rygiel elektromagnetyczny BIRATRONIK

m2

19

Przed montazem nalezy
dokonaé wiasrych
pomiardw. Kolor do
uzgodnienia z
Administracig Osiedia

35.

Dorobienie kluczy do drzwi

szt

102




36. |Murowanie §cianek z pustaka z betonu komérkowego
gr. 12 cm po wymianie drzwi

mz2 2,08

37. JDocieplenie Scian styropianem gr. 12 cm

m2 2,08

38. |zatopienie siatki i polozenie tynku silikonowego
barwionego w masie z ochrong mikrobiologiczng
"baranek" uziarhienie 1,5 mm

m2 29

39. |Oczyszczenie istniejace] wyprawy elewacyjnej,
zagruntowanie preparatem gtebokopenatrujacym i
dwukrotne malowanie tynkéw farbg sifinowg z ochrong
mikrobiclogiczng

m2 67

Uwagi
Rodzaj listwy schodowej (noski)

40mm

40mm

Wykonawca zobowiazany jest do:

2mm

1. Montazu wyktadziny wylacznie przez firme posiadajaca certyfikat autoryzowanego wykonawcy podidg firmy

"TARKETT"

2. Uzgodnienia kolorystyki z Administracjg Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej
dot. zgtaszania kazdorazowo do odbioru prac migdzyoperacyjnych po skrobaniu, myciu,

szpachlowaniu

3. Do zachowania bezpieczenstwa wzglgdem osdb korzystajgeych 2 klatki
4. Usuwania ( na biezgco)} nieczystosci z biegow i podestéw na klatce schodowej
5. Gromadzenia gruzu i materiatéw budowlanych w oddzielnym pojemniku oraz odpowiedzialny jest za

ich wywoz

8. Zabezpieczenia folig skrzynek pocztowych i skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali mieszkalnych

oraz okien, poreczy drewnianych na klatkach schodowych

7. Przed przystapieniem do wykonawstwa dokonaé wiasnych pomiaréw

Ptock, dnia 16.03.2023r.
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Zakres robot

klatkowym przy ul. Zgliczyvskiegoi 8 w Plocku

na remont klatek schodowych z robotami towarzyszacymi w budynku V kondygnacyjnym 4

mocowan w 128 mse

przeclecia

Lp. Skrécony opls robét jom. Hosé Uwagi
1 2 3 4 5
. REMONT KLATEK SCHODOWYCH « SCIANY | SUFITY
- Miejscows zeskrobanie odspojone] warstwy starej farby mo 56
na sclanach | sufitach jednokrotne szpachlowanie
2. {Wetawienie narcznikow aluminlowych perforowanych w
narozach (stolarka okienna, drzwiowa, biegi schodowe, mb 400
szachty elektryczne itp.)
3. |Pwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy m2 786 Kolor do uzgodnienia z
gipsowych z gruntowaniem na sufifach Administrac)g
4 Polozenie gladzi gipsowej na $cianach dwuwarstwowo m2 120
{(w miejscach po zaloZzeniu katownikéw metalowych)
6. Przygotowanie powierzchnt Sclan poprzez przetarcle m2 835
papierem sclarnym i gruntowanie gruntem szczepnym
6. 1Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podiozy m2 449 Kolor do uzgodnienia
gipsowych na Sclanach zAdministracy
7.
Dwukrotne malowante olejne sclan (lamperii) m2 393 K""’;‘igﬂfﬁgﬂgﬁ:"ia z
8. Dwukrotne szpachlowanie, gruntowanie | dwukrothe m2 27
malowanie bokow na biegach schodowych
9. |Pwukrotne malowanie olejne écian paséw na blegach mb 88
schodowych ¢ szerokosci do 15 om
10, _{Demontaz podokiennikow drewnlanych szt. 16
1. {Przygotowanie powierzchni | dwukrotne malowanie m2 4
farbg olejna grzejnikéw radiotorowych
12 lwykonanie farba numeracii mieszkar na écianie had szt 50 j’;“zggﬁx iz‘;
dzwonkiem - 50 lokali ) Adiﬁmsimm
13. |Malowanie farba olejng liter | cyfr o wysokosci 10 cm wo] ozt 00
szablonow {nr kondygnacii) '
14. |Dwukrotne malowanie farbamf olejnymi stolark m2 6
drzwlowej (wraz z oécleznica) o pow. ponad 1 m2
18, Malowanie farbg oleing liter | cyfr 0 wysokosei 6 om wy szt 3
szablondw (nr mieszkar na malowanych drzwiach) '
18, jLikwidacja wigcznikéw éwiata na Klatkach schodowych gzt 20
tacznie z puszkami i zakrycle otwordw )
17, [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio
malowanych rur wodaoclggowych i gazowych o Srednicy mb 180
do H0mm
18. [Malowanie skrzynek gazowych stalowych o wym. szt 10
HIN160x30cm '
19. |Matowanie skrzynek gazowych stalowych o wym, ozt 10
45x%98x30cm '
20, |Przyklsjenie naroznikéw winylowych na naroza scian - 3 Kolor masy do tzgodnienia z
firmy PROMADOR o szer, 50 mm diugoéci 2,15m ' Adminietracly
2. Demontaz Istniejgeych balustrad schodowych - odelgcie]  szt. 956




22, IMocowsnie balustrad schodowych po oczyszczeniu z
farby na wspornikach z marek mocowanych do
policzkéw biegdw schodowych. Przestrzefi pomigdzy] szt 136
balustradami na podestach uzupelnic w  2msc| mocowan
plaskownikiem 40x4mm. Do mocowania marek nalezy
uzyé kotwy chemicznel, np. Fischer
23. |Dwukrotne malowanie farbg olejna elementéw
metalowych (balustrad z pretow prostych) z uprzednim m2 135
przygotowainierm powlerzehnl
24, MWykonanie | montaz nowych poreczy schodowych mb 92 Do uzgodnlenta z
gtalowych mocowanych do $ciany ' Administracig
25. Iwykenanle | montaz poreczy schodowe]j wykonane] z
drewna bukowego o wys.3,0 cm, szer. 6,0 om wraz z mb 112
dwukrotnym laklerowanlem (istnigjgcy plaskownik
stalowy 0 8zer. 4 cm WPUSZCzany w porecz)
28, IMycie i sprzatanie klatek schodowych po robotach y
imalarskich
. REMONT KLATEK SGHODOWYCH - POSADZKI | BIEGI SCHODOWE
27, [Skucle cokotéw betonowych z poszpachlowaniem m 40.00
nigrownosal do llca éclan !
28. Skucie ptytek gresowych 30x30 om na posadzce ma2 14,04
29, |Przediuzenie 10 szt stopni zelbetowych o 10 om na ma 010
jklatoe schodowej parterze-poziomie "0" '
30. Przygotowanie podioza (w tym wyréwnanie) i polozenie
plytek gresowych o wym. 30x60 em, min. kl. R10 - o
parter-poziom "0" a
- podast m2 31,00
~ stophice m2 7,40
- podstopnice m2 5,28
- cokolik wys, 10 cm mb 42,80
- na zabudowie zejécia do piwnicy m2 1,43
31. Wykonante wylewek pod wykiadzing masa
samopoziomujgeg na podestach (wylewka Murexin ST m2 106
12} -
32. INaprawa biegow schodowych pod wykladzing za
pomocg cementowsj szpachli naprawezs] Murexin SF
80, SF 83, Kubix MR 40!
- stopnlce me 78
- podstopnice m2 49
33 [Montaz wykiadziny PCV firmy "TARKETT", "Norma
Tarkett" z zastosowaniem kleju do wykiadzin UZIN 419
Jub Murexin LF300 z przygotowanterm powierzchni
gruntem Murexin D1
- podest ma2 105
- gtopnice m2 78
- podsiopnice m2 48
- cokolik wys, 10 cm m2 32
- listwy schodowe (noski) mocowane na kigj Uzin 222 szt, 64 kolor de uzgodnienia 2
Administracjy Csledla
il WYMIANA DRZWI WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
34, {Demontaz drzwi stalowych o wym. 2,17 x 1,27 m wraz 2 ozt 4
ofoieznicy ]




35,

Montaz drzwi (z odcleznica) o wym. 2,17 x 1,15 m
welsciowych zewnefrznych ocleplonych o
wspdlezynniku przenikania ciepta U=1,5 Wi{m2K).

Drzwi stalows wykonane w systemie JANSEN JANISOL Przed montazem nalezy
2 system 2k z wkiadem termicznym | przekdadke 2 10 ‘i’;"’;‘;ﬁf W:?;’;ﬁ';
termiczng, YWykonane z ksztattownikdw ocynkowanych P '

. uzgodnienla z
Imetody eiskirolityczng i malowanliem metods Administrag)g Oslecdila

proszkowa, Wyposazone w zamek patentowy i
whladke, samozamykacz oraz stopke. Zastosowad
ryglel elekiromagnetyczny BIRATRONIK

36.

Doroblenie kluczy do drzwi szt, 52

37.

Murowahis Sclanek z pustaka z betonu komorkowego
m2 1,04
gr. 12 cm

38.

Docieplenie sclan styroplanem gr. 12 cm m2 1,04

39.

Zatoplenle slatki | polozenks tynku silikonowego
barwlonego w masle z ochrong mikrobiclogiczng m2 14
“haranek" uziarnienle 1,5 mm

40,

Oczyszezanie istnisjges] wyprawy slewacyjne),
zagruntowanie preparatem glebokopenetrujacym i
[ednokrotne malowanie tynkow farbg silinows z ochrong
mikroblologiczng

m2 19

e

@

7.

Uwagl
Rodzaj listwy schodowsj {noski)

40mm

b x
. j..mw-.‘"_r,--.......-..,”, i, g s, i)

[Aui— S
! Faarsy 2mm

40mm w

Wykanawea zobowlazany Jest do:

Montazu wyktadziny wylgeznle przez firme posladajgog certyfikat autoryzowanego wykonawey podiag firmy
“TARKETT"

Uzgodnienia kolorystyki z Administracja Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyine
dot. zgaszanla kazdorazowo do odbioru prac miedzyoperacyjnych po skrobaniu, myciu,
szpachlowaniu

Do zachowania bezpieczensiwa wzgladem ostb korzystajgoyeh z klatkl

Usuwania { na hiszgoo) nisczystodcl z biegdw | podestéw na klatee schodowej

Gromadzenia gruzu | materialdw budowlanych w oddzisinym pojemniku oraz odpowiedzialny jest za
ich wywbz

Zabozpleczenia folig skrzynek pocztowych | skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali mieszkalnych
oraz okien na klatkach schodowych

Przed przystapianiom do wykonawstwa dokonaé wiasnych pomiarow

Plock, dnia 19.01.2023r.
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PRZEDMIAR ROBOT ZWIAZANY Z MALOWANIEM | REMONTEM KLATEK SCHODOWYCH
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. A. MICKIEWICZA NR 19 W PLOCKU

Lp. Zakres czynnosci 1.m, llogé Uwagi
o - Jiftalowanie klatek schodowych - 5us g
1 [Demontai szuflad zsypowych wraz z obudows o wym. 0,65mx0,80m szt, 30
2__}zamurowanie otwordw po wyjeciu szuflad zsypowych o powierzchni do 3m’ w jednym miejscu m? 14,4
3 PWykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych kat. |1l zatartych na gtadko mt 14,4
Malowanie (2x} farbami lateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze z uprzednim
4 przygotowaniem powierzchni i miejscowym szpachlowaniem =
- sufitdw m? 1648
- dcian m’ 3105 e 2
s Laklerowanie {2x) lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylak 3000 {pdtmat-wodny) do 2 1861 é E
wysokosci istnigjace] lamperii, do Scian lateksowych (1,5m) m ?‘, =
Malowanie (2x) farbami lateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze pasow| é f:f
6 {policzkdw) o wysokoéci do 20cm T E
: o £
- pasy na hiegach ki. schodowych mb 384,3 o
- cokoty mb 1283,15 E é
Malowanie (1x) farbami fateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze z uprzednim g’_ :th:
7 przygotowaniem powierzchni w pomieszczeniach ogodinego uzytku {pralnie, suszarnie} g g
- sufitow m? 35,4 g E,
- §clan m? 101,7 g -
8 Lakierowanie (2x) lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylak 3000 {pdimat-wodny) do 2 365 «
wysckosci istnielacej lamperii, do Scian lateksowych {1,5m) - pralnia !
9 Malowanie {2x) farbami clejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni drzwi pelnych z 2
gsdeinicami {malowanie jednostronne) m 26,73
Malowanie {1x} farbami clejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni grzejnikdw N
10 ... m 2,79
zeliwnych
11 |Malowanie (1x) farbami olejnymi w kolarze z uprzednim przygotowaniem powterzchni
a}l |powierzchni petnych (szafki elektryczne, rewizje 10 pigtro) m’ 37,6
b} |balustrad, drabinek z pretéw prostych m? 315
12 [Malowanie {1x) farbami olejinymi w kolorze z uprzadnlm przygotowaniem powierzchni rur stalowych
a) o érednicy do 50mm mb 453,6
b} o Srednicy ponad 50mm do 100mm mb 64,8
Malowanie (1x) farbami ofejnymi z uprzednim przygotowaniem rur gazowych o érednicy ponad 50 do
13 N iy mb 82
190mm w piwnicach w kolorze zottym
1 Wymiana okien zespolonych na okna z PCY 2 mikrouchytem o wspéfczynniku przenikania clepfa U=0,9
W/{m’K) z obrdbka obsadzenia:
a) fdo 1,0m2 - na PCV (0,865x1,135) - 38szt - uchylne jednodzielne {klatka schodowa) m? 37,31
b) Jponad 1,0m2 - na PCV (1,465x1,133) - 375zt - uchylno-razwierne, dwudzielne {klatka schodowa) m? 61,52
15 [Demontaz podokiennikdw:
a) |- parapet dtugosci 1,50m - 27 szt. mb 40,5
b) |- parapet dtugodcel 0,90m - 27 szt. mb 24,3
16 'wWymiana przyciskow dzwonkowych do mieszkari szt 177
17  |Przyklejenie naroznikdw winylowych na naroze scian firmy PROMADOR o szer. 50mm diugoéci 2,15 m szt. 10
18 JUzupetnienie listwy sciennej (korytek instalacyjnych PCV) mb 75
19 |Demontaz i ponowny montaz gablot ogtoszeniowych szt 5
20 |Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy kpl. 36
”n Uzupetnienie - wykonanie oznakowan, napisy literowe i cyfrowe {dot. nad dzwonkiem do mieszkan, v
drzwi piwnicznych na péipietrze oraz oznaczen pietra)
22 |Mycie isprzgtanie klatek schodowych po robotach malarskich v
23 |Mycie okien na klatce schodowej v
24 JGromadzenie | wywdz gruzu | materiatow po budowlanych - we wtasnym zakresie v




Lp. Zakres czynnodci j.m. Ros¢ Uwagi
i |Rement posadzek | Blagéw schotowych L e A - P PR R B

Przygotowanie do malowania (szlifowanie, wyczyszczenie, miejscowe naprawy biegdw schodowych za

1 |pomocy cementowe] szpachli naprawcze] Murexin SF80, SF83, Kubix MR 40, gruntowanie m’ 111171
|powlerzchni)
2 Malowanle (2x) farbami do betonu w kolorze np. NOBILES PILBET biegdw schodowych I posadzek| m? 11171

hetonowych na klatce schodowej

I JRemont wejSE do budynku;

1 Malowanie (1x) farbami elewacyinymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni sufitdw e 2282
przed wejsciem do klatki schodowe] '
Malowanie (1x} farbami elewacyjnyml w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni if P

2 . . . . P . . m 94,49
miejscowymi naprawami ubytkdw w strukturze na scianach przed wejsciem do klatki schodowej

3 Malowanie (2x} farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni drzwi ot 5
wejsciowych do klatki z oécieinicami i uzupetnienie uszczelek w drawiach ’

Uwagi:

1. Malowanie obejmuje catoéc klatek schodowych wraz z zejSciami do piwnic i wszystkimi whudowanymi elementami, pomieszczenia
ogdinego uzytku.

2. Wykonawca zobowiazany jest do;
- dokonania wizji lokalnej i uwzglednienia wszystkich kosztéw niezbednych do wykonania zakresu prac,

- uzgodnienia z Administracja Osiedfa ,Dworcowa” wszelkiej kolorystyki, wzoru, plytek ceramicznych oraz innych spraw natury techniczno-
organizacyjnej dot. min: zgtaszania kazdorazowo do odbioru wykonanie robét zanikowych,
- zabezpieczenia folig skrzynek elektrycznych, drzwl do lokall mieszkalnych oraz okien na klatkach schodowych,
- demontazu przed | ponownym montazu po zrealizowaniu zadania wszystkich wigcznikdw znajdujacych sie w budynku,
- statego usuwania nieczystosct oraz utrzymania porzadku w trakcie wykonywanych prac, .
- zachowania bezpieczenstwa dla osob korzystajgcych z klatki.
3. Gromadzenia | wywdz gruzu | materiatdw po budowlanych - we wiasnym zakresie

7 ) ) Kirerownik
Id.‘st@p(?.a Kierownika i Osicdiafworcowa
Administracji Osiedla Dworcowa i 3 .

4

Tomasz Rekaviecki
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ZAKRES CZYNNOSCI ORAZ PRZEDMIAR ROBOT ZWIAZANYCH
Z REMONTEM I MALOWANIEM KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY PIWNICZNYCH
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL.F. CHOPINA 59 W PLOCKU

Lp. Zakres czynnodci jim. ilogé Uwagi_
Wykuc1e z mury dwoch ceownikdw o d%ugoscs 2,5m w czwartej klatce na IV pietrze |

1 szt. 2
zatynkowanle otwartw

2 |Demonta isthiejgcych balustrad schodowych - odclecie mocowan szk. 272

przecleé
[Mocowanie balustrad schodowych po oczyszezeniu z farby na wspornikach z marek

3 mocowanych do policzkéw biegdw schodowych. Przestrzenn pomiedzy balustradamb na| szt 136
podestach uzupehic w 2 msc ptaskownikiem 40 x 4 mm. Do mocowania marek nalery uzyé] mocowan
kotwy chemiczne.

4 Demontaz balustrady schodowej pomigdzy wejsciem do klatki a parteram i wykonanie nowej mb 108
poreczy z pochwytem z drewna bukowego !

5 |Naprawa policzkéw schoddw - szpachlowanie z przetarciem. mb 90,8
Malowanie (2x) farbami latelsowyml firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze z 5

6 uprzednim przygotowaniem powierzchni i migjscowym szpachlowaniem 2
- sufitdw m? 280,97 2
- clan m? 711,11 e

7 Lakierowanie (2x) lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylak 3000 (p6imat- 3 485.42 y
wodny) do wysokosci istnlejace] lamperti, do Scian lateksowych (1,5m) ! ‘E.'

8 Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni drzwi i 554 o
pelnych z oscieznicami {malowanle jednostronne) ! o B
Malowanie (2x) farbami olejnyml w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni - E s

9 Joszlifowanie nierdwnosci, prostowanie, uzupeinlenie brakujgcych elementdw § §
balustrad, drabinek z pretdw prostych m2 94,44 gg
|Malowanie (2x} farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni rur ?E

10 [stalowych 3 5
do 50 mm mb 87.5 E N
Malowanie (2x) farbami lateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze 5
paséw (policzkéw) o wysokosdi do 20cm a

11 i
- pasy na blegach kl. schodowych mb 92,4 &

- policzki schoddw mb 90,8 =
Przyklejenie naroznikdw winylowych na naroze Scian firmy PROMADOR o szer. 50mm diugoscl g

13 szt. 12 <
2,15m &
Demontaz | ponowny montaz pochwytéw z drewna bukowego na porgczy schodowej wraz z

14 e ; ; mb 103,2
oczyszezeniem i dwukrotnym lakierowaniem.

15 |Demontaz grzejnikéw rurowych przy wejsclu do klatki schodowej. szt, 4
Montaz przy wejsciu nowych grzejnikéw plytowych stalowych typ "PURMO" o mocy nie

16 L szt 4
mniejszej niz 1800 W

17 |Wymiana opraw odwietleniowych z czujnikiem na klatkach schodowych KANLUX KORSO 12w szt. 24

18 |Wymiana skrzynki antenowej na metalowa typu TPR-4 {(400x400x140) szt 2

19 |wymiana lstwy Sciennej (korytek instafacyjnych PCY) mb 40

20 |Demontaz i ponowny montaz gablot ogloszeniowych szt 4

21 |Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy kpl. 10

27 Uzupelnienie — wykonanie oznakowan, napisy Hterowe | cyfrowe (nad dzwonkiem do v
mieszkania, oznaczen pietra)

23 {Mycie | sprzatanie klatek schodowych po robotach malarskich v
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wodny) na wysokosel istniejacej lamperfi, do Scian lateksowych

Lp. Zakres czynnosci j.m, ilos¢ Uwagi
| IL. ‘Remont klatek schodowych ~ posadzek I'biegéw schodowych . -
1 |Skucie piytek z podestu w wejéclu z wyrdwnaniem powierzchni m* 11,78
2 |Skucie cokotu betonowego o wysokosci do 20cm mb 247,76
3 Przygotowanie powierzchni (w tym wyrdwnanie) I utozenie gresu antypodlizgowego gat. I, gr.
7mam, Kl. nie mniejsza niz R-10 %
b)Y |podesty m? 128,28 S NT
) [stopnie (stopnice gresowe 34 S.C.) m? 97,63 Pt o i
¢) _ |podstopnice m’ 54,65 %jg g £
ko [=] =
4 |zaimpregnowanie Impregnatem gresu przed spolnowaniem (np. impregnatem FILA PRW200} m? 280,56 § g jé &
5 JSpoinowanie (fugowanie) gresu za pomocy zaprawy spoinowei (fugi) m- 280,56 b
6 |Potozenie cokotu wys. 10cm mb 247,76
Zaimpregnowanie impregnatem cokotu z gresu przed spoinowaniem {np. impregnatem FILA
7| mb 247,76
PRW200}
8__[Spoinowanie (fugowanie} cokotu z gresu za pomocy zaprawy spoinowej (fugl) mb 247,76
2118 I »:Remont Zej$¢ do piwnic
Malowanie (2x) farbami lateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze z
1 uprzednim przygotowaniem powierzchni | miejscowym szpachlowaniem
- sufitéw m? 11,12
- clfan m? 45,22
5 Lakierowanie (2x) lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylak 3000 (potmat- m? 124

“‘Remont posadzek w piwnicac

1 |Skricenie drzwl piwnicznych drewnianych o wym. 0,80x2,05 m szt 61

2 |Skrécenie drzwi metalowych do pomieszczenia wezla ciepinego o wym. 0,90x2,05 m szt 1
Przygotowanie podtoza pod wykonanle posadzki betonowej: skucie nierdwnosci, oczyszczenie 2

3 . . m 399,22
oraz zagruntowanie podloza
Wykonanie posadzki betonowej gr. 5 cm (w tym warstwa zbrojona z siatki stalowej zgrzewane]

4 |o oczku 10x10cm i z drutu @3mm), klasa betonu min. C12/15 z wykonaniem dylatacji zgodnie m? 369,22
z warunkami technicznyml fnalely przewldziec pielegnacje betonu po wykonaniu posadzki/

5 |Wykonanie dylatacjt zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru posadzek 178 v

6 |Dwukrotne malowanie farbg Forroad powierzchni posadzek betonowych w korytarzach 2 299,22

iwnicznych i pomleszczeniach wspdinych m !
7 |Gromadzenie i wywoz gruzu i materiatdw po budowlanych - we wlasnym zakresie v
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Lp. Zakres czynnosci j-m. _ilos¢ Uwagi

v, |- . Remont korytarzy piwnicznych - §ciany i sufity
1 Wykonanie Izolacji | pomurowanle $clanki dziatowe z bloczkdw betonu kamdrkowego gr, 12ecm 2 0.95
na zaprawie cementowo-wapiennej m !
2 |Wykonanie nadproza drzwiowego szt. 1
3 |MontaZ drzwl drewnianych wraz z oscieznica o wym.: 0,80X1,95m - pochodzace z demontazu szt, 1
4 Malowanie (2x) farbami emulsyjnyml w kolosze z uprzednim przygotowaniem powierzchni
(korytarze piwniczne)
a)_|sufitdw m’ 217,6
b) |$cian m? 726,7
5 |Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni w
pomieszczeniach ogéinego uzytku (pralni rnie, wozkownie, wodomiar
a) _jsufitdw m? 135,56
by |écian m 114,53

6 Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni w m? 24 45
pomleszczenlach ogdinego uzytku - pralnia '

7 Malowanie {1x) farbami olejnymi z uprzednim przygotowaniem rur gazowych o $rednicy ponad mb 90
50 do 100mm w piwnicach w kolorze 2itym

& |Demontaz wraz z wywozem istniejacych drzwi drewnlanych wraz z oScleznica o wym.:

a) [pom. wézkowni - 0,90x1,95m szk, 4

b) |pom. wodomierza - 0,80x1,95m szt. 1

c) _|pom, wspdne - 0,90x1,95m szt. 3

9 |Montaz nowych drzwi stalowych petnych wraz z odcie2nicq i kpl. kluczy o wym.:

a) |pom. wizkowni - 0,90x1,95m szt 4

by {pom. wodomierza - 0,80x1,95m szt. 1

¢) _Jpom. wspéine - 0,90x1,95m szt, 3

10 |Wykonanie tabliczek na drzwi o nazwie:
"WOZKOWNIA" szt 4
"SUSZARNIA" szt 2
"PRALMIA" szf;, 1
"WODOMIAR" szt 1

11 |Wykonanie oznakowan, napisy literowe i cyfrowe do piwnic v

Uwagi:
1 Maiowanie obejmuje catos klatek schodowych wraz z zejéciami do piwnic | wszystkimi whirdowanymi elementami, pomieszczenla cgdinego
" uzytku.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:
- dokonania wizji lokalne] | uwzglednienia wszystkich kosztéw niezbednych do wykonania zakresu prac,
- uzgodnienia z Administracja Osiedla ,Dworcowa” wszelkiej kolorystykl, wzoru, plytek ceramicznych oraz innych spraw natury techniczng-
organizacyinej dot. min: zgtaszania kazdorazowo do odbioru wykonanie robét zanikowych,
- zahezpieczenia follg skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali mieszkalnych oraz okien na kiatkach schodowych,
- demontaZzu przed i ponawnym montazu po zrealizowaniu zadania wszystkich wiacznikéw znajdujacych sie w budynku,
- statego usuwania nieczystosci oraz utrzymania porzadku w trakcle wykonywanych prac,
- zachowania bezpieczefistwa dla osdb korzystajacych z klatk.
3. Gromadzenle i wywdz gruzu | materialdw po budowlanych - we wiasnym zakresie

Zastepea Kierownika [Cierownik
Administracji Osiccﬂ%nl)\-\-’orcowa Administraci Osiedia Dworcowa
iy’ v ‘

Tomasz Rekawiecki Optus® Lubicki
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ZAKRES CZYNNOSCI ORAZ PRZEDMIAR ROBOT ZWIAZANYCH

Z REMONTEM I MALOWANIEM KLATEX SCHODOWYCH
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ks. I. LASOCKIEGO NR 22 W PEOCKU

- Lp. Zakres czynnoscl 1-m. 1losc Uwagi
Sh Lioav )l Remont klatek schodowych = Sciany isufity
1 [Demontaz istniejacych balustrad schodowych - odclecle mocowan przségiec' 340,00
Mocowanie balustrad schodowych po oczyszezeniu z farby na wspornikach z marek
) macowanych do policzkdw bieadw schodowych. Przestrzeh pomiedzy balustradami na| szt 170.00
podestach uzupetni¢ w 2 msc plaskownikiem 40 x 4 mm. Do mocowania marek nalezy uzy| mocowan ‘
kotwy chemiczne,
3 Demontaz balustrady schodowej pomiedzy wejsciem do klatki a parterem | wykonanie nowej mb 13,50
poreczy z pochwytem z drewna bukowego !
Malowanie {2x) farbam| lateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrytyt 3000PW w kolorze z
4 luprzednim przygotowaniem powlerzchnl | miejscowym szpachiowaniem édian (na istniejace] m? 579,23 N
lamperti) 5
5 Lakierowanie (2x) lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylak 3000 {p&tmat- 3 579 23 %
wodny) na wysokosdi Istniejacej lamperli, do $cian lateksowych m ' g
Malowanie (2x) farbaml lateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze z 2
5 uprzednim przygotowaniem powlerzchni | migjscowym szpachlowaniem 3
- sufitéw m? 360,00 5
- §clan m? 485,54 23
7 Malowanie (2x) farbami clejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchnl drzwi 2 554 é 3
petnych z oScieznicami (malowanie jednostronne) ' 2 a
8 Malowanie (2x) farbami olejnyml w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni mb 8160 g o
grzejnikdw rurowych ! ¥, g
9 Malowanie (2x} farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni 2 g E
grzejnikéw rurowo - Zebrowych m 0,84 © 7
- - - - - £
10 Malowanie (2x) farbafmi olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni - 2
_ oszlifowanle nieréwnosci, prostowanie, uzupetnienle brakujacych elementdw 2
a) {powierzchni petnych (wylaz dachowy, szafki) m? 3,24 F
b) {balustrad, drabinek z pretow prostych m* 118,25 &
11 Malowanie (2x) farbami olejnymi w koforze z uprzednim przygotowaniem powierzchni rur f;
statowych ]
a) |do 50 mm mb 132,41 =
b} |do 100 mm mhb 13,40
Wymiana okladzin poreczy, tj. wykonanie i mentaz nowych pochwyltdw z drewna bukowego
{wys. 4cm, szer, 6cm) ha porgczy schodowej wraz z dwukrotnym lakierowaniem (istnielacy
12 ) . . ) mb 129,00
plaskownik stalowy wpuszczany w nowy pochwyt, sposob zakoniczenia poreczy z pionowym
stupkiem w uzgodnieniu z administracja)
Przygotowanie powierzchni i obloZenie plytkami ceramicznymi gat. I gr, 7mm - Sciany we 2
13 . ) m 112,53
wiatrofapie
14 Zaimpregnowanie Impregnatem plytel ceramicznych przed spoinowaniem {(np. impregnatem m 112,53
FILA PRW200) !
15  [Spoinowanie (fugowanie) ptytek ceramicznych za pomocq zaprawy spoinowej {fugi) m’ 112,53
16 |Wykucle parapetéw drewnlanych na klatkach schodowych mb 36,00
Uzupetnienie tynkéw po demontazu parapetéw przy zastosowaniu naroznika aluminiowego
17 mb 36,00
perforowanego podtynkowego.
18 [DemontaZ i ponowny montaZ grzejnika plytowego we wiatrotapie w V klatce szt 1,00
19 |Demontaz grzejnikéw rurowych na kiatkach schodowych. szt. 14,00
Montaz przy wejsciu nowych grzejnikéw plytowych stalowych typ "PURMO" o macy nle
20 o szt. 4,00
mnigjszej niz 1800 W
21 |Wymiana listwy Sciennej {(korytek instalacyjnych PCV) mb 50,00
93 Wykucie stalowych drzwi rewizyjnych o wymiarach 0,25 x 0,25 i zamurowanie otwordw z st 25,00
dwukrotnnym szpachlowaniem i przetarciem ) !
23 |Wymlana skrzynki antenowej na metalowa typu TPR-4 (400x400x140) $ZL. 2
24 [Demontaz | ponowny montaz gabliot ogloszenlowych szt 5,00
25 |Demontaz | ponowny montaz skrzynek na listy kpl, 9,00
26 Uzupeinlenie — wykonanie oznakowari, napisy literowe i cyfrowe (nad dzwonkiem do v
mieszkania, oznaczen pietra)
27 |Myde i sprzatanie klatek schodowych po robetach malarskich v
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Lp. Zakres CZynnosci j.m. ilos¢ Uwagi
IL. | Remont kiatek schodowych - posadzek i hiegéw schodowych - :
1 [Skucie piytek 7 podestu we wiatrotapie z wyrdwnaniem powlerzchni m 35,20
2 |Skude cokotu betonowego o wysokosci do 20cm mb 330,35
3 Przygotowanie powlerzchni {(w tym wyréwnanie) i ufozenle gresu antypoélizgowego gat. I, ar.
7mm, kl. nie mnigjsza niz R-10 £
b) |podesty m? 190,26 g N & .
c) |stopnle (stopnice gresowe 34 5.C.) m? 125,10 ol % ;?:- g
©) |podstopnice m 66,72 ZETQE
s 286 3
4 |Zaimpregnowanie impregnatem gresu przed spolnowaniem {np. impregnatem FILA PRW200) m? 382,08 § g ED
E
5 {Spoinowanie (fugowanie) gresu za pomoca zaprawy spolnowej (fugl) m* 382,08 2
6 |Polozenie cokotu wys. 10cm mb 330,35
Zaimpregnowanie Impregnatem cokotu z gresu przed spoinowaniem (np. impregnatem FILA
7 mb 330,35
PRW200)
8 |Spoinowanie {fugowanie) cokohu z gresu za pomocg zaprawy spoinowej (fugi) mb 330,35
9 |Naprawa policzkdw schoddw - szpachlowanie z przetarciem. mb 113,50
10 Malowanie (2x) farbami lateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze
pasow (polliczkdw) o wysokosci da 20cm
a) |- pasy na blegach ki. schodowych mb 115,50
b) | - policzki schoddw mb 113,50
13 Lakierowanie {2x) lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaf Akrylak 3000 (pdimat-
wodny) na wysokesc istniejace] lamperli, do scian fateksowych
a) | - pasy na biegach Kl. schodowych mb 115,50
b) | - policzki schoddw mb 113,50

Remont Ze]5¢ do piwni

1 |Skucle cokots betonowego o wysokoscl do 20cm mb 13,05
) Przygotowanie powlerzchri (w tym wyrdwnanie) | iloZenie gresu antyposlizgowego gat. I, gr. -
7mm, kl. nie mnieisza niz R-10 2 3
a) |[stopnie (stopnice gresowe 34 5.C.) m? 12,24 § a
by |podstopnice m? 6,53 S %
g
Txno
3 |Zaimpregnowanie impregnatem gresu przed spoinowaniem (np. Impregnatem FILA PRW200) 2 18,77 g 2 E
E
4 |Spoinowanie (fugowanie) plytek ceramicznych za pomoca zaprawy spoinowej {fugi} m’ 18,77 5 2
5 {Polozenie cokolu wys, 10cm mb 26,10 g M
6 |Zaimpregnowanie Impregnatem gresu przed spoinowaniem (np. impregnatem FILA PRW200) mb 26,10
7 |Spoinowanie (fugowanie} pivtek ceramicznych za pomoca zaprawy spoinowe (fugi) mhb 26,10
Malowanie (2x} farbami lateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze z
8 |- sufiéw m? 11,12
- §clan m’ 46,22
g Lakierowanie (2x) lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylak 3000 (pélmat- 3 32.40
wodny) na wysokosci istniejgcej lamperil, do scian lateksowych ‘
Uwagi:

1. Malowanie obejmuje catosé klatek schodowych wraz z zejéclami do piwnic i wszystkimi wbudowanymi elementami, pomieszczenia ogdinego

Lezytku,

2. Wykonawca zobowigzany jest do: )
- dokonania wizji lokalnej i uwzglednienia wszystkich kosztéw niezbednych de wykonania zakresu prac, _
- uzgodnienia z Administracig Osledla ,Dworcowa” wszelkiej kolorystyki, wzoru, phytek ceramicznych oraz Innych spraw natury techniczno-

organizacyjnej dot. min: zgtaszania kazdorazowo do odbioru wykonanie robdt zanlkowych,

- zabezpieczenia folig skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali mieszkalnych oraz oklen na klatkach schodowych,

- demontazu przed i ponownym montazu po zreallzowaniu zadania wszystkich wigcznikéw znajdujacych sie w budynku,

- statego usuwania nleczystosci oraz utrzymania porzadku w trakcie wykonywanych prac,
- zachowania bezpieczefistwa dla 0séb korzystajacych z kiatki.

3. Gromadzenie i wywdz gruzu | materiatéw po budowlanych - we wilasnym zakresie

Zastepca Kierownika
Administracii Osiedla Pworcowy

Kietownik
Adminisigacji Osicdla Dy orcowa

STELTR

Towerss Zabicki
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Zalgcznlk do Umowy nr 20-5/ / f2022 zdnla ooiveiinne,
PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W
BUDYNKU PRZY UL. Gawareckiego 4 W PLOCKU.,

_ Tlosé na Razem
Lop, Opis robdt jom. Nosé klatek]  Hofé
1 klatkg
iednostek
CZESCT
Remont klatek schodowych — Sciany i sufity - - 1038,64 m ?
Naprawa tynkow na stykach muréw wewnetrznych (narozniki
I [wewnetrzne) oraz muréw z sufitami przy zastosowaniu siatki i mb | 13,00 4 52,00
szpachli- szerokosdé pasa od 15 do 30 cn
MNaprawa tynkdw na stylach murdw wewastrznych { naroza
zewnetrzne ) pray zastosowaniu naroznika ahuuiniowsgo
2 perforowanego podtynkowego.(narozniki na kiatlach, odcieza mb | 116,95 4 467,80
drzwiowe | okienne , nadproza, belk], itp. ).
3 Uzupetnienie tynkéw kat, ITl na scianach i sufitach o et 15,00 4 60,00

povierzehni do 0,25 m?

Malowanie dwulerotne farbg emulsying firmy “DEKORAL”
4 {sufitdw 2 przygotowanicm powierzcehni @ skrobanie ,dwukrotne m? 84,58 4 333,32
szpachlowanie z przetarcien,

Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymni firmy
“DEKORAL “ rodzaj “Akrylyt 3000 PW” scian z
3 |przygotowaniem powlerzchni : skrobanie ,dwukrotne m? | 154,62 4 618,48

szpachlowanie z przetarciem z jednoczestiym demontazem | :
ponownym montazem grzejnikéw na klatkach

Dwukrotne lakievowanie lakterem bezbarwnym firmy
6 “DEKORAL" rodzaj “Akrylak 3000 ( pétmat- wodny) , na nr? 73,86 | 4 295,44
wysokodel lamperii (1,60 m), do Scian lateksowych.

Zabudowa przewadéw elekiryczaych plyta kartonow-gipsows na

2
stelazy, (wym, 0,7 x 2,0m) - parier m 1,40 2 2,80

Demontaz | ponowny montas skrzynek na listy o wym, 0,34 x
8 10,38 % 0,29 m, woelu oblozenin fcian plytlkami coramicznymi | szt 3,00 2 6,00
(usytuowanie skrzynek zgodnie obowlazujacymi przepisami)

Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy o wym. 0,54 x
9 10,38 x 0,29 m, wceln oblozenia dcian plytkami ceramicznymi | 52 2,00 2 4,00
(usytuowanie skrzynek zgodnle obowigzujgcymi przepisami)

10 iDemontaz istnisiacych przeinikow Zeliwnych (I+1I pietro) szt 2,00 # 8,00
. |Demontaz 15‘&1;63&;03;0}} grzejnilkdw Zelivnyeh (kb LT - parter 2 ot 2,00 5 4,00
szf, &l IV~ parter 2 s21)
12 {DemontaX istniejacego grzainika typu 'Faviera” na parterze gzt 1,00 2 2,00
Przygotowanie podtoza oblozenie plytkami ceramiczaymi gat, 1
t3 |, gr.7 mm, §clany na wysokodol 1,60m na parterze ( wejscie + m? 20,46 4 81,34
podest )
Zaimpregnowanbie impregnatem plytek cerarnivznych przed . 9
- 0,46 4 81,84
4 |spoinowaniem, (np, impregnatem FILA PRW200), w 8
5 Spoinowanie (fugowanie) ptytek ceramicznych za pomocy oy 20,46 4 81,34

zaprawy spolnowej (fugl),

Strona 1

.




Demontaz istniejacych balustrad schodowych - odeiceie
mocowan 236 mse,

gzt
przeei
¢t

64,00

256,00

Mocowanie balustrad schodowych po oczyszezeniv z furby na
wsporikach z marelk mocowanych do policzkéw biegdw
schodowych. Przestrzef pomigdzy balustradami na podestach
uzupetnié w 2 mae plaskownikiem 40 x 4 nm. Do mocowania
marek nalezy uzy¢ kotwy chemicznef np, FISCHER,

szt,
mogo
wal

34,00

136,00

18

Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowaniem
powlerzehni rur o §rednicy !

)

do 30 mm

50,20

.

200,80

b)

do 30 mm

m

2,30

o

[1.20

¢)

do 1 00 mm

1,80

N

7,20

Malowanie dwukrome emalia akrylowsg szybkoschngeq z
przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej petnej
jednostrennie wraz z odcieznics ( drzwi do mieszlkaf)

m*

G40

25,60

20

Montaz na parterze nowych grzejnikow plytowych stalowych
typ "PURMO" o mocy nie mniejszej nz 1800 W

szb

1,00

4,00

2]

Montaz ng parerze zaworow grzeinfkowych

st

2,00

8,00

22

Maiowanie dwukrotne farba olejng = przygotowaniem
powierzehni elementdw azurowych — oszlifowsnie nierdwnode
prostowanie, uzupelnienie brakujgeych slementdw— balustrady
schodowe, drabinki itp.

m*

31,23

125,00

23

Montaz na porgezach balustrad schodowych nowyeh profili z
PCV o wymiarach 40 x 80 mm w kolorze uzgodnionym z
Adhminlstracia Qsiedla

25,00

100,00

24

WYITaNR SMICeegs WITHZU JACHUWEED Na Wylaz SEIowy -
poszycie wiazu - poliweglan o grubodei 16 mm, mocowany do
konstrukeji stnlowej za pomoca systemowych listew
alwminiowych, Kiaps otwierana za pomocs sitownikow
gazowych ~ silg dopasowane do cigzaru klapu. Konstrukeja
stalowa zaberpieczona antykorozyinie peprzez ocynkowanie
metods ogniowy i malowanie metody progzkowsy w kolorze
uzgoednionym z Administracjs. Wynliary wylazu - dopasowany
jenostkowo do wymiaru duszy wyjéeia na dach, Wylaz
wyposazony w zamelk zamykany nu klucz.

fivai

1,00

00

25

Demontay, stare] ramy wyjdcia na dach (zamontowana pread
wiazem dachowym)

8zt

£,00

2,00

26

Obrébka wewnetrzng] powierzehni murdw od spodu wytazu
dachowego polegajgea na obrobigniu masa tynkarsks na gtadko
oraz dwulkrotnym malowaniu farbg olejng (2 szt)

m?

3,00

6,00

27

Montaz w uzgadnienin z Adm, przy wejseiu na dach dodatkowei
klamry stalowej o szer, 0,5 m na trwale zamocowane] do
konstrukefi dciany

szt

3,00

6,00

28

Zamocowanie na state i dostosowanie do wyjscia na dach
istniejace] drabinki

gzt,

1,00

2,00

29

Wymiana tablic ogloszeniowych na nowe, tablice o wym. 1,00
% 0,70 , wykonane z drzews, drzwi uchylne, zamykane na
kluczyls, wyposazone w dwa sitowniki pneumatyczne { do
uzgodnienia z administracjn)

szt

1,00

4,00

30

Wymiana p/t przycisku dzwonka pod$wictlanego z symbolem
dewonka, w kolorze btatym

aut,

10,00

20,00

31

Wymiana p/t przycisku dzwonka podéwietlanego z symbolem
dbzwonks, w kolorze biatym

VN

15,00

30,00

32

Uporzadkowanie przewoddw instalacji ,AZART” polegajace na
demontazu przewoddw i ukrycie ich w nowo zamontowanych

korytkach PCV

Strona 2
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33

Wymiana listwy $ciennej (korytel instalacyjnych PCV)
instalacji domofonowe] na $eianiach i siropie |, na parterze

mb

10,00

40,00

34

Wymiana kratele wentylacyjuych na 1V p

szt

1,00

4,00

CZESC 1

Remont korytarzy pomieszezen do wspdlnego korzystania w piwnicach - Seiany i

sufity -~ 677,45 m?*

35

Demontaz istniejacef wanny w pomicszezeniach pralnii,

szt

2,00

36

Demontaz istniejacef umywalld w pomicszezenlach prani,

va

1,00

37

Montaz , w miejseu uzgodnionym 2 Adm. zlewozmywaka, z
zaworem czerpalnym, z uwzglgdnieniem ujecia wody oraz
podejdeia kanalizacyjnego , w pomieszezeniu pralni,
{zaglepienie rury doprowadzajace] wode do wanny),

szt

1,00

38

Malowarnie dwukroine Fabamt emulsyinymi firmy ,,DEKORAL”
powierzehni sufitéw z praygotowaniem powietzehai — skrobanie
, jednolkroine szpachlowanie z przetarciem w pomieszezeniach
ogdlnepo uzytku( prainie { suszarnie)+zejéela do piwnicyz
korvtarzyldem

m*

69,95

19

Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy
“DEKORAL “ rodza) “Akrylyt 3000 PW" dclan 2
przygotowaniem powilerzehni : skrobanie ,dwukrotne
szpachlowsnie z przetarciem w pomieszezeniach ogdlnego
wrytku( pralnie i sugzarnieyrzeiseia do piwnicyz korytarzykiem

m3

222,30

40

Dwulrome lakierowanie [akierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL™ rodzaj “Akrylak 3000™ ( péimat- wodny) , na
wysokosei lampertf (1,60 m), do dcian lateksowych, w
somieszezeniach ogdlnego uzythu( pralnio | suszamleyrzejscia
do piwnloyz korylaraykiem

160,16

Malowanie dwukrotne farby olejna z pr zyg,utowamem
powierzchni grzejnikéw typu "Faviera'w pomieszezeniach
ogdinego uzvtku( prainie { suszarnie)

9,34

42

Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowaniem
powlerzehn w pomicszezeniach ogélnego uzytlon( pralnie i
suszarnie) rur o $rednicy

),

do 50 mm

mb

12,30

b)

do 100 mm

mb

3,10

43

Malowanie dwukroine fatbami wapieanymi tzw., biatkowanie
$cian | sufitéw w korytarzach i boksach piwnicznych oraz u
pomieszezoniach wodomiary, wézkownt itp. z przygotowaniem
$ctan | sufitdw — uzupelnienie ubytkdw murdw,

m*

385,20

44

Nanicsienle napiséw, oznaczen cyfrowyeh i literowych o wysok,
do 5 cm (mmzkama, piwnice, pletra, wezel c.o, pmlnm
wézkownle, suszarnie, ¥p.)

28,00

112,00

45

Malowanis dwukrotnie, obustronnle, farby olgjng z
przygotowaniem powierzchni dizwi pelnych,drewnianych w
piwnicach ,

10,50

42,06

CZESC X1

Remont klatek schodowych — posadzkii b

iegi sehodowe — 323,04 m *

46

Skucio posadzki lastryko o grub, 3,0 cm z podestu na parterze
2,50% 1,50 m

m?

3,75

4

15,00

47

Wyrawnanie , przygotowanie podioza i wloZenie gresu
antypo$lizgowego gat 1, gr.7 mm, ki nie mnicjsza niz R-10, na
klatoe {zelicle do piwnicytparier) .

stopnice 0,30 x 1,30 x 12zt (stopnice gresowe 348C)

m?

4,68

18,72

podstopnioe 0,17 x 1,30 x 14 szt

2,01

11,64
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¢} | podesty (wejécie---parter) m? 8,12 4 32,48
Zaimpreghowanie impregnatem gresu przed spoinowaniem. (np. .

48 | pregnatem FILA PRW200). mt | 15,89 4 63,56

i je {Fup ie) phytek ceramicmych 2

49 Spcmowanu:(Fug<>.w§?nle') plytek ceramicznyeh za pomocg o i5,80 4 63,56
zaprawy spoinowej (fugi).

Przygotowanle podloza 1 ulozenie cokolu z gresu na wysok, 10

50 cm wzdiug schodow do piwnicy mb 10,60 4 42,40
Zaimpregnowanie impregnatetn colcolu z gresu preed

31 spoinowanlem. (np. impregnatem FILA PRW200). b 10,60 4 42,40
Spoinowanie (fugowanie) cokohy z phytek ceramicznych za -

32 pomocy zaprawy spoinowe (fugh). mb 10,60 4 42,40

53 {Skucie cokoléw betonowych z poszpachlowaniem nieréwoodci | mb 76,2 4 304,30
7a pomoca cementowe] szpachli naprawczej, do lica deian

54 Wykonanie wylewek pod wykladzing masq samopoziomujacy o 28,68 4 1472
na podestach

55 Naprawa biegdw schodowych pod wykladzing za pomocy
cementowej szpachli nepraweze |

a) |stopnice 0,30 x 1,30 x 56 szt iy 22,23 4 88,92

b) {podstopnice 0,17 x 1,30 X 64 szt n* 14,14 4 56,56

| Montaz wykladziny PCV na podestach, wyldadzina PCV firmy .

26 TARKETT NORMA ~waga nie wyzsza niz 2800 g -m2 o 28,68 4 114,72
Montaz wyktadziny PCV na biegach schodowych, wykladzina

57 |pCV firmy TARKE1TT NORMA -waga nie wyzsza niz 2800 g -
m2

a) (stopnice 0,30 x 1,30 x SGszt m? 22,23 4 88,92

b) |podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt n® | 14,14 4 56,56
Wykonanie cokolika o wysok 10 om, wykladzina PCV firmy

58 | PARKETT NORMA -waga nie wyzsza ni2 2800 g -m2 mb | 76,2 4 304,80
Naprawa policzkéw schodow przy zastosowaniu naroZnika

59 {gluminiowege, perforowanego, dwukrotns szpachlowanie z m? 8,10 4 32,40
przetarciem,

Malowanie awukrotne farbami olgjnymi policzkéw schodéw z
60 |preygotowaniem powierzchni: skrobanie, dwalcrotne m? 8,10 4 3240
szpachlowanie z przetarclem,
CZESCIV
Zabudowa wejé do piwnic z montazem drzwi p/poz. - 4 kpl.
Wykonanie §ciany o grubodel 24em z bloczkdw YTONG o

61 |powierzehni czotowe] gladkiej (2 rgcznym przycinaniem m? 3,76 4 15,04
blovrkéw)

Wykananie Scianki dzisfowej % bloczkéw YTONG grubosei

62 111,5¢m iwysokosci 20cm o powlerzehni czotowe] gladkie] (z m? 3,50 4 14,00
recznym przyeinaniem bloczkéw)

63 Ulozenie nadprozy prefabtykowanyejh YTONG z docigeiem Y 125 4 5.00
nod katem wyznaezonym przez plyte biegy klatki schodowe) ' i !
Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. TIT z zaprawy

64 cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejseu do 5o 2 16.59 4 66.36
na $cianach plaskich i shupach prostokatnych na podtozach z ’ '
cegly, pustakéw ceramicznych gazo- i pianobetony

65 {Demontaz balustrad stalowych na parterze m? 7,80 4 31,20
Wootaz 1o wspotnlkach pochwytu stalowego malowanego na
gorgeo, przy wejseiu na kdatke schodows na wysole, 110 cm

66 |i 80 cm (2 szt) ovaz zejéciu do piwnicy na wysok. 110cm (Lgzt] m 7.80 4 31,20

Y - wyglad oraz sposdh zamocowania W uzgodnienin z

Adminisiracia.
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Montaz na planke ogniochronng drzwi przeciwpozarowych w
kiasie EI30 bezprogowych, atestowanych z automatyczng listwy
opadajacy, 0 powierzchnl do 2mé, fabryeznie wykonezonych,

Wykaonanie tynkdw { gladzie) dwuwarstwowych wewnetrznych
68  |dcian o podlozu z tynlou , z gipsu szpachlowego wykonywane m? 13,5% 4 54,32
tecznie grub, 3mm

67 m? 1,80 4 7,20

Wykonanie tynkdw (gladzie) dwuwarstwowych wewngtrziych
69 lodclezy i paséw $ciennych o podiozu betonowym z gipsu m? 3,01 4 12,04
szpachlowego wykonywane recznie grubogel 3mm

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngirznych

3 .

70 podiozy gipsowych z gruntowaniem m 3,20 4 12,80
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych 2

7] podlozy ginsowyeh z gruntowaniem m 5,10 4 20,40
Dwukrotne lalkierowanle lakierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL” rodzaj “Alkrylak 3000 ( pdimat- wodny) , na y

72 wysokodcl lamperii (1,60 m), do dclan lateksowych ( zejécie m 9,80 4 39,20
do piwniey) :

" Przeniesienie wytgcznika podtynkowego jednoblegunowego ot 1,00 4 400

przy zejdein do piwnicy na diugodei 4,40 m
74 |Montaz odbojnika pray drzwiach piwnicznych 57 1,00 4 4,00
Derontaz i ponowny montaz krat w okieniach piwnicznych o

3 wym, 0,80 2 0,80 m _ s, 5,00
Wykonanie 1 montaz krat zabezpieczajgeych okienka piwniczne
o wym. 0,50 x 0,80,, Rama kraty wykonana 2 katownika zimno

76 gletego 25x25x2mm, wypelipnie siatka stalows ocynkowang o ot 23,00

oczku 1,5 x 1,5 em. Catods malownna metody proszkowa na
gorgeo w kolorze ugodnionym z Adm. Kraty przykrgeans do
konstrukeii oken. '

Wykonanie { montaz krat zabezpieczajpeych okienka piwniczne
o wym, 0,80 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownile zimno
7T glstego 25%25x2mm, wypelnienie siatky stalowq ocynkowang o | szt 5,00
oezku £,5x 1,5 om. Calodé malowana metody proszkows na
goraco w kolorze ugodnionyrn z Adm,

Dopasowanie wkiadek zamka z drzwi wejciowych — piwnic,
do klucza zamka drzwi wejdciowych budynku oraz dostarczenie
do adm, 2 kpl. kluczy (ze wszystkich klatek schod.) do
wyimisnionyeh dizwi

78 szt 1,00 4 4,00

Uprzqginigele, gromadzenie w wyznaczonym miejscu | wywoz
79 |we wlasnym zakresie gruzu,ztomo i innych nieczystosei po kg | 300,00 4 1200,060
demontazy na wysypisko na odleglodé do 15 km

Mycie | sprzglanie na biezgeo klatek schodowych po robotach
80 malarskich oraz zabezpieczanie drzwi do mieszkan, drzwiczek
szafel elektrycznych, gazowych, wylycznikéw oraz lamp na
klatkach schodowych ,w piwnicach, folig ochronng.

UWAGT: 1. Montuz wykladziny wylgczuie precz firme posiadajgcy certytikat autoryzowanego wykonawey podibg
firmy TARKETT NORMA -waga nie wyZsza niz 2800 g -m2, 2.Wykonawca zobowigzany jest do uzpodnienda z
Administracja Osiedla wszelldej kolorystyki, wzoru, jakosci wylktadziny PCV, ptytek ceramicznych oraz innych
spraw nafury techniczno-organizacyjnej dot. min: zghaszania kazdorazowo do odbioru wykonanie robdt zanikowych,
3. Na drawlach przeciwpozarowych umieseié znak o tresei “drawi praeciwpozarowe, Zantykad (wym, 1,50x222mm)4.
Zachowaé bezpicezenstwo wzgledem osb korzystajgoych z klatek schodowych, 5.Do $clan naley uzy¢ biale] pladzi
gipsowe] klasy np.Franspol (i8-2 lub podobnej . 6. Koszty zwigzane ze spuszezeniem i ponownym napeinieniem
wodg instalaci ¢.0, pokrywa Wykonawea, Wysokosé stopni na schodach musza by¢ zgodne z § 68 ust, 1
Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dn.. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznyeh, jakim powinny
odpowiadad budynid [ ich usytnowanie,
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PRZEDNIAR ROBOT

12022 z dnia e

NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W
BUDYNKU PRZY UL. KOSSOBUDZKIEGO 2 W PLOCKU.

| Tlo$é na |. Razom
E.p. Opls robot Jont, Hos¢ ldatek]  ilo$é
1 kiatke
- Jednostel
CZESC 1
Remont klatek schodowyeh — $ciany i sufity - 1038,64 m 2
Naprawa tynkow na stykach muréw wewnghznych (narozmiki
I |wewngtrzne) oraz murdw z sufitami przy zastosowaniu siatki 1 mb | 20,00 4 80,00
szpachli- szerokodé pasa od 15 do 30 cm
Naprawa tynk6w na stykach imuréw wewnetrznych przy
2 lzastosowaniu naroznika aluminiowego perforowanego mb 10,00 4 40,00
podiynkowego
Urupetnienie tynkéw kat, 111 na Scianach i sufitach o
3 powierzchni do 0,25 m? st 15,00 4 60,00
| Miejscowe zeskrobanie odspojonej wmstwy store] farby na .
4 $cianach 1 sufitach jednokrotne szpachlowanie w 46,35 4 185,40
ern ! oyt iese TN ATYT : & “WMT AT #
5 Ma%owame dwukwtm. farbe (,II,].LII’S)IJIIE firmy “DEKORAL - 84.58 4 318,32
sufitéw 7 przygotowaniem powierzehni
Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy
6 |“DERKORAL “ rodzaj “Akrylyt 3000 PW” $cian z m? | 154,62 4 618,48
przygotowaniem powierzehni
Dwulcrotne lakierowanle lakierem bezbarwnym firmy
1 MDREKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” ( pétmat- wedny) , na m? 73,86 4 293,44
wysokodel lamperii (1,60 m), do $cian [ateksowych.
"' » A ALY v k:, W e
8 Z abt!flowa przewodow eiektryca‘nyah plytg kartonow-gipsows na i 140 5 2.80
stelazu, (wym, 0,7 x 2,0n1) - parter
Demontaz | ponowny montaz skrzynek na lsty o wym, 0,54 x
9 10,38 x0,29 m, w el oblozenia $cian plytkami cotamicznymi | sat 3,00 2 6,00
(usytuowanie skrzynek zpodnic obowigzujacymi przepisumi)
Demontaz | ponowny wontaz skrzynek na listy o wym, 0,54 2
10 |038%0,29m, woelu oblozenia §ciam plytkami ceramicznymi | 54 2,00 2 4,00
(usytuowanle skrzynel zgodnie obowigzujacymi przepisami)
11 |Demontas istniejacyeh przejnikow zeliwnych (I pigiro) szt | 2,00 4 8,00
A ik ki
19 I;et:;mma? istniejaeych grzejnikéw zeliwnych (k. 1 - parter 2 o 200 ! 2,00
13 |Demontaz lstnicjacego gracinika typu 'Faviera” na parterze gt 1,00 3 3,00 -
Praygotowanie podioza oblozenie plytkami goramicznymi gat, [
14 |, gr.7 nun, éclany na wysokedei 1,60m na parferze { wejdcle + m? 20,46 4 81,84
;mdmt)
Zaimpregnowanie impregnatem plytek ceramiczayeh preed ,
4
b spoinowantem. (np. impregnatern FILA PRW200), m 20,46 B1,84
i i ie} pytek cerami b 7 .
1% Spomcwame‘ (ﬁtgolwa?ms?) plytek ceramicznych za pomocy o 20,46 4 31,84
zaprawy spoinowej (fugi),
szk,
17 |Demonta istiejasych balustrad schodowych - odeigeie przeci| 64,00 4 256,00
mocowall 256 msc. g
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18

Mocownnie balustrad schodowych po oczyszezeniu 7 farby na
wapornikach z marek mocowanyeh do policzkow biegdw
schodowych. Przestrzen pomigdzy balustradami na podestach
wzupelnié w 2 msc plaskownikiem 40 x 4 mm, Do mocowania
marek nalezy uzyé kotwy chemicznej np, FISCHER

ErAN
moco
wal

34,00

§36,00

19

Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowanien
powlerzehni rur o §rednicy

a)

do 30 mm

30,20

200,80

b)

do 30 mm

2,80

BN

11,20

¢)

do 1 00 mm

1,80

7,20

20

Malowanie dwukrotne emally akrylows szybkoschnyeq z
praygotowaniem powlerzehnl stolarki drzwiowej pelnej
iednostronnie wraz z odcieznicy ( drzwi do mieszkas)

9,00

36,00

21

Montaz na parterze nowych grzejnikéw piytowych stalowych
typ "PURMO" o mocy nie mniejszej nk 1800 W

9zt

1,00

4,00

22

Montaz na parterze zaworéw grzejnikowych

szt

2,00

8,00

23

Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowaniem
powierzehni elementéw azurowych — oszlifowanie nierdwnosei
proscowanle, uzapelnienie brakujgeych elementéw— balustrady
schodowe, drabinkd itp.

m?

31,25

125,00

24

Malowanie dwukrotne Tarbg olejng z przygotowanietn
powierzchni - oczyszoenie nlerdwnosei oraz Sladéw rdzy,
prostowanie, regulacja na zawiasach szafek gazowych oraz
antenowyeh,

14,00

56,00

25

Montaz na porgezach balustrad schodowych nowych protili 2
PCV o wymiarach 40 x 80 mm w kolorze vzgodnionyim z
Administracis Osiedla

b

23,00

100,00

26

WYHHANA IS GeeE0 WyIAZU GACHOWER0 1A Wylaz SEHOWY *
poszycie wiazu - poliweglan o graboscel 16 mm, mocowany do
konstruleji stalowe] za pomocy systemowych listew
aluminiowych. Klapa otwietana za pomocy sitownikow
gazowych - silg dopasowane do cigzara klapu, Konstrukefa
stalows zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
metody ogniows i malowanie metodg proszkows w kolorze
uzgodnionym z Administracjy. Wymiary wylazu - dopasowany
jenostkowo do wymiaru duszy wyjécia na dach, Wylaz
wyposazony w zamek zamykany na Kluez,

LA

1,00

2,00

27

Demontaz starej ramy wyjécta na dach (zamontowana przed
whazem dachowyny)

szt.

1,00

2,60

28

Obrabka wewnetrznej powlerzehini muréw od spodu wylaze
dachowego polegajaca na obrobieniu masg tynkarsky na gladko
praz, dwukrotnym malowaniu farbg olejng (2 szf)

e

3,00

6,00

29

Montaz w wzgodnieniu z Adnt, przy wejdciu na dach dodatkowej
klamory stalowe} o szer. 0,5 m na rwale zamocowanej do
konstrulecji folany

KAl

3,00

6.00

30

Zamocowanie na stale i dostosowanic do wyjscia na dach
ismiejseej drabinki

gzt

1,00

2,00

KB

Wymiana tablic ogloszeniowych na nowe, fablice o wym. 1,00
% 0,70 , wykonane z drzowa, drzwi uchylne, zamykane na
kluczyl, wyposazone w dwa sttowniki pneumatyczne ( do
uzgodnienia 7 administracja)

571

1,00

4,00

32

Wymiana p/t przycisku dzwonka podéwietlanego z symbolem
drwonka, w kolorze bialym

gt

10,00

20,60

33

Wymiana p/l przycisku dzwonka podéwietlanego z symbolem

dzwonlea, w kolorze bialym

Strona 2
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Uporzadlcowanie przewodtw instalacji , AZA RT” polegajyee na
demontazu przewodow 1 ukyysie ich w nowo zamontowanych
iorytkach PCV

mb

21,60

84,00

35

Wymiana lstwy $ciennej (korytek ingtalacyinych PCV)
instalacji domofonowe] na seianiach { siropie , na parterze

mb

10,00

40,00

36

Wymiana kratek wentylacyinych na IV p

szt

1,00

4,00

CZESC I

Remont korytarzy pomieszezen do wspdlnego korzystania w piwnicach - Sciany i
sufity - 677,45 m?

37

Demontaz istnlejgce] wanny w_pomieszezeniach pralnit,

LY )

100

38

Montaz , w migjscu uzgodnionym 2 Adm, zlewozmywaka, Z
saworem czerpaliym, z uwzglednieniem ujgela wody oraz
podejécia kanallzacyjnego , w pom teszozenin prabni,
(zadlepienie rury doprowadzajgeej wode do wanny}.

szt

1,00

39

Miejscowe zeskrobanie odspojonej warstwy starej farby na
soianach i sufitach jednokrotne szpachlowanie

§7,39

40

Mialowanie dwukrome farbami emulsyjnymi firmy ,DEKORAL”
powigrzetmi sufitdw z przygotowaniem powierzehni w
pomieszezeniach ogdlnego uzytku( pralnde i suszarnie)tzejscia
do piwnicy z korytarzykiem

m?

65,95

41

Malowante dwukrotne , farbami Jateksowymi firmy
“DEKORAL “ rodzaj “Akrylyt 3000 PW” fcian z
przygotowaniem powlerzehni w pomieszezeniach ogolnego
uzytku( pranie i suszarnieytzejécia do piwnicyz korytarzykiem

222,30

A2

Twukrotne laklerowanie lakierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” ( pétmat- wodny) , na
wysokodei lamperti (1,60 m), do $cian lateksowyeh, w
pomieszezenlach ogdinego whytku( pralnie | suszarnle)tzejdcia
do piwnicyz korytarzyldem

m?

160,16

43

Malowanie dwukrotne farbg olejna % przygotowaniem
powierzehni grzejnikéw typu "Favieraw pomieszezenlach
opdlnego uzytiou( pratule | suszarnie)

e

9,34

44

Malowanie dwukrotne farba olejng z praygotowaniem
powierzchnl w pomieszezeniach ogolnego uzytku( pralnie i
suszamie) ror 0 $rednley |

a)

do 50 mm

mb

12,30

b)

do 100 mm

mh

3,18

43

Malowanie dwukrotne farbaml wapiennymi tzw., biatkowanie
delan 1 sufitéw w korytarzach | boksach pivmicznych oraz u
pomieszezeniach wodomiaru, woézkowni itp. z przygotowaniem
sclan 1 sufitdw — uzapednienie ubytkéw murow.

mZ

385,20

46

‘Naniesienie napisow, oznaczen cyfrowych i literowych o wysok,
do 5 cm (mieszkania, piwnice, pigira, wezet 6.0, pralnia,
wozkownle, suszarnie, itp.).

szt

28,00

112,00

47

Malowanie dwukiotnie, obustronnie, farba olejng z
przygotowanier powierzehai drzwi petnych,drewnianych w
piwnicach |,

10,50

42,00

CZESC I

Remont kiatek schodowych - posadzkii b

iegi schodowe — 323,04 m ?

48

Skuele posadzki lastryko o grub. 3,0 o z podestu na parterze
2,502 1,50m

m?

3,75

4

15,00

49

Wyrewnanie , przygotowanie podioza i wozenie gresu
antyposlizgowego gat [, gr.7 mm, ki nie roniejsza niz R-10, na

klatce (zejécie do piwnicy+parier) :
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a) | stopnice 0,30 x 1,30 X 125zt (stopnice gresowe 345C) m* 4,68 4 18,72

by | podstopnice 0,17 x 1,30 x 14 szt m> 2,91 4 11,64

¢) | padesty (wej§ciet-parter) or 8,12 4 32,48
Zaimpregnowanie impregnatem gresu przed spoinowaniem. (np. " o

50 Y preguatem FILA PRW200). m? | 15,89 ¢ 63,56

51 ?pnirmwanie‘ (t‘ugo'walnk’a) piytek ceramloznych za pomoch o 15,89 4 63,56
zaprawy spoinowej (fugi).
Przygotowanie podioza | ulozenie cokolu z gresu na wysok, 10 ‘

’2 em wzdhuz schodow do piwnloy mb 10,60 4 4240
Zaimpregnowanie imprognatem cokoly z gresu przed .

53 spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200), b 10,60 4 42,40

54 Spoinowanie (fugewz}mc) C.Ok,om. z plytek coramicznych za b 10,60 4 42,40
pomocy zaprawy spoinowe] (fugi).

55 |Skucte cokoléw betonowych 7 poszpachlowaniem nierdwnodel | mb 76,2 4 304,80
78 pomoca cementowej szpachhi naprawezej, do lica fcian

56 Skucie podjazdu betonowego wylanego na schodach - 1,00 ) 1,00
prowadzgcych na parter w ki, 1V

57 Wykonam.e wylewel pod wykladzing masq samopaziomujgey 2 28,68 4 114,72
na podestach

58 Naprawa biegéw schodowych pod wyldadzing za pomocg
cementowe] szpachli napraweze} ;

a) istopnice 0,30 % 1,30 x 56 szt m? 22,23 4 88,92
by Ipodstoprice 0,17 x 1,30 x 64 szt m? 14,14 4 36,56
Montaz wykiadziny PCY na podestach, wykladzina PCY fieny . ,

9 LFARKETT NORMA -waga nle wyzsza niz 2800 g -m2 " 28,68 ¢ L4,72

Montaz wykiadziny PCY na biegach schodowych, wykladzina
60 |PCY  firmy TARKETT NORMA -waga nie wyzsza niz 2800 g -
m2
) |stopnice 0,30 x 1,30 x 565zt m? 22,23 4 88,92
by |podstopnice 0,17 x 1,30 X 64 szt m? 14,14 4 56,56
Wylkonanie cokolika o wysok 10 e, wykladzinag PCY firmy -
61 TARKETT NORMA -waga nie wyZsza niz 2800 g -m2 b 76,2 4 304’8_0
Naprawa policzikéw schoddw pray zastosowaniy naroznika
62 laluminiowego, perforowanego, dwukrotne szpachlowanie Z 2 §,10 4 32,40
przetarciem,
Malowanie dwukrotne farbami olejnymi policzicdw schoddw 7
63 |preygotowaniem powierzehni: skrobanie, dwukrote m? 8,10 4 32,40
szpachliowanie z preetarciem,
CZESC IV
Zabudowa wej§¢ do piwnic z montatem drzwi p/poz, - 4 kpl.
Wykonanie éciany o grubodei 24cm z bloczkow YTONG o
64 |powierzchni czotowej giadkiej (z recznym przycinaniem m* 3,76 4 1504
bloczlkow) .
Wykonane Scianki dziatowe] 2 bloczkdw YTONG grubodci
65 {11,5cm {wysokosei 20em o powierzehni czotowsj ghadkiaj (z m* 3,50 4 14,00
recznym przycinaniem bloezk6w)
UloZenie nadprozy prefabrykowanycjh YTONG z doclgeiem ‘
66 i ey L . m 1,25 4 5,00
pod katem wyznaczonym przez plyte biegy klatki schodowej
Uzupetnienie tynldw wewnetrzuych zwyklych kat. 111 & zaprawy
e ; : sorrohnd W iela 2
&7 cenwptowo wapiennef o poww:zohm w jednymn miejseu do m ? 16,50 4 66.36
na écianach plaskich i stupach prostokgtuych na podiozach z
cegly, pustakow ceramicznych gazo- § pianobetony
68 |Demontaz balustrad stalowych na parterze i 7,80 4 31,20
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Montaz na wspernikach pochwytu stalowego malowanego na
sorqeo, przy wejdciu na klatke schodows na wysok, 110 em
69 {i 80 cm (2 szt) oraz zejéeiu do piwnicy na wysok, 110em (I szt} m 7,80 4 31,20
) - wyglad oraz spos6b zamocowania w uzgodnieniy z
Administracia,

Montaz na planke ogniochronng drzwi przeciwpozarowyeh w
klasie EI30 bezprogowyeh, atestowanych z sutomatyczay listwy
opadajac, o powlerzehni do 2m?, fabryeznie wykoficzonych,

70 m? 1,80 4 7,20

Wykonanie tynkéw ( gladzie) dwuwarstwowych wewnetrznych
71 |$eian o podiozu z tynku , 2 gipsu szpachlowego wykonywane m? 13,58 4 54,32
recznie grub, Jmin

Wykonanie tynkéw (gladzie) dwuwarstwowych wewnetrziych
72 |osciesy | paséw deiennych o podiozy betonowym z gipsu m* 4 3,01 4 12,04
szpachlowego wykonywane recznie gruboscl 3mm

Dwulkrothe malowanie farbami emmlsyjnymi wewngtrznych

]
73 podiozy gipsowych z gruntowaniem m 3,20 4 12,80
24 Dwmqq'()tzifz malowanie !‘f'arb.am.i S?teksowymi wewnetrznych - 5,10 4 2040
podtozy gipsowych z grantowanien
Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym fifmy
“DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” ( p6tmat- wodny}) , na ;
7 wysokoéel lampetii (1,60 m), do $efan lateksowych ( zejbcle m 9,80 4 39,20
do piwaiey)
76 Preeniesienie wylgeznika podiynkowego jednoblegunowego ot 100 4 4,00

przy zejéein do piwnicy na dhigodei 4,40 m

77 |Montaz odboinika przy dezwiach piwnicznych g2k 1,00 4 4,00

Dopasowanie wkiadek zamka z drzwi wejsciowych piwnic,
do kluoza zamka drzwi wejdciowych budynku oraz dostarczenic

o adm. 2 kpl. khuezy (ze wszystidch klatek schod,) do szt 1,00 4 4,00
wymienionych drzwi
Uprzgtnigele, gromadzenie W wyznaczonym miejscu § wywoz

79 |we wiasaym zakresie gruzu,zton { innych nieczystosei po kg | 300,00 4 1200,00

demontazn na wysypisko na odleglos¢ do |3 ki

Mycle i sprzgtanic na biezgeo klatek schadowych po robotach
80 malarskich oraz zabezpieczanie drzwl do mieszkar, drzwiczek
szafek elekiryeznych, gazowych, wytjeznikéw oraz lamp na
klatkach schodowych .w phwnicach, follg ochronng.

UWAGI : 1.Moniaz wykladziny wylgoanie praez. firmg postadajgeg certyfikat autoryzowanego wykonawcy podiog
firmy TARKETT NORMA -waga nle wyzsza niz 2800 g -m2. 2. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Administracjg Osiedla wszelkie] kolorystyki, wzoru, jakogei wyktadziny PCV, plytek ceramicznych oraz innych
spraw natury techniczno-organizacyjnej dot, min: zglaszania kazdorazowo do odbiory wykonan le robdt zanikowych,
3, Na dezwiach przeciwpozarowych wniedeié znak o tredol “drzwi przectwpozatowe. Zamykaé (wym, 1,50x222mm)4.
Zachowaé bezpicezetistwo wrzgledem osob korzystajacych z kiatek schodowych. 5.Do foian naleky uzyd blalej gladzi
gipsowe] idasy np.Franspol GS-2 lub podobng] . 6, Koszly zwigzane ze spuszezenien { ponownym nagetnieniem
wodg instalacji c.0., polkrywa Wykonawca, Wysokost stopni na sohodach musza by¢ zgodne z § 68 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z du., 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technioznych, jakim powiany
odpowiada¢ budynki i ich usytnowanie,
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PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W
BUDYNKU PRZY UL. Siennickiego 4/2 W PLOCKU.

Ttosé na Razem
L.p Opis robét jom. I I{}a e Tosé Klatel|  ilo&é
, ¢ {eduostel
CZESCI

Remont klatek schodowych — §ciany i sufity - 1038,64 m *
Naptawa tynkdw na stykach muréw wewngtrzaych (parozniki

i |wewnetrzne) oraz muréw z sufitami przy zastosowaniu siatki i mb | 45,00 4 180,00
szpachli- szerokodé pasa od 15 do 30 cm
Napraws tynkow na stykach mutdw wewnetrznych ( naroza
zewngtrzne ) przy zastosowaniu naroznika aluminiowego

2 perforowanego podtynkowege.(narozniki na klatkach, odcicza mb | 116,95 4 467,80
drzwiowe 1okienne , nadproza, belki, itp. ).

3 UZII}?G-i‘f]lﬂ-m‘e Wnicéw ka 11 pa Scianach i sufitach o st 15,00 4 60,00
pawierzehni do 0,25 m

4 |Demontaz drewnlanych, sprochnialych parapetow wewngirznych| szt 4,00 4 16,00
na kiatlcach schodowych o wym, 0,90 x 0,15 x 0,05 m

5 Wyicucie Zmury pkien drewnianysh o pow.do I m2 wkL1 - 1,00 1 1,00
miedzy 2 a 3 pletrem
Okna rozwierno-uchylne PVC - 2 szybowe w kolorze biatym o

6 |pow. do 1,0 m2, Otwierane do wewnglrz - lewe, K1, 1 miedzy 2 | szt 1,00 1 1,00

a 3 pietrem

Wypelnienie z zastosowaniem aluminiowego naroznika
7 |zewnetrznego, do pozycji dolngj krawgdzi ofcieznicy okiennej, | szt 4,00 4 16,00
przestrzent po zdemontowanych parapetach, piyta kartonowo -

gipsows, wodoodporng (2 warswy)o wyin, 0,15 x 0,90, x 0,05 m

Malowanie dwukrotne farba olejng stolarki okiennej uprzednio .
8 ‘ 5 m 4,00 4 16,00
malowane] z przygotowaniem powierzehai, o pow, do 1,0 m

Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng firmy “DEKORAL”
9 |sufttéw z praygotowaniem powierzehni ¢ skrobanie ,dwukrotne | m? 84,58 4 338,32
szpachlowanie z przetarciem,

Malowanic dwukrotne , tarbami lateksowymi firmy
“DEKORAL “ rodzaj “Akrylyt 3000 PW” §clan z
(0 |przygotowaniem pewierzehni | gkrobanie ,dwokrotne m? § 154,62 4 618,48
szpachlowanie z przetarciem z jednoczesnym demontazem |
ponownym monfazem przejnikéw na klatkach

Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy
11 |[“DEKORAL” rodzaj “Alarylak 30007 { potmat- wodny) , na m? 73,86 4 295,44
wysolcodei lamperii (1,60 m), do fcian lateksowych.

Zabudowa przewodow elekiryeznych pyta kartonow-gipsowa na

12 stelazu, {wym. 0,7 x 2,0m) - parter

m* 1,40 2 2.80

Bermontaz | ponowiy montaz skrzynek na Hsty o wym, 0,54 x
13 {0,38x0,29m, w celu oblozenia $cian plytkami ceramiczoymi | szt 3,00 2 6,00

{usytuowanie skrzyaek zgodnie obowiyzujgeymi przepisamt)

Strona 1
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14

Demontaz § ponowny montaz skezynek na listy 0 wym. 0,54 %
0,38 x 0,29 m, wcelu obtazenla $elan plytkami ceramicznymi
{usytuowanie skrzynel zgodnie obowlgzujgcymi przepisami)

szt

2,00

4,00

15

Demontaz istniejacyel grzejnikow zeliwnyoh (141 pietro)

szt

2,00

8,00

16

Demontaz  isthiejacych grzejnikéw zeliwnych (kl, LILII -
parter 2 §25)

szt

2,00

6,00

17

Demoniaz istniejacego gtreinika typu Faviera" na parterze

gzt

1,00

1,00

18

Przygotowanie podioza oblozenic plytkami ceramlcznyml gat. 1
, gr.7 mum, éciany na wysokodei 1,60m ua parterze ( wejscle +
podest )

m?

20,46

81,84

19

Zaimpregnowanie impregnatem plytek ceraniezaych przed
spoinowanjenm, (np, impregnaten FILA PRW2Z200),

m?

20,46

81,84

20

Spoinowanie (fugowanie) plytek ceramliczaych za pomocy
zaprawy spoinowe] (fugi).

m?

20,46

§1,84

21

Demontaz istnigjacych balustrad schodowyeh - odeigoie
mocowalt 236 msc,

ViR
praecl
gé

64,00

256,60

22

Mocowanie balustrad schodowych po oczyszezeniu z furby na
wspornikach z marek mocowanych do policzkow biegow
schodowych, Przestrzes pomigdzy balugtradami na podestach
uzupetnié w 2 mso plaskownikiem 40 x 4 mum. Do mocowania
marek nalezy uzyé kotwy chemicznej np. FISCHER

szt
moco

¢

wan

34,00

136,00

Malowanie dwukrotne farba olejng 2 przygotowaniem
powlerzchni rur o $rednicy @

do 30 mum

50,20

200,80

do 50 mm

2,80

11,20

do 1 00 mm

Ly

1,80

- RN

7,20

Malowanie dwukrotne emalig akrylows szybkoschngeg 7
przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowe) peinej
jednostropnie wraz z ofcleznics ( dezwi do mieszlkan)

m?

6,40

25,60

25

Montaz na parterze nowyeh grzejnikow ptytowych gtalowych
typ "PURMO" o mocy nie mniejszej nz 1800 W

§21

1,00

4,00

26

MontaZ na parterze zawordw grzejnikowych

szt

2,00

8,00

a7

Malowanie dwukrotne farba olejng z praygotowaniem
powlerzehni elementow azurowych — oszlifowanie nierdwnosdci
prostowanie, uzipetnicnie brakujgcych elementéw— batustrady
schodowe, drabinkd itp,

m?

31,25

125,00

28

Malowanie dwitkrotne farbg 0l6jng Z prrygotowaniemn
powierzchni - oczyszcenie nieréwnodci oraz $ladéw rdzy,
prostowanie, regulacia na zawiasach szafek gazowych oraz
antenowyeh,

1y

14,00

56,00

Montaz ta poreezach balusirad schodowych nowych profili z
PCYY o wymiarach 40 x 80 mm w kolorze nzgodnionym z
Administracja Osledla

mb

25,00

100,00

30

WYTITANA 15UiIE)§ee g0 WyIZU JHCHOWER0 ha Wylaz Stalowy -
poszycie wiazi - poliweglan o grubodel 16 mm, mocowany do
konstrukeji stalowej za pomocy systemowyeh listew
aluminiowych. Klapa otwierana za pomocy sitownikdw
gazowych - silg dopasowane do cigzaru klapu, Konstrukcja
stalowa zabozpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
metody ogniowg | malowanie metoda proszkowa w kolorze
uzgodnionym z Administracjy. Wymiary wylazu - dopasowany

jenostkowo do wymiarn duszy wyjsela nu dach. Wylaz

wyposazony w zamek zamykany na klucz,

g7t

1,00

2,00

Demontaz stare) ramy wyjécia na dach (zamontowana przed

wiazem dachowym)

YA

1,00

2,00

Strona 2




32

Obrobka wewngtizne] powierzehni murdw od spodu wylazu
dachowego polegajaca na obrobieniu masg tynkarsky na gladko
oraz dwukrotmym malowaniu frba olejng (2 s28)

3,00

6,00

Montaz w uzgodrieniu z Adm. przy wejdciu na dach dodatkowe]
klamry stalowej o szer, 0,5 m na trwale zamocowanej do
leonstruleii §ciany

5zt

3,00

6,06

34

Zamocowanie na stale i dostosowanie do wyjécia na dach
istniejgee] drabinkd

gk,

1,00

2,00

35

Wymiana tablic ogloszeniowych na nowe, tablice o wym. 1,00
x 0,70 , wykonane z drzewa, drzwi uchylne, zamykane na
kiuczyk, wyposazone w dwa sifowniki pneumatyczie ( do
uzgodnienia z administracig)

st

1,00

4,00

36

Wymniana p/t prayeisku dzwonka podéwietiansgo z symbolem
dzwonka, w kolorze bistym

szt

10,00

40,00

37

Uporzgdkowanie przewoddw Insfalac]i ,,AZART" polegajqce na
demontazu przewodéw | ukrycie ich w nowo zamontowanych
korytkach PCY, a talke nlezabezpieczonych preewodéw
dostaweéw ustug telekomunikacyjnych znajdujgcych si¢ na
klatkach schodowyceh

mh

21,00

£4,00

38

Uporzadkowanie przewodow instalacji (elekomunikacyjoych na
iclatkach schodowych polegajace na demontazy przewodéw i
ukrycie fch w nowo zamontowanych korytkach PCY

mb

24,00

96,00

39

Wymiana listwy Seiennej (korytek instalacyjnych PCV)
instalacii domofonowel na dolanach, strople pa parierze

mb

10,00

40,00

40

Wymiana kratek wengylacyjoych na [V p

gzt,

1,00

4,00

CZESC 1T

Remont korytarzy pomieszezen do wspélnege korzystania w piwnicach - dciany i
sufity ~ 855,00 m?

Demontaz istoigjace] wanny w_pomieszezendach pralnil,

sz4

2,00

42

Demontaz, istniejgce] umywalki w_pomieszezentach pralnii.

52t

1,00

43

Montaz , w miejscu uzgodnionym z Adm. zlewozmywalka, z
zaworem czerpalnym, z uwzglednieniem ujecia wody oraz
podejécia kanalizacyjnego , w pomieszczeniu pralni.
(za§leplenie rury doprowadzajace] wode do wanny).

LA !

1,00

44

Malowanie awukrotng farbam! emulsyjnymi firmy ,,DEKORAL”
powierzchai sufitéw 2 praygotowaniem powierzehni — skrobunic
, jednokrotne szpachlowanie z przetarciem w pomigszczeniach
ogélnego wrytlu( pralnie i suszarnie}t-zejécia do piwnicyz
korytarzykiem

69,95

43

Malowanle dwukrotne |, farbami lateksowyml firmy
S“DEKORAL “rodzaj “Akrylyt 3000 PW” écian 2
przygotowaniem powierzehni @ skrobanie ,dwukrotne
szpachlowanie z przetarciem w pomieszezeniach ogoinego
uzytku( pralnie i suszarnie)¥zejécla do piwnicyz korytarzykiem

T

22230

46

Twikrotne lakierowanis laklevem bezbarwnym firmy
SDEKORAL" rodzaj “Akrylak 3000” ( péimat- wodny) , na
wysolcose! lamperdi (1,60 m), do $cian lateksowych, w
pomieszezenlach ogdinego uzytku( pralnfe i suszarnie)rzejscia
do piwnicyz korytarzykiem

m*

160,16

47

Malowanie dwukrolae farbg olejna z przygotowaniem
powierzchni grzojnikdw typu “Faviera”w pomieszezeniach
ogiineso uzytku( pralnic | suszarnie)

9,34

48

Malowanie dwukrotne farba olejng z przygoetowaniom
powierzelini w pormieszezeniach ogéinego uzytku( praliie i
suszarnie) rur ¢ Srednicy :

Strona 3
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a)  |do 50 mm mb 12,30

b) {do 100 nun mb 3,10
Malowanie dwukrotne farbami waplennymi tzw., biallkowanie

49 lécian { sufitéw w korytarzach i boksach piwnicenych oraz v e 562,75
pomieszezeniach wodomiary, whzkowni itp. z przygotowaniem
$olan 1 sufitow — uzupeinienie ubytkéw murdw.
Nanlesienie napisow, oznaczet eyfrowych 1 literowych o wysok,

50 |do 5 om (mieszkania, piwnice, pigtra, wezel c.o, pralnia, szt 1 28,00 4 112,00
wozkownie, suszarnie, itp.),
Malowanie qwukrotnie, obustronnie, farbg olejng z

51 |przygotowaniem powierzchni drzwi pelnych,drewnlanych w 1 10,50 4 42,00
piwnicach .

CZESC 1ML
Remont klatel schodowyeh ~ posadzki i biegi schodowe — 323,04 m 2

5 Skucte .pasadzkl lastryko o grub. 3,0 cm z podestu na parterze - 375 4 15,00
250x 1,50m
Wyréwnanle , przygotowanie podioza | wlozenie gresu

53 |antyposlizgowego gat L, gri7 mm, kl. nie mniejsza niz R~10, na
Klatce (rejécie do piwnicytparter) :

a) | stopnice 0,30 x 1,30 x 12s7t (stopnice gresowe 3450) m? 4,68 4 18,72

b) | podstopnice 0,17 x 1,30 x 14 87t m? 2,91 4 11,64

) | podesty (wejsciet-parter) m* 8,12 4 32,48
Zaimpreguowanie impregnatem gresu przed spoinowaniem. (np. N .

5% |imprognatem FILA PRW200). m? | 15,89 4 63,56
Spoinowanie (fugowanie) plytek cersmicznych za pomocs N

53 zaprawy spoinowe] (fugl). " 15,89 4 63,56
Przygotowaiie podioza 1 utozenie cokolu z gresu na wysok. 10

56 em wzdhez schoddw do piwnicy mb | 10,60 4 42,40
Zaimpregnowanic impreghatem cokotu z gresu przed

37 |spomnowanlem. (np. impregnatent FILA PRW200). nb 10,60 4 42,40

50 5 poi.gowgnlc-;' (‘i‘ugowva:I\i.e) c‘ckqht z plytek ceramiczuych 7a b 10,60 4 42,40
pomocy zaprawy spoinowsj (fug),

50 |Skucie cokoléw betonowych z poszpachlowaniem nierdwnoodei | mb 76,2 4 304,80
73 POmocy cementows szpachli naprawezej, do Hea Selan

60 Wykenan‘ie wylewek pod wykladzing masy sanopoziomulacy o 28,68 A 11472
na podestach !

61 Naprawa biegéw schodowych pod wykiadzing za pomocs
cementows) szpachli napraweze] |

a) |stopnice 0,30 x 1,30 x 56 szt mt | 22,23 4 88,92

by  |podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt mt 14,14 4 56,56
Montaz wyktadziny PCV na podestach, wykladzina PCV firmy . ‘

62 | RKETT NORMA -waga hio wyzsza niz 2800 g -2 i 4 114,72
Montaz wykiadziny PCV na biegach schodowyceh, wyktadzina

63 |PCY firmy TARKETT NORMA -waga hie wy2sza niz 2800 g -
m?

a) |stopnice 0,30 x 1,30 x 50s7t m? 22,23 4 88,92

b) ipodstopaice 0,17 x 1,30 x 64 szt m? 14,14 4 56,56
Wykonanie cokolika o wysok 10 cm, wykladzina PCY firmy .

64 |0 A R KETT NORMA -wiga nie Wy2sza iz 2800 g -m2 mb | 762 4 304,80
Naprawa policzkow schoddw przy zastosowaniu naroznika

65 |aluminiowego, perforowanego, dwukrotne szpachlowanie z m? 8,10 4 32,40
przetarcion,
Malowanle dwukrotne farbami olgjnymi policzkow schoddw z

66  |przygotowaniem powierzchal; skrobanie, dwukrotne m? 8,10 4 32,40
szpachlownnie 7 practarciem,

Strona 4




CZESC 1V

Zabudowa wejéé do piwnic z montazem drzwi p/poz. - 4 kpl.

Wykonanie §ciany o grubosei 24cm z bloczkéw YTONG o

67 |powierzchni czolowej gladkiej (z recznym przycinaniem nye 3,7 4 15,04
bloczkow)
Wykonanie dcianki dziatowsj z bloczkiow YTONG grubosci

68 |11,50m iwysokosci 20em o powierzehni czotowe] ghadkie] (z m? 3,50 4 14,00
yeczitym przycinaniem bloczkow) _

Ulozenie nadprozy prefabrykowanysjh YTONG z dosigeiem

” .

69 pod katem wyznaczonyn przez plyte biegu klatki schodowe] m 1,25 4 2,00
Uzupelnienie tynkow wewnetrznych zwyklych kat, 11 z zaprawy

0 cementowo-wapiennej o powlerzehni w Jednym mriejscu do Sm? - 16.59 4 66.36

na écianach plaskich i stupach prostokgtnych na podiozach z
cegly, pustakéw ceramicznych gazo- i pianobetony

71 |Demontaz balustrad stalowych na parterze m? 7,80 4 31,20

WMontaz na wspornikach pochwylu stalowego malowanego na
gorgeo, przy wejselu na klatke schodows na wysok, [16 cm
72 |i 80 cin ( 2 szt) oraz zejéclu do piwnicy na wysok. 1100w (lgzti m 7,80 4 31,20
} - wyglad oraz sposob zamocowania w uzgodnienfu z
Administracja,

Montaz na piankg ogniochronng drzwi przeciwpozarowych w
klasie BI30 hezprogowych, atestowanych z automatyozng listw
opadajaca, o powierzehni do 2m?, fabrycznie wykoficzonych,

73 mt 1,80 4 1,20

Wylonanie tynkow { gtadzie) dwuwarsiwowych wewnetrzaych
74 léeian o podtozu 7 tynku , z gipsu szpachlowego wykonywang m* 13,58 4 54,32
recznie grub. 3

Wykonanie tynkdw (ghadzie) dwuwarstwowych wewnehrznych
75 lofeley i pasow Seiennych o podiozu betonowym z glpsi m* | 3,01 4 12,04
szpachlowego wykonywane recznie grubode! 3mim

76 |Dwukrotne malowanis farbaml lateksowymi wewngtrznych m? 5,10 4 20,40
podiozy gipsowych z gruntowanier

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych

77 i S m [ 3,20 4 12,80
podiozy gipsowych z gruntowaniem
Dwukrotne laklerowanie lakierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000" ( pohmat- wodny) , na X

78 wysoloéel lamperii (1,60 m), do dcian latelsowyeh ( zejécie m 9,80 4 39,20
do piwnicy)

" Przeniesienic wylgoziika podtynkowego jednoblegunowogo ot 1,00 4 4,00

pizy zej$eiu do piwniey na dugodes 4,40 m

R0 |Montaz odbojnika przy drzwiach piwniczaych gzt 1,00 4 4,00

Wykonanie 1 montaz krat rabezpicczajgeych okienka piwniczne
o wyn, 0,50 x 0,80,, Rama kraty wykonana z katownika zimno
gistepo 25x25x2mm, wypelnienie siatkg stalowg ocynkowang o
oczku 1,5 % 1,5 om, Catos¢ malowana metoda proszkows na
goraeo w kelorze ugodnionym % Adm. Kraty przykrecane do
lonstrukejl oken.

81 szt ' 18,00

Wykonanie § montaz krat zabezpieezajgeych okienka piwnlczne
o wynr, 0,80 x 0,80, Rama kraty wykonara 2 katownika zimno
82 |gietego 25x25x2mm, wypehionie siatks stalowsg ocynkowang o | szl 5,00
oczku 1,5 x 1,5 cm. Calosé malowana metody prosziows na
gorgeo w kolorze ugadnionym z Adm,
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Dopasowanic wkindek zamka z_drzwi wejdclowych  piwic,
do klucza zamka drzwi wejsclowych budynku oraz dostarczenie
do adm. 2 kpl. kluczy (ze wszystkich kiatek schod.) do
wymienionych drzwi

Uptzatnigeie, gromadzenie w wyznaczonym miejscu | wywéz
84 {we wlagnyin zakresie gruzu,ziomu i innych njeczystodei po kg | 300,00 4 1200,00
demontazu na wysypisko na odlegtos¢ do 135 km

Mycie | sprzatanie na biezaco kiatek schadowych po rovotach
85 malarskich oraz zabezpieczanie drawi do mieszkaf, drawiczek
szafek elektryoznych, gazowyeh, wylgeznikéw oraz lamp na
Iclatlcach schodowych ,w_piwnicach, folig ochronng,

33 szt 1,00 4 4,00

UWAGI : I.Montaz wykladziny wylgoznie przez firme posiadajgeq certyfikat autoryzowanego wykonawey podidg
firmy TARKETT NORMA -waga hie wyzsza niz 2800 g -m2. 2. Wykonawca zobowlgzany jest do vzgodnienia z
Administracjg Ostedla wezelkisj kolorystyki, wzoru, jakosci wyldadziny PCV, pytok coramicznych oraz innych
spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min: zglaszania kazdorazowo do odbioru wykonanie robét zanikowych,
4, Na drzwiach przeciwpozarowych umledei€ znak o tredel "dvawi przeciwpozarowe. Zamykad (wym. 1,50x222mmM,
Zachowaé bezpicczehstwo wagledem osob korzystajgeych z klatek schodowyeh. 5.Do §cinn nalezy uyé biate] pladzi
gipsowej klasy np.Franspol G8-2 lub podobns] . 6. Kosaty zwigzane ze spuszezeniem I ponownym napelinieniem
wodg instalacii .0, pokrywa Wykonawcea, Wysokoé¢ stopni ha schodach muszy byé zgodne z § 68 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra infrastrultury z dn.. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warupkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki { ich usytuowanie.
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PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W
BUDYNKU PRZY UL. Rutskich 6 W PLOCKU,

Ilo§€ na Razem
L.p. Opis robdt jom, Tlo$¢ Klatek ilo&é
I klatke .
— jednostek
CZESC 1
Remont klatek schodowych — §ciany i sufity - 1038,64 m *
Naprawa tynléw na stykach muréw wewnetrznych (narozniki
1 |wewngtrzne) oraz murdw z sufitami przy zastosowaniu siatki i mb 13,00 4 52,00
szpachli- szeroko$¢ pasa od 15 do 30 em
Naprawa tynkow na stykach muréw wewnetrznych ( naroza
zewnetrzne ) przy zastosowaniu naroznika aluminiowego
2 perforowanego podtynkowego.(narozniki na klatkach,goécie:'za mb | 116,95 4 467,80
drzwiowe i okienne , nadproza, belki, itp. ).
Uzupehienie tynkoéw kat. I na §cianach i sufitach o
3 powierzchni dtg 0,25 m* szt 15,00 4 60,00
Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng firmy “DEKORAL”
4 |sufitéw z przygotowaniem powierzehni ; skrobanie ,dwukrotne m? 84,58 4 338,32
szpachlowanie z przetarciem.
Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy
“DEKORAL *rodzaj “Akrylyt 3000 PW” §cian z
5 |przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne m? 154,62 4 618,48
szpachlowanie z przetarciem z jednoczesnym demontazem i
ponownym montazem grzejnikéw na klatkach
Dwukrotne lakierowanie [akierem bezbarwnym firmy
6 |“DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000 { péhmat- wodny) , na m? 73,86 4 295,44
wysokodei lamperii (1,60 m), do §cian lateksowych,
Zabudowa przewodow elektrycznych piyts kartonow-gipsowa na
7 stelazu, (wym. 0,7 x 2,0m) - parter m? 1,40 2 2,80
Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy o wym. 0,54 x
8 10,38 x0,29m, wecelu oblozenia §cian plytkami ceramicznymi | szt 3,00 2 6,00
(usytuowanie skrzynek zgodnie obowigzujacymi przepisami)
Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy o wym. 0,54 x
9 10,38x0,29m, wcelu oblozenia cian plytkami ceramicznymi | SZt 2,00 2 4,00
(usytuowanie skrzynek zgodnic obowigzujacymi przepisami)
10 |Demontaz istniejacych grzejnikéw zeliwnych (I+1I pietro) szt 2,00 4 8,00
12 |Demontaz istniejgcego grzejnika typu 'Faviera" na parterze 571 1,00 4 4,00
Przygotowanie podioza obtozenie plytkami ceramicznymi gat. 1
13 |, gr.7 mm, $ciany na wysoko$ci 1,60m na parterze ( wejécie + m* 20,46 4 81,84
podest )
Zaimpregnowanie impregnatem plytek ceramicznych przed )
14 spoinowaniem, (np. impregnatem FILA PRW200). m 20,46 4 81,84
(5 Spomowame‘ (fugolwanu'a) plytek ceramicznych za pomoca 2 20,46 4 81,84
zaprawy spoinowej (fugi).
szl
16 |Demontaz istniejacych balustrad schodowych - edcigeie przeci| 64,00 4 256,00
mocowan 256 msc. gé
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Mocowanie balustrad schodowych po oczyszczeniu z farby na

wspornikach z marek mocowanych do policzkéw biegdw szt.

17 |schodowych. Przestrzen pomigdzy balustradami na podestach moco | 34,00 4 136,00
uzupenié w 2 msc ptaskownikiem 40 x 4 mm, Do mocowania warn
marek nalezy uzyé kotwy chemicznej np. FISCHER

18 Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowaniem
powierzehni rur o $rednicy

a) {do 30 mm m 50,20 4 200,80

b) [do 50 mm m 2,80 4 11,20

¢} l|do 100 mm m 1,80 4 7,20
Malowanie dwukrotme emalig akrylows szybkoschnacg z

19  |przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej pelnej m? 9,00 4 36,00
jednostronnie wraz z ofcieznica (drzwi do mieszkan)
Montaz na parterze nowych grzejnikéw plytowych stalowych

20 typ "PURMO" 0 mocy nie mniejszej nz 1800 W s 1,00 4 4,00

21 |Montaz na parterze zawordw grzejnikowych szt 2,00 4 8,00
Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowaniem
powierzchni elementéw azurowych — oszlifowanie nieréwnoéei )

22 prostowanie, uzupelienie brakujacych elementéw— balustrady m 31,25 4 £25,00
schodowe, drabinki itp.
Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowaniem

2 powierzchllli - oczys.zcenie nie.réwnoéci oraz $ladow rdzy, m? 14,00 4 56.00
prostowanie, regulacja na zawiasach szafek gazowych oraz '
antenowych.
Monta2 na poreczach balustrad schodowych nowych profili z

24 |PCV o wymiarach 40 x 80 mm w kolorze uzgodnionym z mb 25,00 4 100,00
Administracja Osiedla

25 Demontaz starej ramy wyjécia na dach (zamontowana przed wt. 1,00 5 5 00

- |wiazem dachowym) ’

Qbrobka wewnetrznej powierzchni muréw od spodu wylazu

26 |dachowego polegajaca na obrobicniu masg tynkarska pa gladko | m? 3,00 2 6,00
oraz dwukrotnym malowaniu farba olejna (2 szt)
Montaz w uzgodnieniu z Adm. przy wejéciu na dach dodatkowej

27 |klamry stalowej o szer. 0,5 m na trwale zamocowanej do szt 3,00 2 6,00
kenstrukcii §ciany
Zamocowanie na stale i dostosowanie do wyjécia na dach

28 istniejace] drabinki szt. 1,00 2 2,00
Wymiana tablic ogloszeniowych na nowe, tablice o wym. 1,00
x 0,70, wykonane z drzewa, drzwi uchylne, zamykane na

29 kluczyk, wyposazone w dwa sitowniki pneumatyczne (do szt 1,00 4 4,00
uzgodnienia z administracja)

30 Wymiana p/t przycis@ dzwonka pod$wietlanego z symbolem sot. 10,00 5 20,00
dzwonka, w kolorze biatym
Wymiana p/t przycisku dzwonka pod§wietlanego z symbolem

31 dzwonka, w kolorze bialym set. 15,00 2 30,00
Uporzadkowanie przewoddw instalacji ,AZART” polegajace na _

32 ldemontazu przewodow i ukrycie ich w nowo zamontowanych mb 21,00 4 84,00
korytkach PCV

13 .Wymlar'l‘a listwy écwnn.ej (koryte:‘k ms'talacy:]nych PCV) mb 10,00 4 40,00
instalacji domofonowej na $cianiach i stropie , na parterze

34 Wymiana kratek wentylacyjnych na IV p szt 1,00 4 4,00

CZESC I
Remont korytarzy pomieszezen do wspdlnego korzystania w piwnicach - Sciany i
sufity - 677,45 m?
35 |Demontaz istniejgcej wanny w pomieszczeniach pralnii. s7t 2,00
36 |Demontaz istniejacej umywalki w_pomieszczeniach pralni. szt 1,00
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37

Montaz , w migjscu uzgodnionym z Adm. zlewozmywaka, z
zaworem czerpalnym, z uwzglednieniem ujecia wody oraz
podejécia kanalizacyjnego , w pomieszczeniu pralni.
{zadlepienie rury doprowadzajgcej wode do wanny),

SZL

1,00

38

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi firmy ,,DEKORAL”
powierzchni sufitdw z przygotowaniem powierzehni — skrobanie
, jednokrotne szpachlowanie z przetarciem w-pomieszczeniach
ogdlnego uzytku( pralnie i suszarnie)+zejscia do piwnicyz
korytarzykiem

m2

69,95

39

Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy
“DEKORAL “rodzaj “Alkrylyt 3000 PW” §cian z
przygotowaniem powierzchni : skrobanie ,dwukrotne
szpachlowanie z przetarciem w pomieszczeniach ogélnego
uzytku( pralnie i suszarnie)+zejscia do piwnicyz korytarzykiem

222,30

40

Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000 ( pétmat- wodny) , na
wysokodci Tamperii (1,60 m}, do $cian lateksowych, w
pomieszezeniach ogdlnego uzytku( pralnie i suszarnie)+zejscia
do piwnicyz korytarzykiem

mz

160,16

41

Malowanie dwukrotne farbg olejna z przygotowaniem
powierzchni grzejnikéw typu “Faviera”w pomieszczeniach
ogdlnego uzytku( pralnie i suszarnie)

m2

9,34

42

Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowaniem
powierzchni w pomieszczeniach ogdlnego uzytku( prainie i
suszarnie) rur o frednicy :

a)

do 50 mm

mb

12,30

b)

do 100 mm

mb

3,10

43

Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi tzw., biatkowanie
Scian i sufitéw w korytarzach i boksach piwnicznych oraz u
pomieszezeniach wodomiaru, wézkowni itp. z przygotowaniem
{cian 1 sufitdw — uzupelnienie ubytkdw murdw,

385,20

44

Naniesienie napiséw, oznaczen cyfrowych i literowych o wysok.
do 5 ecm (mieszkania, piwnice, pigira, wezet c.o, pralnia,
wozkownie, suszarnie, itp.).

szf,

28,00

112,00

45

Malowanie dwukrotnie, obustronnie, farbg olejng z
przygotowaniem powierzehni drzwi pelnych,drewnianych w
piwnicach .

10,50

42,00

CZESC I

Remont klatek schodowych — posadzkiib

icgi schodowe — 323,04 m 2

46

Skucie posadzki lastryko o grub. 3,0 em z podestu na parterze
2,50 x 1,50 m

mZ

3,75

4

15,00

47

Wyrdwnanie , przygotowanie podloza i utoZenie gresu
antyposlizgowego gat I, gr.7 mm, kL nie mniejsza niz R-10, na
klatce (zejfcie do piwnicy+parter)

2)

stopnice 0,30 x 1,30 x 12szt (stopnice gresowe 345C)

mz

4,68

18,72

b)

podstopnice 0,17 x 1,30 x 14 szt

2,91

11,64

©)

podesty (wej$ciet-parter)

m?

8,12

32,48

48

Zaimpregnowanie impregnatem gresu przed spoinowaniem, (np.
impregnatem FILA PRW200).

m2

15,89

EEEN R o E s

63,56

49

Spoinowanie (fugowanie) plytek ceramicznych za pomocg
zaprawy spoinowej (fugi).

15,89

63,56

50

Przygotowanie podioza i utozenie cokolu z gresu na wysok. 10
cm wzdtuz schodéw do piwnicy

mb

10,60

42,40

51

Zaimpregnowanie impregnatem cokotu z gresu przed

mb

spoinowaniem, (np. impregnatem FILA PRW200).

10,60

42,40
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52

Spoinowanie (fugowanie) cokotu z plytek ceramicznych za
pomoca zaprawy spoinowej (fugi}.

mb

10,60

42,40

53

Skucie cokotéw betonowych z poszpachlowaniem nieréwnosci
za pomocg cementowej szpachli naprawezej, do lica $cian

mb

76,2

304,80

54

Wykonanie wylewek pod wykladzing masa samopoziomujgcg
na podestach

mZ

28,68

114,72

55

Naprawa biegdw schodowych pod wyktadzing za pomocy
cementowej szpachli naprawcze;

a)

stopnice 0,30 x 1,30 x 56 szt

22,23

38,92

b)

podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt

mz

14,14

56,56

56

Montaz wyktadziny PCV na podestach, wykladzina PCV firmy
TARKETT NORMA -waga nie wyZsza piz 2800 g -m2

m?2

28,68

114,72

57

Montaz wykladziny PCV na biegach schodowych, wykladzina
PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyzsza niz 2800 g -
m2

a)

stopnice 0,30 x 1,30 x 56szt

22,23

Y

88,92

podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt

m?*

14,14

56,56

58

Wykonanie cokolika o wysok 10 cm, wykladzina PCV firmy
TARKETT NORMA -waga nie wyZsza niz 2800 g -m2

mb

76,2

304,80

59

Naprawa policzkéw schoddw przy zastosowaniu naroznika
aluminiowego, perforowanego, dwukrotne szpachlowanie z
przetarciem.

8,10

32,40

60

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi policzkéw schodéw z
przygotowaniem powierzchni: skrobanie, dwukrotne
szpachlowanie z przetarciem,

8,10

32,40

CZESC IV

Zabudowa wej§¢ do piwnic z montazem drzwi p/poz. - 4 kpl.

61

Wykonanie $ciany o grubodei 24cm z bloczkéw YTONG o
powierzchni czotowej gladkiej (z recznym przycinaniem
bloczk6éw)

m2

3,76

4

15,04

62

Wykonanie $cianki dzialowej z bloczkéw YTONG grubosei
11,5¢m i wysokoéci 20cm o powierzchni czotowej gladkiej (z
recznym przycinaniem bloczkéw)

3,50

14,00

63

Ulozenie nadprozy prefabrykowanycjh YTONG z docigciem
pod katem wyznaczonym przez plyte biegu klatki schodowej

1,25

>

5,00

64

Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do Sm?
na $cianach plaskich i slupach prostokatnych na podlozach z
cegly, pustakéw ceramicznych gazo- i pianobetonu

16,59

66,36

65

Demontaz balustrad stalowych na parterze

7,80

31,20

66

Montaz na wspornikach pochwytu stalowego malowanego na
goraco, przy wejiciu naklatke schodowa na wysok, 110 cm
i 80 cm ( 2 szt) oraz zejéciu do piwnicy na wysok. 110cm (1 szt
) - wyglad oraz sposéb zamocowania w uzgodnieniu z
Administracja.

7,80

31,20

67

Montaz na pianke ogniochronng drzwi przeciwpozarowych w
klasie EI30 bezprogowych, atestowanych z automatyczng listwa
opadajgca, o powierzchni do 2m?, fabrycznie wykoriczonych.

m?

1,80

7,20

68

Wykonanie tynkéw ( gladzie) dwuwarstwowych wewnetrznych
$cian o podiozu z tynku , z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie grub. 3mm

m?

13,58

54,32

69

Wykonanie tynkéw (gladzie) dwuwarstwowych wewngtrznych
ofciezy i pasow $ciennych o podfozu betonowym z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm

3,01

12,04
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Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
podlozy gipsowych z gruntowaniem
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem
Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” { péimat- wodny), na
wysokoéel lamperii (1,60 m), do §cian lateksowych ( zejécie
do piwnicy)
7 Przeniesienie wylgceznika podtynkowego jednobiegunowego
przy zejsciu do piwnicy na dlugosci 4,40 m
74 |Montaz odbojnika przy drzwiach piwnicznych szt 1,00 4 4,00
75 Demeontaz i ponowny montaz krat w ckienkach piwnicznych o st 5.00
wym, 0,80 x 0,80 m ' ’
Wykonanie i montaz krat zabezpicczajacych okienka piwniczne
o wym. 0,50 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownika zimno
gietego 25x25x2mm, wypenienie siatks stalowg ocynkowana o
oczku 1,5 x 1,5 cm. Calosé¢ malowana metodg proszkowa na
gorgco w kolorze ugodnionym z Adm, Kraty przykrecane do
konstrukecji oken,

70 m? 3,20 4 12,80

71 m? 5,10 4 20,40

72 m? 9,80 4 39,20

szt | 1,00 4 4,00

76 szt 22,00

Wykonanie 1 montaz krat zabezpieczajacych okienka piwniczne
o wym, 0,80 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownika zimno
77 |gletego 25x25x2mm, wypelnienie siatka stalowsg ocynkowang o | szt 5,00
oczku 1,5 x 1,5 cm, Calodé malowana metoda proszkowq na
goraco w kolorze ugodnionym z Adm,

Dopasowanie wkladek zamka z drzwi wejéciowych piwnic,
do klucza zamka drzwi wejsciowych budynku oraz dostarczenie
do adm. 2 kpl. kluczy (ze wszystkich klatek schod.) do
wymienionych drzwi

78 szt 1,00 4 4,00

Uprzatniecie, gromadzenie w wyznaczonym miejscu i wywoz
79 |we wlasnym zalcresie gruzu,ztomu i innych nieczystosei po kg | 300,00 4 1200,00
demontazu na wysypisko na odleglos¢ do 15 km

Mycie i sprzatanie na biezgeo klatek schodowych po robotach
80 malarskich oraz zabezpieczanic drzwi do mieszkan, drzwiczek
szafek elektrycznych, gazowych, wylacznikéw oraz lamp na
klatkach schodowych ,w piwnicach, folig ochronna.

UWAGI : 1.Montaz wykladziny wylacznie przez firme posiadajgcy certyfilat autoryzowanege wykonawcy podidg
firmy TARKETT NORMA -waga nie wyzsza niz 2800 g -m2. 2.Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z
Administracjg Osiedla wszelkiej kolorystyki, wzoru, jakosei wyktadziny PCV, plytek ceramicznych oraz innych
spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min: zgtaszania kazdorazowo do odbioru wykonanie robdt zanikowych.
3. Na drzwiach przeciwpozarowych umiesci¢ znak o tresci "drzwi przeciwpozarowe. Zamykaé¢ (wym. [,50x222mm)4,
Zachowaé bezpieczenstwo wzgledem osob korzystajacych z klatek schodowych. 5.Do $cian nalezy uzyé biatej gladzi
gipsowej klasy np.Franspol GS-2 lub podobnej . 6. Koszty zwigzane ze spuszczeniem i ponownym napehieniem
wodg instalacji c.o. pokrywa Wykonawca, Wysoko&¢ stopni na schodach musza by¢ zgodne z § 68 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dn.. 12 lewietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techinicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Adrministraci] Sl Rembielitskfdno

. - . T earzad
Jastepea Klerawniga Peomo N
. -

Rafat Gabarski
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ZALACZNIKNR 1

OFERTA

1. Nazwa i sledziba Wykonawey, NI Tl .t s b s
2. Do (nazwa i siedziba zamawiajacego):

Ptocka Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa

ul. Obroficéw Westerplatte 6 a, 09-400 Ptock.
3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonad roboty polegajace Na ... sses e s
ujete w szczegblnosci w zataczonym do materiatéw przetargowych szczegbtowym zakresie robot z
sachowaniem wszelkich zasad wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt,

materiatami przetargowymi.
4. Funkcje Kierownika robot bedzie wykonywat Pan/i .

{imie i nazwisko, adres)

posiadajacy uprawnienia budowlane Wydane Przez ...
eeveremsmssssrssesesesssrsressssssressmanassesssssnrens 1T vrvsnresesensnessensersens £ QNI soinivcrinins e s s s s s
5. Oferowane wynagrodzenie wynosi kwote ..., netto i uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z

organizacjy i realizacjg robot okreslonych w pkt. 3. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat catosciowej
wyceny przedmiotu umowy na wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, w oparciu o materialy przetargowe, a
oferowane wynagrodzenie jest ryczattowe.

Lp. |Przedmiot zamo6wienia Togé CENA OFERTOWA
-zakres rzeczowy robot j.m. Jedn, Wartog¢ w zt. netto
I ! Remont klatek schodowych wraz z robotami
towarzyszacymi w budynkach mieszkalnych;
Zadanie 1 — Obr. Westerplatte 20
. . klatka 3
[, $ciany i sufity
7
159,00
2. posadzki i biegi schodowe "
3. remont zadaszeh nad drzwiami wejiciowymi szt. 3
do budynku
Razem:
Zadanie 2 — Nowowiejskiego 3
Kklatk 3
|, Sciany i sufity catka
Z
. 239,90
2. posadzki i biegi schodowe o
3. remont Kkorytarzy piwnicznych — dciany i m’ 921,15
sufity
Razem:
Zadanie 3 — Nowowiejskiego 3
s klatka 3
1. s$ciany i sufity
z
239,90
2. posadzki i biegi schodowe v
3. remont korytarzy piwnicznych — dciany i m* 921,15
sufity




Razem:

Zadanie 4 — Nowowicjskiego 7

le!
1. $ciany isufity latka 3
Z
2
2. posadzki i biegi schodowe " 39,90
3. remont korytarzy piwnicznych — $ciany i m’ 921,15
sufity
Razem:
Zadanie 5 - Zgliczyhskiego 3
lath 8
1. $ciany i sufity Klatka
2
2
2. posadzki i biegi schodowe m 528,00
Kpl. 8
3, wymiana drzwi wejéciowych do budynku P
Razem:
Zadanie 6 — Zgliczynskiego 5
N klatka 4
1. éciany i sufity
: 264,00
2. posadzki i biegi schodowe o 0
Kpl. 4
3. wymiana drzwi wejgciowych do budynku P
Razem:
Zadanpie 7 — Mickiewicza 19
klatk 5
1, deiany i sufity avea
* 1111,71
2. posadzki i biegi schodowe m
; 117,31
3. remont wejsé do budynku m 7
Razem.:
Zadanie 8 — Chopina 59
e klatka 4
1. Sciany i sufity
z
280,56
2, posadzki i biegi schodowe m
Zz
57,34
3. Remont zejéé do piwnic o
2
399,22
4. Remont posadzek w piwnicach m ’
5. Remont korytarzy piwnicznych — S$ciany i m’ 1.218,84
sufity
Razem:

Zadanie 9 — Lasockiego 22




. N klatka 5
1. §ciany i sufity
: 382,08
2. posadzki i biegi schodowe m ’
g 18,77
3. remont zej$¢ do piwnic m ’
Razem:
Zadanie 10 — Gawareckiego 4
, ) klatka 4
1. &ciany i sufity
2. remont korytarzy piwnicznych — sciany i m 677,45
sufity
. m’ 323,04
3. posadzki i biegi schodowe
4. remont zej$é do piwnic wraz z montazem| Kpl. 4
drzwi
Razem:
Zadanie 11 — Kossobudzkiego 2
T klatka 4
1. $ciany i sufity
2. remont korytarzy piwnicznych — Sciany i m’ 677,45
sufity
s s m° 323,04
3. posadzki i biegi schodowe
4. remont zej$¢ do piwnic wraz z montazem| Kpl. 4
drzwi
Razem:
Zadanie 12 — Siennickiego 4/2
N klatka 4
1. $ciany i sufity
2. remont Korytarzy piwnicznych — $ciany i m” 855,00
sufity
;
323,04
3. posadzki i biegi schodowe "
4. remont zej$é do piwnic wraz z montazem| Kpl 4
drzwi
Razem:
Zadanie 13 — Rutskich 6
L klatka 4
1. Sciany i sufity
2. remont korytarzy piwnicznych — Sciany i m’ 677,45
sufity
2
323,04
3. posadzki i biegi schodowe n
4, remont zej$é do piwnic wraz z montazem| Kpl. 4

drzwi

Razem:

RAZEM:




Stownie ztotych:

. + podatek VAT
6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w/w zakres rzeczowy w terminie:

Zadanie 1:W terminie od ..oovvvvericriieerininins o o SRR {nie p6Zniej niz do 30.11.2023 r.)
Zadanie 2:W terminie od .....ccvveiiiiinnin. dO v (nie pdiniej niz do 31.10.2023 r.)
Zadanie 3:W terminie od ........cccoviiiniinne. dO i {nie pdiniej niz do 31.10.2023 r.)
Zadanie 4:W terminie od .......cccvvvnverirnenn. do i, (nie podzniej niz do 31.10.2023 r.)
Zadanie 5:W terminie od ......ccoviniiis do i {nie pdiniej niz do 30.11.2023 r.)
Zadanie 6:W terminie od ....ccoveveviinnicinennes o [0 TR PP (nie pdZniej niz do 30.11.2023r.)
Zadanie 7:W terminie od .......cccvniviiinnnans dO e (nie pdiniej niz do 30.11.2023 r.)
Zadanie 8;W terminie od .......cooeevereninienns dO v (nie pdZniej niz do 30.11.2023 r.)
Zadanie 9:W terminie od ......coocvviiini, o[ OSSN (nie pdiniej niz do 30.11.2023 r.}
Zadanie 10:W terminie 0d .....c..cconnverinerenn. do e (nie pdiniej niz do 15,12,2023 r.)
Zadanie 11:W terminie od ..cccccoeieviviinnes (o [+ TR {nie pdzniej niz do 15.12.2023 r.)
Zadanie 12:W terminie od ....ccoeriiniicinninnnes do e (nie pdiniej niz do 15.12.2023 r.)
Zadanie 13:W tarminie od .......coovvivnniriinns do e {nie pdZniej niz do 15.12.2023 r.)

7. Wykonawca oéwiadcza, iz w przypadku wyboru jego oferty w postgpowaniu przetargowym zobowiazuje
sie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnigcia przetargu do zawarcia z Ptocka Spotdzielnia  Mieszkaniowa
Lokatorsko-Wtasnosciowa z siedzibg w Ptocku, umowy wg wzoru ztgczonego do materiatéw przetargowych.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia na okres
9. Wykonawca zobowiazuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie pienigdza.
10. Wykonawca oswiadcza, ze :
a/ znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,
b/ zapoznat sie z ,Materiatami przetargowymi” i nie wnosi do niej zastrzeze oraz zdobyt konieczne
informacje do przygotowania oferty.
¢/ uwaza sie za zwigzanego niniejsza ofertg przez czas wskazany w materiatach przetargowych.
d/ materialy uzyte do budowy majg dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadaja
atesty i certyfikaty.
e/ zawarty przy materiatach przetargowych projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i
zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
f/ dochowa tajemnicy informacji uzyskanych w toku postgpowania.
g/ zastrzega sobie ponizsze informacje, ktére stanowia tajemnice jego przedsigbiorstwa:
(nie moze dotyczy¢ nazwy oraz adresu wykonawcy, ceny i innych istotnych elementéw ze wzgledu
na zastosowane kryterium oceny ofert)
11, Zatgcznikami do oferty sa:
a/ dowdd wptaty wadium
b/aktualny dokument dopuszczajgcy wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objgtym zamowieniem
¢/ zasdwiadczenie z Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami zwigzanymi z dziatalnoscia
wykonawcy
d/ zadwiadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spoteczne
e/ oswiadczenie o nie podleganiu o wykluczeniu z postepowania na zatgczniku nr 2
f/ dane finansowe zfoione na zataczniku nr 3 potwierdzone bilansem i rachunkiem wynikow za 2022,
g/ wykaz kierownictwa firmy i wykaz personeiu odpowiedzialnego za realizacjg robot na zataczniku nr 4
h/ wykaz podstawowego sprzetu przewidzianego do wykonania zamdwienia na zafgczniku nr 5
i/ wykaz wazniejszych robét zrealizowanych w okresie ubiegiych 3 lat o charakterze i ztozonosci
poréwnywalnej z zakresem zamowienia na zataczniku nr 6 wraz z referencjami.
i/ kosztorys ofertowy.
12, ZWEOT WAGTUM N3 KONTO riieieiieeveeiieie i viv v essasarssm s asssan s s ses sae st sas sessss saes sesssssbesss snasssnssssattsssastnsss svssnsassnnssioss
13. Wykonaweca jest platnikiem VAT NIP oo e e era s




14, Regon nr

.......................................................................................................................................................

15. Polisa ubezpieczeniowa OC : Nr polisy .o Z dnia ... ) Nazwa
UDEZPIECZYCIBIA covvernreeerreererrereriririnnnemennes 5 TEFMIN ObOWigZYWanNia od dnid vevrreereerreereens 4O dNIA s .
suma ubezpieczenia nie mniejsza niz wartos¢ zaméwienia. W przypadku, gdy termin zawartej polisy
ubezpieczeniowej nie obejmuje okresu realizacji zamowienia, zobowigzuje sie do zawarcia nowej polisy i
przedtozenia je] Zamawiajgcej.

W zataczeniu kserokopia polisy badZ potwierdzenie ubezpieczyciela o zgodnosci powyzszych danych.

16. Data sporzadzenia oferty ...,

(Podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)




Zatgeznik Nr 2

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU ZPOSTEPOWANIA

Nazwa wykonawcy :

................................................................................
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

..................................................................................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

..................................................................................

Numer tel./fax :

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Wykonawca o$wiadcza, ze :

a) jest uprawniony do wysigpowania w obrocie prawnym, posiada uprawnienia
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia,

b) posiada niezbedng  wiedze¢ i  do$wiadczenie, potencjal  ekonomiczny
i techniczny, a takze pracownikow  lub  osoby  wspdlpracujace  zdolne
do wykonania zamOwienia,

¢)  znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

d) w cilagu ostatnich trzech lat nie wyrzadzit szkody nie wykonujgc zamdwienia
lub wykonujac je z nienalezytg starannoécia,

e) mnie wszezeto  postgpowania  upadloSciowego 1 nie  ogloszono  upadiodci,
f) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci,

g} nie skazano  prawomocniec  za  przestepstwo  popelnione  w  zwiazku
z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia albo inne przestgpstwo popemione w celu
osiagniccia korzysci majatkowych,

h) urzedujageych  czlonkéw  wladz nie skazano prawomocnie za  przestgpstwo
popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenic zamdéwienia albo inne przestepstwo
w celu osiggniecia korzysci majgtkowych,

i) zozyt prawdziwe informacje majace wplyw lub mogace mie¢ wplyw
na wynik prowadzonego postgpowania,

j)  spelnia warunki udziatu w postgpowaniu,

k) oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone
przez zamawiajacego.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




Zatacznik Nr 3

DANE FINANSOWE

Nazwa wykonawcy :

-------------------------------
-------------------------------------

.....................................

-------------------------------
.....................................

.....................................

Numertel/fax : oo

A. OSWIADCZENIE FINANSOWE

.................................................

---------------------------------------------

.............................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

.............................................

---------------------------------------------

...............................................

Zobowigzania biezace

Lp. | Wyszczegolnienie 2022 1.
1 2 3
1. | Aktywa ogolem
2. | Zobowigzania ogblem
3. | Warto$é netto (1-2)
4, | Aktywa biezgce
5.
6.

Kapital obrotowy (4-5)

U WA G A : Zobowigzania ogotem nalezy podaé tacznie z kredytami pozyczkami.

B. WARTOSC ZOBOWIAZAN PRZYSZEYCH.,

1. Na dzien rozpoczecia zamdwienia warto$¢ moich zobowigzan z tytulu wykonania

innych zamOwienh WYROSL: ..ecvvvvviinvirinrennnan.

......................................................

............................................................

..............................................

.......................................

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




Zalgcznik Nr 4

POTENCJAL KADROWY

Nazwa wykonawey :

...............
..........................
e e e e e
Adres wykonawcy :
:
............................ et e ettt
e e e e
OO

Zatrudnienie w firmie ogdtem : ................... 0s6b
wiym ;

- na stanowiskach nierobotniczych @ ................ 0s6b
- na stanowiskach robotniczych : ..................... 0s6b

Osoby przewidywane do realizacji przedmiotu zaméwienia

Lata pracy
L.p. Stanowisko Wyksztatcenie w zawodzie

FeasrEr s Esues e R IR R I I

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




POTENCJAL TECHNICZNY

Nazwa wykonawcy :

...........
Chererersaereeiarenes Cerereserantrsisssserseanae Crerararraerieeernes
....... S R LR R R Y

Adres WYI(OII&WCy :
............
B T Sesarsrseensnnsreresans Ciereseracansierinrrsnan Fereerensiaiaees
Cranerreietennsranns Ceberasraenaisreassaenan Cerenarsrestinsssaras Crerererraasaas

Numer tel./ fax. :

. P h hrseserserecanann B irrsrrrrasrsesaianes Cabesansrenseraesians

Zalagcznik Nr 5

Opis, rodzaj
(nazwa producenta)
(nazwa wiasciciela)

Liczba jednostek
wydajnosé

Wiasny /
dzierzawny

A. Sprzet.

........... ST ! LS L RPN IR TERTT RIS TS PP
e e e e T
e e PR [P e O [T

. 1 T RPPPPO

.
B. Pojazdy.
. e UUUOUDRRE [T . T [T
..... O
.......... TSNP UUPPUTTTTPTTRTIU (FPTIO PRI
...........
C. Wyposazenie techniczne.
. e OO . R R
v v . R e
.........
..................
D. Inne.
......
..............
R IEETeT . T
.
Podpis
e e

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




Zalgcznik Nr 6

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy :

Adres wykonawcy :

Numer tel./ fax. : e rararnaenarananns e rrar e b e rrereraneeraiann

.......

Wykaz zamowien zrealizowanych w ciagu ...... .. lat o charakterze i zlozono$ci pordwnywalnej z
zakresem zadania bedacego przedmiotem zaméwienia potwierdzony referencjami.

Rodzaj zamowienia Catkowita Wartoé¢ za ktora | Czas trwania zamoéwienia | Wymogi
i adres warto$é oferent byl Termin realizacji specjalne
zamowienia odpowiedzialny |od...........do .......... .
Podpis

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




UMOWA NR weremsmsarsaress J A . WZOH~Roboty budowlane {z zabezpleczeniem)
zawarta w Plocku w dniu ..o v Iy pOMiadzy:

1. Plocky Spotdzielnia Mieszkaniows Lokatorsko - Wiasnosclowa z siedzibg w Plocku ul.
Obroficéw Woesterplatte 6a zare]estrowang przez Sad RejonoWy dla m. ST. Warszawy w
Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000199116, numer REGON 000492115, NIP 774-000-18-56 zwang w dalszej cze$ci umowy
LLamawiajaca”, reprezentowang przez: C

-

h ; , d .
OO prowadzgcy dziaialnogé rsmmesemnsiens | KRS wvvvmerninrenees ZWANYM W dalsze] czesci
umowy ,Wykonawca” , reprezentowanym ... ,

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
Uchwatla nr i, 20stata zawarta umowa o nastepujacej treécl:

§1
1. Zamawlajgca zleca, a Wykonawca przyimuje do reallzacji roboty polegajgee na:
......................... zwane dalej ,przedmiotem umowy”. Szczegétowy zakres robdt bedacych

przedmiotem umowy okreélajg materiaty przetargowe.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty wiasnymi sitami z wlasnych materfatéw | przy
pomocy wtashego sprzetu. Materialy | uszadzenia powinny odpowiadaé co do jakosci
wymaogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowaila w budownictwie okreélonym w
art, 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom okreslonym w materiatach przetargowych
oraz projektu (o ile jest), Na kaide gdanie Zamawiajacej Wykonawea obowiqzany-jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wmateriatéw: certyfikat na znak bezpieczerstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

3. Wykonawca o$wiadcza, 12 posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosel cywilne] w
TOWArzystwie ...onecenmmimean Nr polisiz ubezpieczeniowe] ..

4. Materiaty przetargowe i inne dokumenty wytworzone w toku postgpowanla przetargowego
oraz oferta stanowly integralng czeéé skfadowq niniejszej umowy stanowl nadto oferta
Wykonawcy,

§2
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dziefi — ..vcvanvnn 1,
2. Termin zakoficzenia przedmiotu umowy ustala sie na dzien = ..o b

‘ - §3
1. Zamawiajgca powoluje — .owwwnen. Oo pelnienia bezposrednie] kontroli nad
prowadzonymi pracami tel .....wwen., 0soby ktdre sg  uprawnione do wydawania
Wykonawcy polecefi zwigzanych z jakoscig i iloScig rohdt, ktdre sy niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonanla przedmiotu umowy,

1/9




2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bgdzie kierownik budowy/robot ...,

§4
1. Zamawiajgca przekaie wykonawcy teren budowy w terminie ... przed terminem
rozpoczecia robdt ustalonym w §2, _
2, Ustalone w §3 ust. 1 oraz ust. 2 osoby okreélajg protokolarnie granice terenu budowy.

§5
1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete przedmiotem
umowy i ponosi odpowiedzialno$é prawng i finansowa za ich dziatalnosé,
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajqca reprezentuje Wykonawca.
W przypadku zamiaru zatrudnlenia podwykonawey, Wykonawea badz podwykonawca
obowigzany jest do zgfoszenia w formie pisemne] Zamawiajacemu szczegbtowego
przedmiotu  wykonywanych przez podwykonawce robét budowlanych  przed
przystapleniem do ich wykonywania.
4. Zamawiajacy ma prawo w ciggu trzydziestu dni od dnia doreczenia ww. zgloszenia ztozy¢
podwykonawcy i wykonawcy w formie pisemnej sprzeclw wobec wykonywania tych
robét przez podwykonawce.

woN

§6
1. Wykonawea powiadomi Zamawiajacy plsemnie lub meilem na adres ........ T 0 gotowosci
do odbioru czgsciowego/koricowego wykonanego przedmiotu umowy wraz z niezhgdnymi
dokumentami do dokonania odbioru koricowego robét, w terminie co najmnie} 5 dni
roboczych przed terminem zakoriczenia wykonania przedmiotu odbioru/umowy.
2.7amawiajaca w ciggu 5 dnl roboczych od daty zawiadomienia przystapi do odbioru
czgsciowego/kofcowego. W przypadku stwlerdzenla braku gotowoécl do odbioru,
Zamawtajgca powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczeénie
podstawg uniemozliwiajacy rozpoczecie odbioru wykonanych robét | wéwezas strony
wyznaczg termin kolejnego odbioru,
3.Brak stawiennictwa Wykonawcy w czasie czynnoscl odbiorowych nie stol na przeszkodzie
dokenania odbioru, _
4.Jezelt w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone Istotne wady, to Zamawiajacej
przystuguja nastgpujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, nie dtuzszy niz 7 dni,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) Jezeli umozliwiajg one uiytkowania przedmiotu odbiory zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgca moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeZeli unlemotzliwialy uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zafnawlajqca moze
odstapié od umowy Jub zadad wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
5. Strony ustalaja, Ze z czynnoscl odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkle
ustalenia dokonane w toku odbioru, Jak tez terminy wyznaczone na usunigcle stwierdzonych
wad,

2/9




6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminle, Zamawiajacej
przystuguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wlasnych specjallstéw lub specjalistéw
strony trzecle] bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi,

7. Wykonawca zobowlazany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajaca poniesionych przez niego
kosztow dokonania usunigcla wady badZ usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokyycia z zabezpieczenia,

§7

1. Zamawiajgce] przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy
bez koniecznodci wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie do 90 dni od dnia
powzigcia informac]i 0 ponizszych zdarzeniach, choé nie wytgcznie :

1} zostanie wydany nakaz zajecla majatku Wykonawcy unlemozliwlajgcy wykonanie

umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat w przeciggu 7 kolejnych dhi robot bez uzasadnionych

przyczyn,

3) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa diuzej niz 7 dni;
4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z materiatami przetargowymi, w szczegblnoéei

dekumentacja | warunkami technicznymi;

5) Wykonawca nie zfozy w terminie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
6) Opdinienie w realizac)i umowy wynosl ponad 7 dni. _
2. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosci winno nastapié na pismie.

7!

§8
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysoKoSCl weunmremaine plus podatek VAT {stownie: ....ccerernrunne ),

Wynagrodzenle powyisze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacjl przedmiotu umowy oraz uwzglgdnia wszystkie prace i czynnodci, ktére
53 niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, a ujete w materiatach przetargowych.
Wykonawca oswiadcza, iZ dokonat catoéciowe] wyceny przedmiotu umowy na whasng
odpowledzialnosé | ryzyko w oparciu o materialy przetargowe,

Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuZenia terminu realizacji przedmiotu
umowy. :

Zamawlajgca zastrzega sobie prawo do zaniechania. niektérych robét, ktérych
wykonanie nie Jest niezbedne dla prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy, a nadto do
wprowadzenia robét zamiennych,

W przypadku wprowadzenia robot zamiennych ryczalt, o ktérym mowa w ust. 1, ulega
zmianie o réznicg wartosci robdt zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawezym
(zatwierdzonym przez Zamawiajgca) | wartosci ryczattowe] tego zakresu (przedmiotu
odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast ktérego bedy wykonywane roboty
zamienne,

W przypadku  zaniechania przez Zamawiajacq wykonania okredlonych robét
wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1, zostanle pomniejszone o wartoéé
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ryczattowq przedmiotu odbioru jub elementu rozliczenlowego w skiad ktérego wchodzg
roboty zaniechane | powiekszone o warto$¢ kosztorysow (kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez Zamawiajgca) pozostaivch robét danego przedmiotu odbioru, ktore
bedg wykonywane,

8. Jezeli w toku realizacji rob6t wystapi koniecznoéé wykonania robét dodatkowych,

ktérych zakres nie przekroczy 30% przedmiotu umowy, to Wykonawca zohowigzany jest
wykona¢ te roboty na dodatkowe zaméwienie Zamawlajace] udzielone z wolnej reki,
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw, parametréw | zasad
wyceny,

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 | 7, podstawg ‘do sporzadzenla whaéciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaZnikéw cenotwérezych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podstawa do sporzadzenia wlasciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takiej pozyeji w kosztorysie podstawa do
sporzadzenia kosztorysu Jest zastosowante wskainikéw cenotwérezych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztdw posrednich, zysku, ceny matetiatéw | sprzetu)
ustalonych wg $rednich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robét
| wbudowania materiatéw. W przypadku ich braku - wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu, po wezesniejszym uzgednieniu tych cen z Zamawiajaca,

11. Niedoszacowanie, pominigcle oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moZze byC podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia‘ryczaﬂowego ckreslonego w
umowie.

§9

Podstawg wystawlenia faktury jest protokéf, o ktérym mowa w § 6 ust. 5, przy czym tylko

wtedy gdy Zamawiajgca stwierdzi w nim prawidtowoéé wykonanych robét,

Zamawiajacy oswiadcza, Ze bedzie realizowaé platnoéci za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej platnoscl tzw. split payment,

Podzielong pfatno$é tzw. split payment stosuje sie wylgeznie przy platnoéelach

bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia

zaptaty dla czynnych podatnikow VAT,

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosc

w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczenlowego

w {nr rachunku z biatej listy)

Wfaémwvm Urzedem Skarbowym dla Wykonawcy jest Urzad Skarbowy «(gdzie)...

{adres,)....

Za date zapfaty uznaje sig date obclgZenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku opdinienia w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy nalezne sq odsetki

umowne w wysakosci 5% w stosunku reczaym.

Wynagrodzenie ptatne jest przelewem na wskazane w ust. 5 rachunki Wykonawey a zaptata

hastapi w €iggu .ewven. dni od daty dostarczenia Zamawiajace] dokumentéw

rozliczeniowych tj. faktury oraz protokotu o ktérym mowa w ust. 1, z zastrzeieniem ust, 12.
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10. Zamawiajaca oéwiadcza, ze $rodki na finansowanie robét okreslonych niniejszg umows
sq zabezpieczone na koncie Spétdzielni.

11, W przypadku zlecenia prac podwykonawey zgodnie z § 5, do faktury VAT Wykonawca
zobowlgzany jest dotaczyé odwiadczenia wszystkich podwykonawcéw wykonujacych prace
podlegajace odbiorowi o tym, e Wykonawca hie zalega im z pfatnosciami wynikajgcymi z
tgczgcej ich umowy. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcéw réwniez obowigzuje
analogiczna  procedura. = Wykonawca zobowligzany  jest dokonywaé  platnosci
podwykonawcom zgodnle z ustawa o terminach zaptaty w transakcjach handlowych.

12, W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust,
11, Wykonawca mocq ninlejsze] umowy upowaznia Zamawiajacy do przekazanla naleznego
mu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, ktéry wykonywat prace podlegajace
odbiorowi, bezposrednio na jego konto pominigciem konta Wykonawey 1 jednoczednie
upowaznia podwykenawce do jego przyjecia (przekaz) Zamawiajaca o powyzsze] zaplacie
poinformuje Wykonawce.

13. W przypadku dokonania bezpostednie] zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, zamawlajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleinego wykonawcy,

§10
1. Za szkody powstate w trakcie realizacji robét wyrzadzone Zamawiajace] lub osobom
trzecim odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca.
2, Wykonawca zobowigzany jest m.in. do :

a) zabezpleczenia terenu budowy,

b) przestrzegania przepiséw BHP,

c)’ utrzymania ogdlnego porzadku na terenie budowy,

d} wykonawstwa rob6t z zachowanlem wszelkich zasad wynikajacych z warunkéw
technicznych wykonania | odbioru robot,

e) posiadania aktualnego zerwolenia na pracg sprzetu podlegajacego dozorowi
technicznemu oraz dopuszczenia sprzetu do pracy przez |nspektorat Dozoru
Technicznego w Plocku,

fy  pokrycia kosztdw zuzyte| energii elektrycznej oraz wody,

g) gromadzenle, wywdz | utylizacja odpadéw.

« §11
1. Strony ustalajy odpowiedzialnosé za mekaoname lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
przez zaptatg kar umownych, a w przypadku gdy kara nie pokrywa odszkodowania, strony
zastrzegaja moiliwosc¢ dochodzenia odszkodowania ponad wysokoéé kar umownych,
2. Wykonawca zobowigzany jest zapfacié Zamawiajgcej kare umowna za opdgnienie Jeieili
opdinienie wynika z okolicznodel, za kidre odpowiedzlainogé ponosi  wykonawca,
a mianowicie:
a) w wykonaniu przedmioty umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 - za kazdy dzien opdinienia,
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b) w usunigciu wad lub/i usterek ujawnionych przy odblorze lub w okresie gwarancjl
badi rekojmi w wysokoscl 0,2 % wynagrodzenia brutto okredlonego w § 8 ust, 1 - za
kazdy dzien opdinienia,

oraz z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgca 2 przyczyn  dotyczacych
Wykonawcy, w szczegélnoéel w przypadkach podanych w § 7, choé nie wytgcznie w wysokoéci
20 % wynagrodzenia brutto okreélonego w § 8 ust, 1.

3. Zamawiajaca zaptaci Wykonawcey kary umowne:

a} za zwlokg w przekazaniu terenu wykonywanych rob6t w wysokodci 02 %
wynagrodzenla brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzieri zwioki,

b} z tytutu odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgeych po stronie
Zamawlajacej w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

4. Wysokosc¢ kar umownych nie moze przekroczyé 100% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenia kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§12

1. Wykonawca udziela ZaMaWIZ]3CEJ womresennnen gWarancji na wykonane roboty.

2. Okres gwarancji rozpoczyna sig nastgpnego dnia po podpisaniu protokoly odbiory
koficowego przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 9 ust. 1 i ulega odpowiedniemu
przediuZeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie usunyé na swoj koszt | ryzyko wady | usterki stwierdzone
w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwaranc]l lub rekojmi w terminach technicznie
I organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgca, nie pdiniej jednak niz w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub usterkl, chyba ze strony ustala inny
termin. ‘

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosl sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
diuzszym niz 7 dni od powiadomienia flub pomimo przystapienia do naprawy nie usunie wad
f usterek w terminie wskazanym w ust, 5, Zamawlajacej przystuguje prawo, bez konlecznoéel
wyznaczanta dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez
zatrudnienie wtasnych specjalistéw lub specjalistéw strony trzecie] bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.,

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawliajgcy poniesionych przez nlego
kosztdw dokonania usunlecia wady badZ usterki w terminle 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

6. Jezeli w wykonaniu swolch obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady bad? usterki fub,
lezeli wady badZ usterki zostaty usuniete w sposohb okreslony w ust. 4, termin gwarancji
biegnie dalej od chwill usuniecia wad lub usterek | ulega przedtuzeniu o czas, jaki trwato
usuniecie wad lub usterek. Jezeli za§ w wykonaniu swych obowlazkéw gwaranta Wykohawca
dokonat naprawy istotne], termin gwarancji w stosunku naprawlonej rzeczy w zakresie
dokonane] istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Gdpowledzialnos¢ Wykonawcy oprdcz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu

umowy w ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwniei obowiazek naprawy innych

ewentuainych szkéd poniesionych przez Zamawiajgcy, w szczegdlnoécel powstatych wskutek
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wad badZ usterek w przedmiocie umowy bad? wskutek wadliwie wykonanej naprawy.
Wykonawca pokrywa réwniez ewentualne straty Zamawiajacej, ktore poniosta lub mogla
ponies¢ w czasie, w kibrym Wykonawca naprawiat przedmiot umowy.

§13

. Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust.l ti. wwysokosci
wmnnnes ZF W fOrmie pienigdza.

. W przypadku wnilesienia zabezpieczenta okreslonego w ust. 1 w formle pieniadza,
zabezpieczenie to  bedzie ulokowane ha rachunku bankowym Zamawlajgcego nr
60 1020 3974 0000 5002 0287 4980 | zostanle zwrdcone na rachunek Wykonawcy wraz z
oprocentowaniem wynikajageymi z umowy rachunku bankowego, ha ktérym byio
przechowywane, :

. Kwota ..ovvvvineinns zh, 1. 70 % zabezpieczenia , o ktérym mowa w ust. 1 zostanle zwrécona
wterminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacy
za nalezycie wykonane 1j. od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy o ktérym mowa w § 9 ust.1,

- Kwota ........... zt tj. 30 % zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona na
zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytuty gwarancji i rekojmt za wady, Podlega
ono zwrotowi nie poZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji | rekojmi za wady.

§ 14

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w cely realizacji prac
okreslonych w Umowie. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje przekazywane
Wykonawey informacje o uzytkownikach lokali, Poprzez przetwarzanie danych osobowych
rozumie sig jakiekolwiek operacje wykonywane na danych 'osobowych, w szczegdinoéei:
zbieranie, zapisywanie, modyfikacjg oraz utrwalanie danych osohowych,

. Wykonawea ofwiadcza, 12 w celu ochrony danych osobowych, spefnia wymagania
okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnla 27 kwietnia 2016 r. w sprawle ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrekiywy 95/46/WE,

. Wykonawca zobowigzuje sle do zachowania w tajemnicy | wykorzystywania informacji
okreslonych w niniejszym paragrafie jedynle w celu [ w zakresie niezbgdnym do realizacji
prac okreslonych w Umowle i do ich przetwarzania zgodnie z obowigzujacymi przeplsami
prawa.

. Wykonawca moze udostepniaé wylacznie te informacje dotyczgce Zamawiajgcego
lub Umowy, co do kidrych zastrzeiono, e przeznaczone zostaly do dalszego
ich przekazania, a Zamawialacy wyrazit pisemna zgode na ich ujawnienie pod rygorem
niewaznosci,
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5 W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku ochrony informacji
okreslonej w ust.1 Zamawliajacy moze z3daé naprawienia wyniklej szkody z tego tytutu na
zasadach ogdlnych przewidzianych w przepisach prawa.

6. Informacje i dokumenty bedace przedmiotem realizacjl prac wynikajgcych z Umowy
przekazywane beda pomiedzy Stronami w formie zapewnlajacej Ich poufnosé.

7. Zobowigzania wynikajgce z ninlejszego paragrafu pozostajy w mocy przez okres
obowlazywania Umowy oraz bezterminowo po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, niezaleznie
od powodu je] wygasniecia lub rozwiazanta,

8. Powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa wraz z momentem zakoriczenia
realizacji prac okreglonych w Umowie,

9. Po wygadnigciu Umowy lub jej rozwigzaniu, niezaleinie od powodu Jej wygasnlecia
lub rozwigzania, Wykonawea zwréci Zamawiajagcemu wszystkie otrzymane od hiego
materiaty i dokumenty zawierajace Informacje okreslone w ust 1 w terminie do 7 dni
oddnia wygasnigcia lub rozwigzania Umowy, o ile nie jest zobowigzany do ich
przechowywanla  napodstawle powszechnie obowigzujacych  przepiséw prawa.
Wykonawca usunie ze swoich urzgdzeh, no$nikéw informatycznych wszelkie materiaty,
informacje i dane przekazane przez Zamawlajacego w zwigzku z wykonaniem Umowy.

§15
KLAUZULA INFORMACYINA Z ART.13 RODO
Ptocka Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wiasnodciowa zgodnie z art, 13 ust. 1 | 2
Rozporzadzenia Partamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE {ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz, Urz UE | 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,
informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Plocka Spéldzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Wiasnosclowa 09-400 Plock ul, Obroricéw Westerplatte 6a.
2. inspektor ochrony danych osobowych — kontakt email: iod@psmiw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO w celu
zwigzanyim z realizacjg niniejsze) umowy.
4. odbiorcami PanifPana danych osobowych hedg wylacznie podmioty uprawnione do
uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa lub na podstawie odrebnej
zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe bedy przechuwywane zgodnle z wymogiem prawnym, [ z0stang
usunigte po okresie niezbgdnym do dochodzenia roszczen i obrony przed roszezeniami przez
PSML-W, przy czym nie wczedniej niz po uplywie okresu wymaganego dia przechowywania
dokumentéw.
6. posiada Pani/Pana prawo dostepu do trescl swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzanta, prawo do przenoszenia danych, prawo wnleslenta
sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odhywa
sig na podstawie odrgbnej zgody a nie na podstawie wymogu praWnego.
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7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, iZ przetwarzanie je|/jego danych osobowych narusza przepisy RODO,

§16
Wykonawca oswladcza, Iz postanowienta niniejszej umowy:
O stanowly tajemnice jego przedsigbiorstwa w zakresie Informacjiz ..o veesmeneenn,
(W przypadku gdy postanowlenia umowy objete sq tajemnicq przedsiebiorstwa,
nie jest dozwolone udostepnianie zastrzeZonej tresci tej umowy osobom trzecim.)
Cinie stanowig tajemnicy jego przedsiebiorstwa.

§17
1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemne] pod rygorem niewaznoscl.
2. Zmiana postanowien ninlejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej za zgoda obu stron
pod rygorem niewaznosci,
3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przeplsy Kodeksu
Cywilnego i inne wiaéciwe dla przedmiotu umowy.
4. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wynildych z te umowy jest sad wiadciwy dla
Zamawiajacej.
5. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigeych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egz, dla
Zamawiajgcej, 1 egz. dla Wykonawecy.

ZAMAWIAJACA WYKONAWCA
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