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MATERIALY PRZETARGOWE
Nr TGZI/R/8-13/2024

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Remont klatek schodowych wraz z robotami towarzyszagcymi w zasobach
PSML-W.

Zadanie 1 — ul. Lotnikéw 18

Zadanie 2 — ul. Kobylinskiego 14

Zadanie 3 — ul. Otolinska 5

Zadanie 4 - ul. Chopina 57

Zadanie 5 — ul. Narodowych Sit Zbrojnych 13

Zadanie 6 — ul. Ptoskiego 4

TRYB ZAMOWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJACY :
PLOCKA SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO - WEASNOSCIOWA
UL. OBRONCOW WESTERPLATTE 6 a
09-400 PLOCK, TEL. / FAX.( 24) 262-42-11
e-mail: biuro@psmliw.pl
strona internetowa: www.psmlw.pl
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INFORMACJE OGOLNE

1. Wykonawca winien zapoznac sie ze wszystkimi materiatami przetargowymi.

1.1. Zataczniki powinny zosta¢ wypetnione przez wykonawce bez wyjatku i scisle wedtug warunkdw i
postanowien zawartych w materiatach przetargowych. W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢
powyzszych dokumentow nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy”.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy robot wynika z przedmiaru robot stanowigcy zafacznik
do niniejszych materiatow przetargowych.

3. Kazdy wykonawca przediozy tylko jedng oferte. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych i
wariantowych.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty. Wykonawca
obowigzany jest do uzyskania na witasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich informacji (np.
dokonanie wizji lokalnej), ktore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy
i jej realizacji.

5. Materialy uzyte do budowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i zastosowania w budownictwie
posiadac atesty i certyfikaty.

6. Wzor umowy jaka Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg stanowi zafgcznik do niniejszych materiatow

przetargowych.
INSTRUKCJA DLA OFERENTA.
ZAMAWIAJACY :
Ptocka Spodtdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wtiasnosciowa ul. Obroncow Westerplatte 6a,

09 - 400 Plock, tel./fax. (24)262-42-11 zaprasza do udziatlu w przetargu nieograniczonym na remont

klatek schodowych wraz z robotami towarzyszgcymi w zasobach PSML-W, w nastepujgcych

budynkach mieszkalnych: Lotnikéw 18, Kobyliriskiego 14, Otoliriska 5, Chopina 57, NSZ 13, Ptoskiego 4.

ZAMOWIENIE obejmuje :

I. Wykonawstwo robdt polegajacych na wykonaniu robét jw. opisanych w przedmiarze robot
z zachowaniem wszelkich zasad wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
oraz w zgodzie z materiatami przetargowymi i oferta.

Il. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

I. Oferta powinna by¢ sporzadzona na FORMULARZU OFERTY stanowigcym zatgcznik Nr 1

1.1. Do oferty winny by¢ zatagczone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami
w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce,
ewentualnie wykonawca bedzie posiadat oryginat podczas publicznego badania ofert.

2. Wykonawcy przedstawiajg oferty zgodne z wymaganiami materiatow przetargowych.

3. Oferta winna byc sporzgdzona w jezyku polskim.

3.1. Oferta winna by¢ napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem rgcznym czytelnym
niezmywalnym oraz winna by¢ podpisana przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy.
Wszystkie zatgczniki do oferty stanowigce oswiadczenie wykonawcy winny by¢ rowniez podpisane
przez upowaznionego przedstawiciela wykonawcy.

3.2. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dofaczone do oferty, o ile nie wynika z innych
dokumentow zataczonych przez wykonawce.

3.3. Wszystkie stronice formularza oferty stanowigcego zatacznik Nr 1, a takze wszelkie miejsca, w
ktorych wykonawca naniost zmiany winny by¢ parafowane przez osobe podpisujaca oferte.

4. Wykonawca winien zamiesci¢ oferte w wewnetrznej i zewnetrznej kopercie, ktére
- beda zaadresowane na Zamawiajacego, na adres podany na wstepie oraz beda posiadac
oznaczenia ,OFERTA PRZETARGOWA - remont klatek schodowych wraz z robotami
towarzyszgcymi Z0-1,2,4,5/R/8-13/TGZI/2024 r. oraz ,,nie otwiera¢ przed 27.02.2024 r. godz. 103%”

4.1. Poza oznaczeniami podanymi powyzej, koperta wewnetrzna bedzie posiada¢ nazwe i adres
wykonawcy.
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5l Wykt;rja*t:y:’\(fl‘al:'ﬁioég %‘prowadzic’ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem,
zenfamawiajgcyptotrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
terminem sktadania ofert.

5.1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczetowane i
oznaczone, a wewnetrzna i zewnetrzna koperta bedzie dodatkowo oznaczona okredleniami
LZMIANA” lub , WYCOFANIE”.

5.2. Wykonawca nie moze wycofa¢ i wprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie terminu sktadania

ofert.
Il. OPIS KRYTERIUM | SPOSOBOW DOKONYWANIA OCENY SPEELNIENIA WARUNKOW WYMAGANYCH
OD WYKONAWCOW.

1. O udzielenie zamoéwienia ubiegac si¢ moga wykonawcy, ktérzy ztozg wazng i odpowiednig oferte.
1.1. Zamawiajagcy dokona wyboru ofert sposrod ofert waznych i odpowiednich.
2. Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ sie o udzielenia zaméwienia. W tym celu wymagane jest przy
sktadaniu oferty dotaczenie umowy regulujacej wspétprace tych wykonawcow.
3. Oferta wazna spetnia¢ musi nastepujgce warunki :

3.1. Wykonawca sktadajgcy oferte nie podlega wykluczeniu z postepowania.

3.2. Oferta winna byc sporzgdzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3.3. Oferta winna by¢ zfozona w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego jako termin sktadania

ofert.

3.4. Oferta winna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci i formie okreslonej przez zamawiajacego

4. Oferta odpowiednia spetnia¢ musi nastepujace warunki :

4.1. Wykonawca skiadajacy oferte spetnia¢ musi ponizsze wymogi :

4.1.1. Miec do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu realizacji zamdwienia.
4.1.2. Zrealizowac w okresie ostatnich 3 lat zaméwienia o charakterze i ztozonosci poréwnywalnej z
zakresem niniejszego zamowienia.

4.1.3. Posiadac sprzet do prowadzenia robét.

4.1.4. Posiadac srodki finansowe na realizacje zamowienia.

4.1.5. Ztozona jest przez wykonawce, ktory w przypadku weczesniej wykonywanych robét na rzecz
Zamawiajacego realizowat roboty bez zastrzezen.

4.2. Oferta winna byC zgodna w kwestii sposobu jej sporzadzenia, oferowanego przedmiotu

i warunkow zamoéwienia ze wszystkimi wymogami materiatéw przetargowych.
5. Oferta uznana za niewazng lub nieodpowiednia podlega odrzuceniu.
. WARUNKI WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:
1. Z ubiegania sie o0 zamdwienia wyklucza sie:

a) wykonawcow, ktorzy w ciggu ostatnich trzech lat wyrzadzili szkode nie wykonujac zamdéwienia
lub wykonujgc je z nienalezytg starannoscia,

b) wykonawcow, w odniesieniu do ktorych wszczeto postepowanie upadtosciowe lub ktérych
upadtos¢ ogtoszono,

c) wykonawcéw, ktérzy zalegajg z uiszczaniem podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenie
spoteczne, z wyjatkiem przypadkow, kiedy uzyskali oni zgode na zwolnienie, odroczenie
lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci,

d) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popefnione w  zwiazku
z postgpowaniem o udzielenie zamowienia albo inne przestepstwo popetnione w celu
osiagniecia korzysci majatkowych,

e) osoby prawne, ktérych urzedujacych cztonkéw wiadz prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia albo inne przestepstwo
w celu osiggniecia korzysci majatkowych,

f)  wykonawcow, ktérzy zloiyli nieprawdziwe informacie majace wptyw lub mogace mieé wptyw
na wynik prowadzonego postepowania.

2. Wykluczeniu z postgpowania podlegajg réwniez wykonawcy, ktorzy nie wniesli wadium do uptywu
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tepminu Pekiadania ofert, jak tez na przediuzony okres zwigzania oferta lub nie zgodzili sie
"a przetittizenie okresu zwiazania oferta.

. Oferte wyl{onawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

4. Zamawiajacy moie wykluczy¢ wykonawce na kaidym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAC NASTEPUJACE DOKUMENTY :

A. Dokumenty potwierdzajgce waznosé oferty.

Oswiadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania na formularzu oéwiadczenia

stanowiacym zatgcznik Nr 2.

1.1. Aktualny dokument dopuszczajagcy wykonawce do obrotu prawnego w zakresie objetym

zamowieniem.

1.2. Zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami zwigzanymi z dziatalnoscia
wykonawcy, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

1.3. Aktualne zaswiadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze sktadkami na ubezpieczenie spotfeczne,

wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

1.4. Dowdd wptacenia / wniesienia wadium.

B. Dokumenty potwierdzajgce odpowiednio$é oferty.

1. Oswiadczenie finansowe, ztozone na zatgczniku Nr 3, potwierdzone bilansem i rachunkiem wynikéw
za rok 2022 a w przypadku oferentéw nie zobowigzanych do sporzadzania bilansu - informacji
okreslajacej obroty, zysk oraz zobowigzania i naleznosci ogétem.

2. Wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizacje robdt na zataczniku Nr 4

3. Wykaz podstawowego sprzetu przewidzianego do wykonania zamdwienia na zataczniku Nr 5.

4. Wykaz wazniejszych robét zrealizowanych w okresie ubiegtych trzech lat o charakterze
i ztozonosci poréwnywalnej z zakresem zaméwienia, na zataczniku Nr 6 potwierdzonych referencjami
od poprzednich zamawiajacych.

C. Pozostate dokumenty potwierdzajgce odpowiedniosé oferty.

1. Opis przedmiotu zamowienia o zgodnosci przedmiotu oferty z przedmiotem zamdwienia ztozone na
druku formularz oferty.
2. Kosztorys ofertowy potwierdzajacy zaoferowang cene.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY.

Termin realizacji:

1.Zadanie nr 1 — 3 miesiace, jednak nie pdzniej niz do 29.11.2024 r.

2.Zadanie nr 2 — 3 miesigce, jednak nie pdzniej niz do 30.06.2024 r.

3.Zadanie nr 3 — 3 miesiace, jednak nie pdzniej niz do 30.06.2024 r.

4, Zadanie nr 4 — 3 miesigce, jednak nie pozniej niz do 30.06.2024 r.

5. Zadanie nr 5 — 3 miesigce, jednak nie pdzniej niz do 31.05.2024 r.

6. Zadanie nr 6 — 2,5 miesigca, jednak nie péZniej niz do 31.08.2024 r.

(48]
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VI. OPIS I(RYTERI@W, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW.
1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat kryteriami :
Lld  CBHE = sy sres sy s s s e s sA RS 70 %  znaczenia.
Oferta z najnizsza ceng otrzymuje 100 punktow. Kazda nastgpna oferta otrzyma liczbe punktéw
proporcjonalnie mniejszg, wg nastepujgcego wzoru:
C =(Cn/Co ) x 100 punktow
Gdzie:
C —ilos¢ punktow, ktérg otrzyma badana oferta
Cn— cena oferty najtanszej
Co —cena badanej oferty
1.2 Doswiadczenie oferenta ... i risiivssssinsssiiessssisaiss 30 % znaczenia
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[potWier'dzﬁﬁégéb"'F’é"ferencjami) przy punktacji od 0 do 100 punkdéw.

2. Gwarancja minimum 36 miesiecy, w przypadku zaoferowania krétszego terminu oferty podlegajg
odrzuceniu.

VIl. OPIS ODPOWIEDNICH CZE§CI ZAMOWIENIA.

Kazde zadanie stanowi odrebne postepowanie przetargowe.

ViIl. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1. Wykonawca przedstawia cene ryczaftowa obliczong w oparciu o sporzgdzony przez siebie kosztorys
ofertowy przedstawiajacy zaoferowang ceng, w ktorym okreéli ceny jednostkowe na wszystkie
roboty.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do poprawienia w ofercie oczywistych omytek pisarskich,
oczywistych omyfek rachunkowych, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, oraz innych omytek polegajgcych na niezgodnosci oferty z materiatami
przetargowymi, niepowodujgcych istotnych zmian w tresci oferty — niezwfocznie zawiadamiajac
o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona, ktory w terminie trzech dni ma prawo
nie zgodzi¢ sie z poczynionymi poprawkami, co skutkuje odrzuceniem oferty.

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Oferta powinna by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci:

a) zadanie nr 1-1.500,00 zt

b) zadanie nr 2 - 2.000,00 zi

c) zadanie nr 3 —1.000,00 zt

d) zadanie nr4-3.500,00 z{

e) zadanie nr5-3.000,00 zi

f) zadanie nr 6—2.500,00 zi

1.1. Wadium nalezy wnies¢ najpdzniej w dniu i do godziny skfadania ofert. Wadium nalezy wniesc¢

w pienigdzu na konto Bank PEKAO S.A. 1 o/Ptock 67 12403174 1111 0000 2890 6261.

— za date wniesienia wadium uznaje sie date uznania rachunku zamawiajgcego. Wadium zamawiajgcy

przechowuje na rachunku bankowym i nie podlega ono oprocentowaniu. Dowod wniesienia wadium

dotgcza sie do oferty.

1.2. Oferta, ktéra nie bedzie zabezpieczona wadium zostanie przez Zamawiajagcego uznana

za niewazna.

1.3. Zwrot wadium nastepuje w terminie 7 dni (liczonych z wytaczeniem sobdt i dni wolnych)

od zaistnienia jednego z nastepujacych zdarzen:
a) uptynat termin do wniesienia odwotania,

b) zawarto umowe i wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

c) przetarg zostat uniewazniony.

1.4. Zwrot wadium nastepuje w terminie 7 dni (liczonych z wytaczeniem sobdt i dni wolnych)
od zgtoszenia takiego zgdania przez wykonawce, w przypadku gdy wykonawca wycofat oferte
przed uptywem terminu do sktadania oferty.

1.5. Wykonaweca, ktérego oferta zostata wybrana, traci wadium w przypadku gdy:

a) odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w materiatach przetargowych
i ofercie,

b) odmowit wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,

d) przedstawit w ofercie dane nieprawdziwe.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z postanowieniami wynikajacymi z zataczonego wzoru umowy. Formy, warunki i termin
zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreélone zostaty w umowie.

X. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT.

1. Oferte nalezy ztoiyé w Ptockiej Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wtasnosciowej w Pocku, ul.
Obroncdw Westerplatte 6 a, nie pézniej niz do dnia 27.02.2024 r. do godz. 10%
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Xl. OPIS SPOSOBU UDZIELENIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH MATERIALOW PRZETARGOWYCH.

1. Wykonawca moze zwrdcic sie o wyjasnienie materiatow przetargowych. Spoétdzielnia
zobowigzana jest niezwtocznie udzielic wyjasnien chyba, ze prosba o wyjasnienie wptyneta
do Spdétdzielnina mniej niz 3 dni przed terminem skladania ofert, wowczas zamawiajacy
zwolniony jest z udzielenia odpowiedzi.

2. Zamawiajacy jednocze$nie przesyta tres¢ wyjasnienia wszystkim znanym wykonawcom,
bez ujawniania zrédta zapytania i zamieszcza na stronie internetowej.

3. W szczegolnie wuzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu do skiadania ofert,
zamawiajagcy moze zmodyfikowac tres¢ materiatow przetargowych, przekazujgc niezwtocznie
wszystkim znanym wykonawcom oraz zamieszczajac na stronie internetowe;j.

4, W celu umotzliwienia wykonawcom uwzglednienia w przygotowanych ofertach otrzymanych
wyjasnieri albo uzupetnien dotyczacych materialéw przetargowych, badZ na wniosek

wykonawey, ktory nie jest w stanie ztozy¢ oferty w wyznaczonym terminie z powodu
okolicznosci od niego niezaleznych, termin skfadania ofert moze byc¢ przediuzony, przy czym
moze to nastgpi¢ na co najmniej na 3 dni przed uptywem pierwotnego terminu.

5. Informacje o przediuzeniu terminu zamieszcza sie na stronie internetowej zamawiajacego oraz

powiadamia kazdego wykonawce, ktéremu przekazano materiaty przetargowe.

XIl. TERMIN, DO KTOREGO OFERENT BEDZIE ZWIAZANY ZLOZONA OFERTA.

Okres zwigzania ofertg wynosi 30 dni od terminu sktadania ofert.

XIll. MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT.

Zamawiajgcy otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27.02.2024 r. o godz.103% w siedzibie

Ptockiej Spotdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Wtasnosciowej ul. Obroricow Westerplatte 6 a - sala na

parterze.

XIV. INFORMACIE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT.

1. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spoétdzielni www.psmiw.pl
zaktadka ,Przetargi”.

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy podaje nazwy (firm) oraz adresy wykonawcéw, a takie
informacje dotyczace ceny i inne istotne elementy ze wzgledu na zastosowane kryterium oceny ofert.

3. Koperty oznaczone ,WYCOFANIE” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci. Koperty
wewnetrzne nie beda otwierane.

4. W toku badania ofert Zamawiajacy dokona badania waznosci ofert.

5. Zamawiajgcy dokona badania ofert i sprawdzi, czy sa odpowiednie. Oferty, ktdre nie bedg spetniac
wymogow materiatow przetargowych zostang przez Zamawiajgcego odrzucone.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli:

a) jest sprzeczna z materiatami przetargowymi,
b) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow,
c) zawiera btedy w obliczeniu ceny, ktdrych nie mozna poprawic,
d) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie
na poprawienie oczywistej omytki,
e) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
f) zawiera razgco niska cene,
g) wykonaweca zostat wykluczony z postepowania.
h) wykonawca nie wyrazit zgody na przedfuzenie terminu zwigzania oferta.
7. 7 tytutu odrzucenia oferty wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia.
8. Sytuacje dopuszczajgce uniewaznienie przetargu:
a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,
b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyisza kwote, ktoéra zamawiajacy przeznaczyt
na sfinansowanie zamaowienia,
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lub realizacja zamdwienia nie lezy w interesie zamawiajacego, czego nie mozna byio
wczesniej przewidziec.

d) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wada uniemozliwiajagcg zawarcie
waznej umowy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia przetargu réwniez z innych przyczyn oraz prawo
do zamkniecia przetargu bez dokonania wyboru ktdrejkolwiek z ofert.

10. W toku badania i oceny ofert zamawiajgcy moze wezwa¢ wykonawcow, ktérzy w okreslonym
terminie nie ztozyli wymaganych przez zamawiajacego oswiadczen lub dokumentow okreslonych w
materiatach przetargowych, lub ktdrzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktorzy ztozyli wymagane przez
zamawiajgcego  oswiadczenia i dokumenty, zawierajgce  btedy, do ich ztozenia
w wyznaczonym terminie.

11. Zamawiajgcy moze wezwac takie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztozenia wyjasnien
dotyczacych tresci ztoionych przez nich ofert (w tym w przypadku uznania ceny za razaco niska),
oswiadczen lub dokumentéw, do ztozenia ktérych wykonawca zobowigzany byt zgodnie
7 materiatami przetargowymi.

Na 2yczenie Zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kosztoryséw
szczegotowych.

12. Zamawiajacy przyzna zamodwienie wykonawcy, ktorego oferta odpowiada zasadom okreslonym
w materiatach przetargowych i zostata uznana za najkorzystniejszg.

14. Zamawiajgcy powiadomi o wyniku przetargu zamieszczajac ogtoszenie na stronie internetowe;j.

XV. PROTESTY | ODWOtANIA.

1. Wykonawcom, ktdrych interes prawny doznat uszczerbku w wyniku naruszenia okreslonych w
regulaminie zasad udzielania zaméwiern przystuguja Srodki odwotawcze przewidziane
w niniejszym rozdziale. Srodki odwotawcze majg zastosowanie przy zamodwieniach
o wartosci powyzej 50 000,00 zf.

2. Postepowaniu odwotawczemu nie podlega:

a. wybor trybu zamowienia.

b. odrzucenie wszystkich ofert.

C. uniewaznienie postepowania

Wykonawca moze ztozy¢ umotywowany, pisemny protest do Zarzadu.

W przypadku wniesienia protestu, az do jego ostatecznego rozstrzygnigcia, nie wolno zawrzec

umowy w sprawie zamowienia.

Protest mozna wnies¢ w ciggu 7 dni od dnia ogfoszenia wynikow postepowania.

Protest wniesiony po terminie zostaje odrzucony.

Protest rozpatruje Zarzad w ciggu 7 dni od jego wniesienia.

Brak rozpatrzenia protestu w terminie uznaje sie za jego oddalenie.

W przypadku, gdy wartos¢ zamowienia jest rowna lub przekracza kwote 300 000,00 zi. od

rozpatrzenia protestu przez Zarzad przystuguje odwotanie do Rady Nadzorczej Spotdzielni.

10. Odwotanie wnosi sie w terminie 3 dni od daty dorgczenia informacji o rozstrzygnieciu protestu.

11. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

XVI. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO UPRAWNIENI DO BEZPOSREDNIEGO KONTAKTOWANIA

SIE Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI | PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW.

1. Wszelkie informacje mozna uzyska¢ w siedzibie Zamawiajgcego tel. (24) 262-51-03 w 123.
Osoba uprawniona do kontaktu — Agnieszka Rézanska-Cichosz.

Informacji w sprawach technicznych i organizacyjnych udziela:

Administracja Osiedla Kochanowskiego — p. Andrzej Rajewski, nr telefonu (24) 262-99-96
Administracja Osiedla Tysigclecia— p. Grzegorz Skupniewski, nr telefonu (24) 262-10-85,
Administracja Osiedla Dworcowa- p. Tomasz Rekawiecki, nr telefonu (24) 262-94-53,
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IA'Idn_jiin‘i_ﬁ-_tiri‘lrl_ij_a__ Osiedla Rembielinskiego — p. Rafat Gabarski, nr telefonu (24) 263-32-44.
2, '“Wéiél}?ﬁ’é'""b"gia\fiadczenia, wnioski i zawiadomienia sktadane w toku przygotowania
i przeprowadzania postepowania o zamowienie wymagaja formy pisemne;j.
3. Dopuszcza sie przekazywanie wnioskéw, oswiadczen i zawiadomie w drodze faksowej

lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.
4. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje faksem lub przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze stron
na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Ptocka Spotdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wtasnosciowa zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ptocka Spoétdzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Wtasnosciowa 09-400 Ptock ul. Obroricéw Westerplatte 6a.
2 inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Janusz Ziebicki email:iod@psmiw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z realizacjg niniejszej umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskiwania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa lub na podstawie odrebnej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, i zostana
usunigte po okresie niezbgednym do dochodzenia roszczen i obrony przed roszczeniami przez PSML-
W, przy czym nie wczesniej niz po uptywie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentow.
6. posiada Pani/Pana prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa sie na
podstawie odrebnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.
7. posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, iz przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

_ PLOCKA
SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA,
Lokatorsko - Wlasnosciowa
ZARZAD

(‘Qﬂ& ’(\J

INSPEKTOR ds. Gaspodarkl Zasobami

Miaszkaﬂ@i Inwestycji
Agnieszka Rtzanska-Cichosz



PRZEDMIAR

ha remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym 9-cio kondygnacyjnym,
2-klatkowym przy ul. Lotnikéw 18 w Piocku

l. REMONT SCIAN i SUFITOW.
Uzupetnienie odspojonych tynkdw zwyktych wew. kat.lll na

gcianach o powierzchni do 0,5 m2. szt. 10,00
Demontaz istniejacych cokotdw betonowych 0 wysokoém do
20cm. m 345,00
Jednokrotne szpachlowanie $cian |stn|ejqcych tynkdéw wew.,
na klatkach schodowych oraz zej$¢é do piwnic. m2 | 165,00

Przygotowanie powierzchni oraz malowanie dwukrotne farba
olejna &cian powyzej 5 m2 (kolorystyka do uzgodnienia z
administracjg Osiedla Kochanowskiego). m2 | 311,09
Przygotowanie powierzchni oraz dwukrotne malowanie farbag
akrylowq firmy DEKORAL $cian i sufitbw w kolorze biatym.
-$ciany o powierzchni ponad 5 m2 - 194,29

-$ciany o powierzchni do 5 m2 - 367,85

- sufity - 353,21 | m2 | 915,35
Jiw lecz malowanie pomieszeczenia suszarnie na ostatnie)

kondygnacji w tym sciany 42,4 m2 , sufit — 16,94 m2 m2 59,34
Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasoéw (cz6i

schodéw) o wysokoéci do 20 cm. 2,54 x 30 szt. : m 76,20

Oczyszczenie ze starej farby i korozji oraz malowanle
balustrad z pretéw prostych farbg olejna. (2,56 x 0,98 x 32)
+( 1,30 x 0,98) + (1,1 x 0,98) +(1,9 x 0,98) +(1,14 x 0,98)+
(1,8 x 0,98) m2 87,38
Jednokrotne malowanie olejne drzwi do pomieszczen
suszarni i drzwi piwnicznych , :
0,80 x 2,05 x 2,50 x 5 szt. m2 -| 20,580
Jednokrotne (dwustronne) malowanie farba olejna drzwi do :
pomieszczen gospodarczych na klatkach schodowych.

0,74x2,08x16x2,5 m2 | 61,57
Dwukrotne malowanie farba olejna slusarki drzwiowej
(2,05x 1,46 x 2,50 x 2 szt.) + (2,05 x 0,90 x 2,50 x 2) m2 24,19

Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni
metalowych petnych (szafek gazowych , elektrycznych,

hydrantowych, zsypy ) 18,02 + 32,56 + 8,569 + 8,19 m2 67,36

JAw lecz malowanie grzejnikow zeliwnych 0,60 x 0,35 x 25 _

szt. m2 5,25

JMw lecz jednokrotne malowanie drabinek o wym. 0,50x3 x2 m2 3,00

Jednokrotne malowanie farba olejng rur do @ 50 na klatkach

schodowych.(2,60 x 9 x 2 kl. m 46,80

JAw lecz malowanie farbg olejng rur do 832 (6,50 x 9)+ (3,59

x9) +(2,50x9x4) m 180,81
1




Jw. lecz oczyszczenie i fakierowanie parapetow okiennych
drewnianych. 1,43 x 0,16 x 16) + (0,85 x 0,16 x 16)

Montaz na parterach ptaskownikow stalowych (pochwytow) o
wymiarach 3 cm x 0,03 cm x 3,00 x 2 K.

Montaz pochwytéw z drewna bukowego o wymiarach 6 cm x
5 cm na poreczach balustrad schodowych (2,85 x 16 x 2 kl.)
+130+1,10+1,9+ 1,14+ 1.8 '

Demontaz i ponowny montaz istniejacych skrzyti na listy.
Malowanie cyfr przy mieszkaniach o wysokosci 4 cm

oraz liter i cyfr na klatkach schodowych {parter, pietra oraz
oznaczenie klatek schodowych) o wysokosci 8 cm.
Wymiana dwéch gablot ogioszeniowych z PCV o wymiarach
1,00x 0,70

Montaz naroznikdw ochronnych na Scianach parteru.
Uzupeienie wyprawy elewacyjnej z tynkow silikonowych

zewnatrz przy drzwiach wejéciowych do 1m2.

Dwukrotne malowanie powierzchni Scian przy drzwiach
wejsciowych do budynku farbg silikonowa w kolorze
istnigjacych tynkow. {2,08x 3,37 x 2 kL) + (0,92 x 2,08x2
kL) (3,00 x 2,08 x 2 kl.) + (3,40 x 1 x 2 kl.).+ (1,48 X 2,20x 2
kL) +(2,95x2,20x2) + (2,40 x 2,15 x 2) _

Obudowa naczynia odpowietrzajacego o wymiarach 2,00 x
2 14 m znajdujacego sie na ostatniej kondygnaciji stelazem
! metalowym wypeticnym plytg gipsowa z montazem

| drzwiczek rewizyinych. '

I 1. REMONT POASADZEK i BIEGOW SCHODOWYCH
| Skucie odspojonych plytek na &cianie parteru klatki drugiej.
| Przygotowanie powierzchni $ciany, oczyszczenie

| istniejacych ptytek z kleju oraz ich montaz.

| Skucie istniejacych plytek typu GRESS na podestach 39,05
' m2 stopnicach 17,14 m2 i podstopnicach 13,71 m2.

| Przygotowanie powierzchni i montaz ptytek kamiennych

| typu GRES o symbolu QUBUS 31 x 62 R10 j/:

» podesty - (3,35 x 2,23 x2) + (0,33 x 1,46 x 2) + (0,13 x
11,19%x2) +[(4,7x1,53x2) +(0,25x0,9x2) + (0,29 x 1,01
1 X 2)] x 8 szt. .

(412 x 1,11 x2 x 8 szt.} + (2,07 x 1,58) +(0,97 x 0,25) +
(0,89 x 0,11)+(1,68 x 2,07)+(2,07 x 1,69)+(1,16 x 1,80) +
(18,90 x1,42)-(0,65 x 0,15 x4) ’

» stopnice - (1,00 x 0,30 x 6 x 2 kI.)*+{1,19x 0,30 x 8 x 17 X 2
kly -

- podstropnice - (1,00 x 0,16 x 6 x 2 kl.)*(1,19 x 0,16 x 8 x 17
x 2 ki.}

« cokoliki o wysokosci do 20 cm. —

barwionych w masie z wczeéniejszym wklejeniem siatkina |

m2

szt

komp.
szt.

szt.
szi.

szt.

szt.

m2

szt

m2
m2

m2

m2
m2

m2

5,84
2,00
98,44
6,00
70,00
60,00
2,00
4,00

5,00

66,94

1,00

3,63
- 3,63

69,90

251,47
100,70

51,79
345,00




Wykonawca zobowiazany jest do:

1, Uzgodnienia kolorystyki z Administracjg Osiedla oraz innych spraw natury techniczno-organizacyjnej
dot. min. zgtoszenia kazdorazowo do odbloru wykonania rob6t zanikowych.

2.Do zachowania bezpieczenstwa wzgledem osob korzystajacych z Klatek schodowych.

3.Usuwanie {na biezaco ) nieczystosci z biegow t podestow na klatkach schodowych takze w miare
potrzeb mycie podestdw i biegdw schodowych,

4, Gromadzenie gruzu i cdpadéw budowlanych w oddzielnych pojermnikach oraz ich wywéz,

5. Zabezpieczenie foljg skizynek pocztowych skrzynek elekirycznych, drzwi do lokali oraz okien na
kiatkach schodowych.

8. Przed przystapieniem do prac dokonad wiasnych pomiarow.




PRZEDMIAR ROBOT ZWIAZANY Z REVIONTEM KLATEK SCHODOWYCH

Pack, dn, 23.01,2024r,

WRAZ Z INNYMI ROBOTAMI TOWARZVSZACYMI W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM PRZY ULICY KOBYLINSKIEGO 14 [V - KONDYGNAC)), 8 KLATKA SCHODOWA)

tp. Zakres czynnodci Jm. llos¢ Uwatl
1 2 3 4 5
|| REVIONT RLATER SCRODOWYCH - Sclany suty 0 _  ©
1 |Skucie Istnigiacych phytek na parterze:
a} |éclany m? 115,20
b} |podestyi bisg schodowy m? 82,56
5  |Przygotowanie powierzchni i obtolenie ptytkami ceramicznymi gat. | Sclahy na parterze m? 115,20 wizér do Elzeodnlenlaz
na (na wysokesé 1,60m} Adrinlstraciy
3 |Zeskrobanie starych powlok malarskich - SCIANY '’ 156250
4 |Zagruntowanie powierzchni {cian i sufttow m? 2338,00
3 |Malowanie (2x) farbami emulsyinymi w kolorze powierzchini - SUFITY m? 775,50
6 |Poloienie gladal 7 Jednokrotnym szpachlowaniem - SCIANY m’ 1000,00 | zastosowat produkty
7 |Malowanla [2x) farbam} latelsowymi w kolorze powierzchni - SCIAN m’ 1562,50 firmy BOLIK
8 |Lakierowanie {2x} {cian na wysoko$c 1,6 m lakisrem akrylowym m’ 1 000,00
Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w Tkolorze z uprzednim  przygotowaniem
powierzchni { pomieszczenie wspdlna }
¥ sufitéw m? 488,60
- §clan m* 856,75
Przygotowanie powierzchni i polozenie gresu technicznego wraz z cokolikiem na
10 |wysokogé 10 em SILVER ST 30,5 x 61 cm firmy Polska Grupa Ceramiczna w wozkowniachi| 32 91,65
pomieszczeniu gospodarza terenu
1 Prostowanie | uzupemicnie pretéw w balustradzie, po utozeniu gresu sprawdzié wysokosé kol 100
i w razle koniecznosd podniedé balustrade do wysokosci minimum 1,10 P !
12 Malowania [2x} farbaml ftalowymi w kolorze z uprzednim przygotowanlem powlerzchni:
a} |rurstalowych o $rednicy 2omm mb 125,50
b} rurstalowych o $rednicy SGmm mh 86,60
¢) [rur gazowych o $rednlcy ponad 50 do 100mm w piwnicach w kolorze zéitym kpl 1,00
d}  |grzejnikéw ieliwnyeh Zeberkowych m* 28,40
g) [|drzwi metalowych razem z drzwiami wejsciowymi do budynku me 95,50
f drewl petnych z oscieinicam] do lokali mieszlalnych oraz do pomieszezen wspdinych w 2 68.50
piwnlcy ’
g) |balustrad, drabinak z pretéw prostych ’ 330,50
Wymiana oktadzin poreczy, {j. wykonanie | montaz nowych pochwytéw z drewna 2,zx58
bukowego na poreczy schodowe] wraz z dwukrothym lakierowaniem [istnigjacy g EFEE &
13 . mb 2000 (823528
plaslownlk stalowy wpuszczany w nowy pochwyt, sposob zakoriczenia poreczy z 3% g5 E s
pionowym stupkiem w uzgodnieniu z administragjq} BTes iy
14 |wymiana przyciskéw dzwonkowych do mieszkath szt. 96,00
15  [Wykonanie numeracji mieszkar na dciania nad dzwonkiem szt. gp,00  |FHeeedl doustalenis
w blurze Administrac]l|
16 |Ulozenle ptytek na 32 szt. parapetach okiennych na korytarzu o wymiarach 0,5 % 1,7 m m? 28,00 wm;‘;:i:i‘:fag:ma !
17 Zagleplenie 4 szt otwordw po zllkwidowanych wylazach dachowych plyta 0SB 10 cm, a 3 10,00
nastepinie ptyta kartonowo gipsows. m ’
18 |Wyclecie pretdw po stare] drabinie oraz hakéw na IV pietrach kpl 2,00
Montaz nowych schoddw strychowych nozycowych FAKRO LST przy wylazach
19 szt 4,00
dachowych
20 |Wymlana poreczy prowadzgce] z wejscla do budynku na pdlpietro w klatce VilI mb 3,50
21 Montaz naroznika naklefanego 50x50 cm szt 8 na prterach przy wejéciv do piwnicy mb 13,00
wysokoscl 1,60 m
Montaz drzwi do korytarzy piwnicznych o wym. 800x2000mm na drzwi plaszczowe petne
22 |przeciwpoiarowe EI30 bezprogowe ( w uzgodnieniu z Zamawiajaca), w tym dopasowanie| szt §,00

whtadki z wktadlg do drzwi wejsclowych zewnetrznych




'_23 Mycie okien na klatce schodowej | przywracenie czystoéci na kiatce schodowej po
zakoriczeniu prac
Il. |REMONT - POSADZKI | BIEGI SCHODOWE e 580,00
1 |Zerwanie istniejacego cokolika cementowego o wys. 10cm m 67,64
Przygotowanie powierzchni (lastyko] pod Ulozenie gresu technicznego na podestach |
2 biegach schodowych oraz na zejéciu do piwnicy 580,00
EENE
3 Potozenie gresu technicznego SILVER ST 30,5 x 61 cm firmy Polska Grupa Ceramiczna na 580,00 5 E g £ g 5
podestach i biegach schodawych oraz na zejéciu do piwnic & ¥ = g g; gt
u3g
= 5 =
Naprawa policzkdw schoddw, dwukrotne szpachlowanie z preetarciem wraz z
* lesslswaniem [2x) farba lateksowa + lakier akrylowy I 66,20
wEE
Wykonanie cokolika z gresu technicznego SILVER ST 30,5 x 61 cm firmy Polska Grupa % EB §5¢
5 : m 67,64 g£oiER e R
Ceramiczna na wysoko$¢ 10 cm =€ 2a-0¢
ag gy
o k3
. - SLIANY TSUFITY
Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w  kolorze z uprzednim przygotowaniem
1 powierzchni
- sufitdw m 687,55
- scian m 1155,80
Uwagi:

1) Przed malowaniem nalezy zabezpieczy¢ w szczegolnosc, drzwi do mieszkan, wejscie do klatki okienka na klatkach, skrzynki pocztowe

2) Demontaz grzejnikdw i ponowny montaz do malowania

3) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia kolorystyki z Administracjg Osiedla oraz zgtaszania kazdorazowo do odbioruy czynnosci

miedzyoperacyjnych np.; skrobanie, mycie, szpachlowanie

4} Usuwania na bieigco nieczystodcl z hiegéw i podestdw na klatce schodowej

5] Wywoz materialow budowlanych

6] Obowigzkowe ogledziny misjsca robat przez wykonawee przed przetargiem,
7] Przewidziec skracanie drzwi wejsciowych do mieszkari

8) Zachowac bezpieczenstwo wzgledem oséb korzystajaeych z klatek schadowych
9) Podezas ukiadania gresu technicznego umozliwié komunikacje mieszkancom




PRZEDMIAR ROBOT
NA WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI

W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. OTOLINSKA NR5 W PLOCKU

Lp. Zakres czynnosci jom. ilosé Uwagi
' REMONT KLATEK SCHODOWYCH - §ciany | sufity
I. |ZEJSCIA DO PIWNIC
Malowanie (2x) farbg lateksowg w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni i 2
1 i i m 20,70
jednokrotnym szpachlowaniem z przetarciem - SUFITY
5 Malowanie (2x) farbami lateksowymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni i o 14381
jednokrotnym szpachlowaniem z przetarciem - SCIANY !
3 Lakierowanie (2x) na wysokosci lamperii (1,50m) lakierem bezbarwnym (pétmat) do scian e 64.26
lateksowych !
1. |MALOWANIE KLATEK
1 Naprawa policzkow schodow, jednokrotne szpachlowanie z przetarciem wraz z malowaniem . 48 60 | . &
(2x) farba olejna ' E % ~ B
2 Malowanie (2x) farbg emulsyjng w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni i 2 o = = % Is]
jednokrotnym szpachlowaniem z przetarciem - SUFITY E gz=2=
3 |Malowanie (2x) farbami lateksowymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni i 5 o ’%‘ é = g
jednokrotnym szpachlowaniem z przetarciem - SCIANY o ! g5 gn b=
G Lakierowanie (2x) na wysokosci lamperii (1,50m) lakierem bezbarwnym (pdtmat) do scian " T g §~ = §
lateksowych ! =
5 |Malowanie (2x) farbami olejnymi pasow na hiegach schodowych o szer. 15cm mb 132,00
6 Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni drzwi 2 17.07
petnych z oscieznicami (6 szt.) ([malowanie jednostronne) i samych oscieznic (8 szt.) :
7 |Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni
a) |powierzchni petnych (szafki elektryczne) m° 14,63
b) |balustrad, drabinek z pretow prostych me 185,88
g Malowanie (1x) farbami olejnymi z uprzednim przygotowaniem rur gazowych o Srednicy il 130.00
ponad 50 do 100mm w piwnicach w kolorze i6ttym '
9 Malowanie (2 x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni w
pomieszczeniach ogolnego uzytku (pralnie, suszarnie)
a) |sufitow m’ 38,54
b) |écian m? 75,95
Malowanie (2 x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni w 3
10 i i 4 i ; m 24,30
pomieszczeniach ogdlnego uiytku - pralnie
Malowanie (2x) farba olejng z przygotowaniem powierzchni grzejnikdw rurowo-zebrowych w
11 : i , i i % mb 40,80
pomieszczeniach ogélnego uzytku (pralnie i suszarnie)
Malowanie (1x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni rur
B stalowych
a) |oérednicy do 50mm mb 17,00
b) o $rednicy ponad 50mm do 100mm mb 11,00
Malowanie (1x) farbami elewacyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni i
13  |miejscowymi naprawami ubytkéw w strukturze na f{cianach przed wejiciem do klatki m’ 31,20
schodowej
14 |Przeszlifowanie i dwukrotne lakierowanie poreczy z drewna bukowego mb 138,00
15 |Wymiana noskow schodowych szt. 11,00
16 |Oczyszczenie i przyklejenie noskow schodowych szt. 98,00
17 Demontaz grzejnikéw rurowych przy wejéciu do klatki schodowej, uwzgledni¢ koszt - 6.00
spuszczenia i napetnienia instalacji c.o. ' :
18 Montai przy wejsciu nowych grzejnikow ptytowych stalowych typ "PURMQ" o mocy nie 3 6,00
mniejszej niz 1800 W z zaworami termostatycznymi.
19 |Wymiana skrzynki antenowe| na metalowg typu TPR-4 (400x400x140) szt. 3,00
20 |Wymiana listwy sciennej (korytek instalacyjnych PCV) mb 40,00




Lp. Zakres czynnosci jom. ilosé Uwagi
21 |Demontaiiponowny montaz gablot ogloszeniowych szt. 6,00
22 |Demontai i ponowny montai skrzynek na listy v
23 Uzupetnienie — wykonanie oznakowan, napisy literowe i cyfrowe (nad dzwonkiem do v
mieszkania, oznaczen pietra)
24 |Mycie isprzgtanie klatek schodowych po robotach malarskich v
Uwagi:

1. Malowanie obejmuje cato$¢ klatek schodowych wraz z zejéciami do piwnic | wszystkimi wbudowanymi elementami, pomieszczenia ogdinego

uzytku,

2. Wykonawca zobowigzany jest do:
- dokonania wizji lokalnej i uwzglednienia wszystkich kosztdw niezbednych do wykonania zakresu prac,
- uzgodnienia z Administracja Osiedla ,,Dworcowa” wszelkiej kolorystyki, wzoru, ptytek ceramicznych oraz innych spraw natury techniczno-

- zabezpieczenia folig skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali mieszkalnych oraz okien na klatkach schodowych,
- demontazu przed i ponownym montazu po zrealizowaniu zadania wszystkich wiacznikéw znajdujgcych sie w budynku,

- statego usuwania nieczystosci oraz utrzymania porzadku w trakcie wykonywanych prac,

- zachowania bezpieczenstwa dla 0sob korzystajacych z klatki.

3. Gromadzenie | wywdz gruzu | materialdw po budowlanych - we wlasnym zakresie
4. Przed przystgpieniem do wykonawstwa dokonac wiasnych pomiardw
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ZAKRES CZYNNOSCI ORAZ PRZEDMIAR ROBOT ZWIAZANYCH
Z REMONTEM I MALOWANIEM KLATEK SCHODOWYCH I KORYTARZY PIWNICZNYCH
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL.F, CHOPINA 57 W PLOCKU

Lp. Zakres czynnosci j.m. ilosc Uwagi
I Remont klatek schodowych - Sciany i sufity
Whycigcie rur c.o. biegngcych z parteru do IV pietra do zbiornika i demontaz zbiornika. mb 39,00
2 |Demontaz istniejacych balustrad schodowych - odciecie mocowan SZt'. z 456,00
przeciec
Mocowanie balustrad schodowych po oczyszezeniv z farby na wspornikach z marek
mocowanych do policzkow biegdw schodowych. Przestrzen pomiedzy balustradami na szt
3 5 : ; S ; 204,00
podestach uzupetnic w 2 msc plaskownikiem 40 x 4 mm. Do mocowania marek nalezy uzyc| mocowan
kotwy chemiczne.
4 Demontaz balustrady schodowej pomiedzy wejsciem do klatki a parterem i wykonanie nowej s 16.20
poreczy z pochwytem z drewna bukowego :
5 Naprawa policzkow schoddw - szpachlowanie z przetarciem wraz z malowaniem (2x) farba it 48 60
olejng !
Malowanie (2x) farbami lateksowymi firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze z "
uprzednim przygotowaniem powierzchni | szpachlowaniem z przetarciem =1
6 i ’ 3
- sufitow m 421,46 @
- &cian m? 1066,66 ;
7 Lakierowanie (2x) lakierem bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylak 3000 (pdimat- 3 728.13 % "
wodny) do wysokosci istniejacej lamperii, do scian lateksowych (1,5m) m ! €3
- 1t
Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni drzwi P R
8 S N ; m 15,63 e
peinych z oscieznicami 4 szt. (malowanie jednostronne) | same oscieznice szt. 11 = &=
m
Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni - E R
9 |oszlifowanie nierdwnosci, prostowanie, uzupelnienie brakujacych elementéw § g
balustrad, drabinek z pretéw prostych m? 185,88 o E
Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni rur E E
10 |stalowych £ 5
do 50 mm mb 87,50 22
Malowanie (2x) farbami lateksowymi firmy "DEKCORAL" rodzaj Akrylyt 3000PW w kolorze =
11 |pasdw (policzkdw) o wysokosci do 15cm &
- pasy na biegach kl. schodowych mb 132,00 ;
Przyklejenie naroznikow winylowych na naroze Scian firmy PROMADOR o szer. 50mm diugosci M
12 szt. 18,00 o
2,15 m
Demontaz i ponowny montaz pochwytow z drewna bukowega na poreczy schodowe] wraz z
13 ; ; ; ; mb 159,00
oczyszczeniem | dwukrotnym lakierowaniem.
14 Demontaz grzejnikdw rurowych przy wejsciu do klatki schodowej uwzglednic koszt spuszczenia sit 6.00
i napeinienia instalacji c.o. : i
MontaZz przy wejsciu nowych arzejnikéw plytowych stalowych typ "PURMQO" o mocy nie
15 e i X . szt, 6,00
mniejszej niz 1800 W wraz z zaworami termostatycznymi
16 Naprawa wylazow dachowych - wymiana poliweglanu, naprawa zawiasow, wymiana uszczelek, - 300
oczyszczenie | malowanie. ' i
17 |Wymiana skrzynki antenowej na metalows typu TPR-4 (400x400x140) szt. 3,00
18 |Wymiana listwy Sciennej (korytek instalacyjnych PCV) mb 60,00
19 |Demontaz | ponowny montaz gablot ogloszeniowych szt. 6,00
20 |DemontaZ i ponowny montaz skrzynek na listy kpl. 15,00
Drzwi wejsciowe do klatki schodowej - oczyszczenie i malowanie powierzchni drzwi i oscieznic,
21 ke szt. 6,00
wklejenie nowych uszczelek.
2 Uzupelnienie — wykonanie oznakowar, napisy literowe i cyfrowe (nad dzwonkiem do v
mieszkania, oznaczen pietra)
23 |Mycie i sprzatanie klatek schodowych po robotach malarskich v
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Lp. Zakres czynnoscl im. ilo Uwagi
R ;_:sr}é ; l.‘.-"!!.‘i‘.‘ﬂt"‘» 3
1 |Skucie piytek z podestu w wejédu z wyrdwnaniem powierzchii m? 20,61
2 |Skucie cokoly betonowego o wysokoscl do 20cm mb 389,10
3 |Betonowanie przediuzenla stopnl na parterze. m’ 0,13
4 Przygotowanie powierzchni {w tym wyrdwnanie) | utozenie gresu antypodlizgowego gat. I, gr.
Zmm, kl. nie mniejsza niz R-10 %
b) |podesty m? 201,75 8N 2
€) |stoprie {stopnice gresowe 34 5.C) m 146,95 PE o g
<)_|podstoprice m 8223 £ g :
=
5 |Zaimpregnowanie impregnatem gresy przed spoinowaniem (np. Impregnatem FILA PRW200} m? 430,93 ?ﬁ- §' :E o
¢ |Spoinowanie (fugowanie) gresu za pomocy zaprawy spoinowej (fugi) m’ 430,93 2
7 |Poloienie cokolu do wys. 15cm mb 389,10
Zaimpragnowanie impregnatem cokotu z grasu przed spolnowaniem (np. impregnatem FILA|
8 mb 389,10
PRW2(K))
9  |Spolnowanie (fugowanie) cokotu Z gresu za pomocy zaprawy spoinowe] (fugl) mb 389,10

Malowanle {2x) farbami lateksowymi firmy "DEKCRAL" rodzal Akrylyt 3000PW w kolorze z
uprzednim przygotowaniem powierzchni | szpachlowanlem z przetarclem

- sufitéw m’ 16,68
- &cian m’ 69,33

5 Lakierowanie {2x) I?kiemm bezbarwnym firmy "DEKORAL" rodzaj Akrylak 3000 {pdtmat- 3 426
wordny) na wysokosd istniejacej lamperdl, do £cian lateksowych ‘

i | SR

1 |Skrécenle drzwi plwniczriych drewnianych o wym. 0,80x2,05 m szt 85,00

2 |Skrcenie drzwi metalowych do pomieszczenla wezla ciepinega o wym. 0,50x2,05 m szt 1,00
Przygotowanie podioia pod wykonanie posadzki betonowej: skucle nleréwnosdl, oczyszczenie 2

3 m 598,83
oraz zagruntowanle podioda
Wykonanie posadzki betonowej gr. 5 cm {w tyrn warstwa zbrojona 2 siatki stalowe] xgrzewanej

4 |ooczku 10x10cm | 2 drgty @3mm), Kasa betonu min. C12/15 z wykonanlemn dylatacji zgodnie m? 598,83
z warunkami technicznymi /nalety przewidzieé pielegnacje betonu po wykonaniu posadzki/

5 |wykonanie dylatacji zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru posadzek ITB v
Dwukrotne malowanie farba Forroad powierzchini posadzek betonowych w korytarzach 2

6 - . m 298,83
piwnicznych | pomieszezeniach wspdinych

7 |Gromadzenie | wywdz gruzu i materiatéw po budewlanych - we wiasnym zakresie v
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| Lp. Zakres czynnosci j.m. ilosc Uwagi
Vo Remont korytarzy piwnicznych - Sciany i sufity
1 Malowanie (2x) farbami emulsyinymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni
(korytarze piwniczne)
a) |[sufitow m? 326,40
b) |Scian m? 1090,05
2 Malowanie (2x) farbami emulsyjnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni w
pomieszczeniach ogdinego uzytku (pralni zarnie, wozkownie, wodomiar
a) |sufitow m? 135,56
b) |scian m? 114,53
3 Malowanie (2x) farbami olejnymi w kolorze z uprzednim przygotowaniem powierzchni w i 24 45
pomieszczeniach ogdlnego uzytku - pralnia !
Malowanie (1x) farbami olejnymi z uprzednim przygotowaniem rur gazowych o Srednicy ponad
< Sl A mb 130,00
50 do 100mm w piwnicach w kolorze zoltym
5 Malowanie (2x) farba olejna z przygotowaniem powierzchni grzejnikéw rurowo-zebrowych w
pomierzczeniach ogdlnego uzytku - pralnie i suszarnie
6 |Demontaz wraz z wywozem istniejacych drzwi drewnianych wraz z oscieznica o wym.:
a) |pom. wozkowni - 0,90x1,95m szt. 6,00
b) [pom. wodomierza - 0,80x1,95m szt 1,00
c) |pom. wspdine - 0,90x1,95m szt 3,00
7 |Montaz nowych drzwi stalowych petnych wraz z oscieznicg i kpl. kluczy o wym.:
a) |pom. wozkowni - 0,90x1,95m szt. 6,00
b) |pom. wodomierza - 0,80x1,95m szt. 1,00
c) |pom. wspdlne - 0,90x1,95m szt, 3,00
Wykonanie tabliczek na drzwi o nazwie:
"WOZKOWNIA™ szt 4,00
8 |"SUSZARNIA" szt. 2,00
"PRALNIA" szt. 1,00
"WODOMIAR" szt 1,00
9  |Wykonanie oznakowan, napisy literowe i cyfrowe do piwnic v
Uwagi:

Malowanie obejmuje catosc klatek schodowych wraz z zejsciami do piwnic i wszystkimi wbudowanymi elementami, pomieszczenia ogdlnego

" uiytku,

2. Wykonawca zobowigzany jest do:
- dokonania wizji lokalnej i uwzglednienia wszystkich kosztow niezbednych do wykonania zakresu prac,
- uzgodnienia z Administracjg Osledla , Dworcowa” wszelkiej kolorystyki, wzoru, plytek ceramicznych oraz innych spraw natury techniczno-

organizacyjnej dot. min: zglaszania kazdorazowo do odbioru wykenanie robét zanikowych,

- zabezpieczenia folig skrzynek elektrycznych, drzwi do lokali mieszkalnych oraz okien na klatkach schodowych,

- demontazu przed i ponownym montazu po zrealizowaniu zadania wszystkich wlacznikéw znajdujacych sie w budynku,

- stalego usuwania nieczystosci oraz utrzymania porzadku w trakcie wykonywanych prac,
- zachowania bezpieczenstwa dla osob korzystajacych z klatki.

3. Gromadzenie | wywdz gruzu | materiatow po budowlanych - we wiasnym zakresie
4. Przed przystgpieniem do wykonawstwa dokonac wiasnych pomiarow

Zastepca Kierownika

Administracji Osiedla Dworcown

¥/
e L . 4
Ttmayz }‘;Me el

Strona 3z 3

Kierownik

;"'\Llfmn:-:l."ur\_'i'i Osiedla Dworc o

R

fomasz Zabicki



Plocka Spotdzietnis Micszkaniowa
Lokatorsko - Wiasnosciowa ‘
Administracia Osiedia
JRembicligskicgo”
09-400 Plock. ul. Rembiclinskicgo 11 '
fel. 24 263-32-44 PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH ORAZ ZABUDOWE WEJSC DO PIWNIC
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYM| W BUDYNKU PRZY
UL.NARODOWYCH Sit. ZBROJNYCH 13 W PLOCKU

Ilogé Razem
L.p. Opis robét jom, na 1 Ilosé klatek]  ilosé
- kdathe jednostelc
CZESC I
Remont klatek schodowych - §ciany i sufity - - 1857,96 m?
Naprawa tynkdw na stykach murdw wewngtrznych ( naroza
- |zewnetrzne ) przy zastosowaniu naroznika aluminiowego
l perforowanego podiynkowego.{narozniki na klatkach, oscieza mb 11,70 6 70,20
dezwiowe i okienne , nadproza, belki, itp. ).
5 Uzapelnienie tynkdw kat. III na $oianach i sufitach o t 1,50 6 9,00

powierzehni do 0,25 m?

31 |Jenokrotne szpachlowanie sufitdw z przetarciem m? 8,46 & 50,76

Malowanie dwukroine farbg emulsyjng firmy “DEKORAL”

4 S . . m* 84,58 6 507,48
sufitéw z przygotowaniem powierzchni
. [Jednokrotne szpachiowanie $cian z przetarciem z
5 [jednoczesnym demontazem I peonownym montazem m? 15,47 6 92,82
grzejnikéw na klatkach ’ '
Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy '
6 |“DEKORAL “rodzaj “Akrylyt 3000 PW” écian z m | 154,62 6 927,72

przygotowaniem powierzchni

-+ |Dwukrotne takierowanie lakierem bezbarwnym firmy
7 [‘DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” ( pdlmat- wodny) , na m* 73,86 6 443,16
wysokodci lamperii (1,60 ), do §cian lateksowych. - :

Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy o wym 0,54 x
8 [0,38x03,29; w celu oblozenia §cian plytkami ceramicznymi szt 2,00 6 12,00
oraz wykenania gladzi (usytuowanie skrzynek w uzgodnieniu
z Administracig, zgodnie obowiazujacymi przepisami)

9 [Demontas istniejgeych grzejnikéw rurowych m 8,00 6 48,00

10 |Demontaz i ponowny montaz balustrady na parterze m 2,10 6 [ 12,60
Przygotowanie ppwierzchni 1 oblozenie plytkami ' X

11 |ceramicznymi gat I gr. 7 mm §ciany na wysokoéci 1,60m na » m? 20,46 6 122,76
parterze { wejscie +podest ) '
Zaimpregnowanie impregnatem plytek ceramlcznych przed ) 1

20,46 6 122,76

12 spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200). m :

13 Spoinowanie (&gowame) plytek ceramicznych za pomoéca o 20,46 6 122,76
zaprawy spoinowej (fugi). _

14 Demontaz istnigfacych balustrad schodowych - odclgc:e . szt.. | 400 6 384,00
tocowai 384 msc. przeciec
Mocowanie balustrad schodowyeh po oczyszczeniu z farby na

15 wspornikach z marek mocow?nych do pollczké:.v biegow szt. 14,00 p 204,00

_ |schodowych, Przestrze pomigdzy balustradami na podestach | mocowan

uzupehié w 2 msc plaskownikiem 40 x 4 mm. Do mocowania
marek nalezy uzyé kotwy chemicznej np. FISCHER. _

16 Montaz na parterze nowych grzejnikéw plytowych stalowych szt 1,00 6 6.00
typ "PURMO" o mocy nie mniejszej nz 1300 W

17 |MontaZ na parterze zawordw erzejnikowych 37t 2,00 6 12,00
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Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowaniem
powierzchni na klatkach sehodowych oraz w pomieszczeniach
ogblnego utytkn) rur o Srednicy :

a)

do 30 mm

mint

50,20

301,20

b)

do 50 mm

[m

2,80

L=

16,80

)

do 100 mm

Hmn

1,80

10,80

Malowanie dwukrotne emalig akrylows szybkoschnge z
przygotowaniem powierzchni stolarki drzwiowej peinej

jednogtronnie wraz z ofcieznica ( drzwi do mieszkan)

m?

16,00

56,00

20

Malowanie dwukrotne farba olejna z przygotowaniem
powierzchni elementéw azurowych - oszlifowanie
nieréwnosei, prostowanie, uzupetnienie brakujgeych
elementéw— balustrady schodowe, drabinki itp.

m?

31,25

187,50

21

Montaz na poreczach balustrad schedowych nowych profili z
PCV o wymiarach 40 x 30 mm w kolorze uzgodnionym z
Administracjg Osiedla

mb

25,00

150,00

22

Obrobka wewnetrznej powierzchni murdw od spodu wylazu
dachowego polegajaca na obrobieniu masq tynkarska na

“|gladko oraz dwukrotnym malowaniu farbg olejng (3 3zt)

3,00

9,00

23

Wymiana isiniejgcego wylazu dachowego na wylaz stalowy -
poszycie wiazu - poliweglan o grubodci 16 mm, mocowany do
konstrukcji stalowej za pomoca systemowych listew
aluminiowych. Klapa otwierana za pomocg sifownikéw
gazowych - sila dopasowane do clr;zaru klapu. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
metoda ogniows i malowanie metoda proszkows w kolorze

uzgodnionym z Administracjg. Wymiary wylazu - dopasowany '

jenostkowo do wymiaru duszy wyijscia na dach, Wytaz
WYp0SazZony w zamek zamykany na klucz.

szt

1,30

3,00—

- 24

Demontaz starej ramy wyjscia na dach (z.amontowana ]Jrzed
wiazem dachowym)

871

1,00

3,00

25

"JObrébka wewnetrznej powierzehni murdw od spodu wytazu

dachowego polegajgea na obrobieniu masg tynkarskg na
ghadko oraz dwukrotnym malowaniu farba olejng (2 szt)

3,00

9,00

26

Montaz w uzgodnieniu z Adm. przy wejéciu na dach -
dodatkowej klamry stalowej o szer. 0,5 m na trwale
zamocowangj do konstrukeji dciany -

¥

szt

3,00

9,00

27

Wymiana tablic ogloszeniowych na nowe, tablice o wym.
1,00 % 0,70 , wykonans z drzews, drzwi uchylne, zamykane na
kluczyk, wyposazone w dwa silowniki pneumatyczne { do
uzgodnienia z administracja)

szt

1,60

6,00

28

Wymiana p/t przyeisku dzwonka podéwietianego z symbolem
dzwonka, w kolorze biatym ‘

8zZt.

10,00

30,00

29

Wymiana p/t przycisku dzwonka podéwietlanego z symbolem
dzwonka, w kolorze bialym

szt.

15,00

45,00

30

mb

10,00

60,00

31

Mentaz listew Sciennych korytek

Wymiana kratek wentylacyjnych na IV p

szt.

1,00

- 6,00

CZESC II

‘Remont korytarzy, pomieszczen do wspélnego korzystania w piwnicach - §ciany i sufity

- 712,67 m?

32

Demontaz imiski ustf;powej wraz z zakorkowaniem
podejsé odplywowych.

szt

1,00
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33

Montaz , w miejscu uzgodnionym z Adm. zlewozmywaka, z
zaworem czerpalnym, z uwzglednieniem ujecia wody oraz
podejécia kanalizacyjnego , w pomieszezeniu pralni.

szt

1,00

34

Uzupetnienie tynkdw kat. 111 na scianach i sufitach o
powierzchni do 0,25 m?

szt

3,00

35

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi firmy
SDEKORAL” powierzehni sufitow z przygotowaniem
powierzchni w pomisszezeniach ogdlnege uzytku (pralnie i
suszarnie)

37,17

36

Uzupetnienie tynkdw kat. III na écianach i sufitach o
powierzchni do 0,25 m?

szt

5,00

37

Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy
“DEKORAL * rodzaj “Akrylyt 3000 PW” dcian z
przygotowaniem powierzehni w pemieszezeniach ogélnego
uzytku (pralnie i suszarnie) )

m?

88,00

38

Dwukrotne lakierowanie [akierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL” rodzaj “Akrylak 30007 ( pdlmat- wodny) , na
wysokodel lamperii (1,60 m), do écian lateksowych, w
pomieszezeniach ogdlnego uzytku (pralnie i suszarnie)

70,40

39

Malowanie dwukrotne farbg olejng z przygotowaniem
powierzchni grzejnikéw rurowo-zebrowych w
pomieszczeniach ogdlnego uviku( pralnie i suszarnie)

mb

40,80

40

Malowanie dwukrotne farbg clejna z przygotowaniem

|powierzehni w pomieszezeniach ogolnego uzytku (pralnie i

suszarnis) tur o srednjcy :.

a)

do 50 mm

mb

17,20

b}

do 100 mm

mb

11,20

41

Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi tzw. bialkowanie
$cian i sufitdw w korytarzach i boksach piwnicznych oraz w
pomieszezeniach wodomiaru, wézkowni itp. z
przygotowaniem $cian i sufitdw — uzupelnienie ubytkow
murdw, "

677,50

42

_ |Naniesienie napisow, oznaczen cyfiowych i literowych o

wysok. do 5 ¢ {mieszkania, piwnice, pietra, wezel c.o, -
hydrofornia, pralnia, widzkownie, suszatnie, maszynownie
itp).

szt

28,00

198,00

43

Malowanie dwukrotnie, obustronnie, farbg olejng z
przygotowaniem powierzchni dezwi pelnych, drewnianych w
piwnicach,

m2

10,50

63,00

CZESC I

Remont klatek schodowych — posadzki

i biegi schodowe - 585,24 m*

44

Skucie posadzki lastryko o grub. 3,0 ¢ z podestu na parterze
2,50%1,50m '

m?

3,75

6

22,50

45

Wyrdwnanie , przygotowanie podioza i utozenie gresu.
antypoélizgowego gat I, gr.7 mm, kLR-10, wym. 39 x 30cm,
na klatce (zejécie do piwnicy-+barter) -

ay

stopnice 0,30 x 1,30 x 12 szt (stopnice gresowe 345C)

4,68

28,08

podstopnice 0,16 x 1,30 x 14 szt

2,91

17,46

G}

- podesty (wejscie + parter)

8,12

48,72

46

Zaimpregnowanie impregnatem plytek ceramicznych przed
spoinowaniem. {np. impregnatem FILA PRW200).

15,71

L= B LY oY 1

94,26

47

Spoinowanie (fugowanie) piytek ceramicznych za pomocg
zaprawy speinowej {fugi).

15,71

94,26

48

Przygotowanie powierzchni i utozenie cokohu z gresu na
wysok. 10 ¢t wzdhuz schddw do piwnicy

mb

10,60

63,60

49

Zaimpregnowanie impregnatem cokolu z gresu na wysok. 10
om przed spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200).

mb

10,60

. 63,60
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50

Spoinowanie (fugowanie) cokotu z gresu na wysok, 10 cm za
pomoca zaprawy spoinowej (fugi).

nib

19,60

63,60

51

Skucie cokoldw betonowych z poszpachlowaniem
nieréwnosci za pomocy cementowej szpachli naprawezej, do
lica Scian '

mb

76,2

457,20

52

Wykonanie wylewek pod wykladzing masg samopoziomujgca
ha podestach

28,68

172,08

53

Naprawa bisgbéw schodowych pod wykladzing za pomoca
cementowej szpachli naprawezej !

a)

-~ stopnice 0,30 % 1,30 x 57 szt

mz

22,23

133,38

b)

- podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt

m?

14,14

84,84

34

Morntaz wykiadziny PCV na podestach, wykladzina PCV
firmy TARKETT NORMA -waga nie wy2sza niz 2800 g -m2

me

28,68

172,08

55

Montaz wykltadziny PCV na biegach schodowych, wykiadzina
PCV firmy TARKETT NORMA -waga nie wyzsza niz 2800
g -m2

- stopnice (0,30 x 1,30 x 563zt

n?

22,23

133,38

b)

mZ

14,14

84,84

56

- podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt

Wykonanie cokolika o wysok 10 ¢, wykladzina PCV firmy
"TARKETT NORMA" - waga nie wyZsza niz 2800 g m2

mb

76,20

457,20

57

Naprawa policzlcéw schoddéw przy zastoscwaniu naroznika
aluminiowego, perforowanego, podtynkowege, jednokrotne
szpachlowanie z przetarciem.

mB

2,00

12,60

58

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi policzkéw biegdw

- 'schodowych z przygotowamem powierzchni: skrobanie,

dwukrotne s7_pach]0wame 7z przetarciem

m2

3,10

48,60

Zejscia do piwnic plus kraty zabezpieczajgce na zewnytrz budynku

59

Dwukrotne matowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych
podlody gipsowych z gruntowaniem

m?

3,20

19,20

60

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych
podiozy gipsowych z gruntowaniem

m:

5,10

30,60

61

Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” ( pdlmat- wodny) , na
wysckodci [amperii (1,60 m), do 4cian lateksowych ( zejscie
do plWﬂ[Cy)

m2

9,80

38,80

62

DemontaZ i ponowny montaz krat oklennych piwnic - pralnle
[ suszarnie

87t

5,00

63

Wykonanie | montaz krat Zabezpieczajgcych oklenka
piwniczne o wym. 0,50 x 0,80,. Rama kraty wykonana z
katownika zimno gigtego 25x25x2mm, wypetnienie siatka
stalowa ocynkowang o oczku 1,5 x 1,5 em. Catosé malowana
metoda proszkowg na goraco w kolorze ugodnionym z Adm
Kraty przykrecane do konstruleli oken.

szt

35,00

64

Uprzatniecie, gromadzenie w wyznaczonym miejscu i wywoz
we whagnym zakresie gruzu,zlomu i innych nieczystoscipo
demontazu na wysypisko na odleglodé do 15 km

kg

300,00

1800,00

65

Mycie i sprzatanie na biezaco klatek schadowych po
robotach oraz zabezpieczanie drzwi do mieszkan, drzwiczek
szafek elektrycznych, wytacznikdw oraz lamp na klatlkach ,w
piwnicach, folig ochronng.
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UWAG] ; 1.Montaz wyktadziny wylacznie przez firme posiadajacy certyfikat autoryzowanego wykonawey podidg
firmy TARKETT NORMA -waga nie wyzsza niz 2800 g -m2, 2, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Administracja Osiedla wszelkiej kolorystyki, wzory, jakodci wykladziny PCV, plytek ceramicznych oraz innych spraw
natury techniczno-organizacyjnej dot. min: zgtaszania kazdorazowo do odbioru wykonanie robét zanikowych. 3, Na
drzwiach przeciwpozarowych umiescic znak o trefci "drzwi przeciwpozarowe. Zamykaé (wym. 1,50x222mm)4.
Zachowaé bezpieczenstwo wzgledem 0séb korzystajacych z klatek schodowych. 5.Do $cian nalezy uzyé bialej gladzi
gipsowej klasy np.Franspol GS-2 lub podobrnej . 6. Koszty zwigzane ze spuszezeniem i ponownym napetnieniem wodg
instalagji c.0. pokrywa Wykonawca, Wysokos¢ stopni na schodach muszq by¢ zgodne z § 68 ust. | Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dn.. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinay odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

n,0. Kierownika Administracji

Osiz‘ﬂiej_bfliﬁskiego

Rafat Gabarski
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Plocki Spatdzicinia Micszkaniowa
Lokatorsko - Wiasnodciowa
Administracfa Osicdla
wRembiclinskiego™
09-400 Mock, ul. Rembiclinskiego 11
el 24 2633244 PRZEDMIAR ROBOT

NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W
BUDYNKU PRZY UL. Ploskiego 4 W PLOCKU.

sufitow z przygotowaniem powierzchni

' Hloéé na Razem
L.p. Opis robot jom. Dosé klatek]|  ilo&é
I klatke .
jednostek |
CZESC 1 | |
Remont klatek schodowyceh — $ciany i sufity - 1038,64 m *
Naprawa tynkéw na stykach muréw wewnetrznych (narozniki
1 lwewnetrzne) oraz muréw z sufitami przy zastosowaniu siatkii { mb [ 20,00 4 80,00
szpachli- szeroko§¢ pasa od 15 do 30 cm .
Naprawa fynkéw na stykach murdéw wewnetrznych przy
2 izastosowaniu naroznika alummlowego perforowanego mb 10,00 4 40,00
podtynkowego :
3 Uzupelnienie tynkéw kat. III na Scianach i suﬂtach 0 ozt 5,00 4 60,00
powierzchni do 0,25 m? .
Migjscowe zeskrnbanie odspojonej warstwy starej farby.na ) -
4 écianach i sufitach jednokrotne szpachlowanie R 46,33 4 185,40
5 Malowanie dwukrotne farbg emulsyjng firmy “DEKORAL - 84,58 4 138,32

Malowanie dwukrotne , farbami lateksowymi firmy
6 {“DEKORAL “rodzaj “Akrylyt 3000 PW” écian z m* | 154,62 4 618,48
przygotowaniem powierzchni

- {Dwukrotne lakierowanie lakictem bezbarwnym - firmy
7 “DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” ( pStmat- wodny) , na m? 73,86 4 295,44
- jwysgokodei lamperii (1,60 m), do dcian lateksowych. :

. |Zabudowa przewoddw elektryeznych plyts kartonow-gipsowg na

: s ,
stelazu, (wym, 0,7 % 2,0m) - parter m 1,40 2 2,80

DemontaZ i ponowny montaz skrzynek na listy o wym. 0,54 x _
9 10,38 x0,29m, w celu oblozenia cian plytkami ceramicznymi | szt 2,00 4 8,00
(usytuowanie skrzynek zgodnie obowigzujgcymi przepisami}

Demontaz istniej s;cych grzejnikéw Zeliwnych (paerter+I+11

10 { szt | 400 4 16,00
pistro)
Przygotowanie podloza oblozenie plytkami ceramiczmymi gat. I '

11 |, gr.7 mm, Sciany na wysokosci 1,60m na parterze ( wejécle + m? 20,46 4 81,84
podest )
Zaimpregnowanie impregnatem plytek ceramicznych przcd .

20,46 4 81,84

12 spoinowaniem. (np. impregnatem FILA PRW200). m -

13 Spomowame: {fugowanu?) phytels ceramiczaych za pomocy - 20,46 4 81,84
zaprawy spoinowej (fugi).

. ’ . szt |

14 |Demontaz istniejacych balustrad schodowych - odcigeie przeci| 64,00 4 - 256,00
mocowan 256 msc, ¢
Mocowanie balustrad schodowych po oczyszezeniu z farby na
wspornikach z marek mocowanych do policzkéw biegow 37t

15 |schodowych, Przestrzen pomigdzy balustradami na podestach | moco| 34,00 4 136,00

uzupetni¢ w 2 mse ptaskownikiem 40 x 4 mm. Do mocowania | wan
matek nalezy uzye kotwy chemicznej np. FISCHER
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16

Malowanie dwukrotne farba olejng 2 przygotowaniem
powierzchni rur ¢ §rednicy :

a)

do 30 mm

5020 |

"500.80

do 50 mm

-2,80

.

- 11,20,

<}

do 1 00 mm

glEi=

1,80 -

- 7,20

17

Malowanie dwukrotne emalia akrylowa szybkuschnqca z
przygotowaniem powierzehni stolarki drzwiowe] petuej
jednostronnie wraz z ofcieznicg ( drzwi do mieszkarh)

9,00

36,00

18

Montaz na parterze nowych grzejnikéw piytowych stalowych
typ "PURMO" o mocy nie mnigjszej nz 1800 W

szt

1,00

4,00

19

Montaz na parterze zaworéw grzejnikowych

szt

2,00

8,00

29

Malowanie dwukrotne farba olejng z przygotowaniem
powierzchni elementéw azurowych — oszlifowanie nieréwnesei
prostowanie, izupetnienie brakujacych elementéw- balustrady .
schodowe, drabinki itp.

m2

31,23

125,00

21

Malowanie dwukrotne farba olejna z przygotowamem
powierzchni - oczyszeenie nieréwnosei oraz §laddw rdzy,
prostowantie, regulacja na zawlasach szafek gazowych oraz
antenowyvch,

m*

14,00

56,00

22

MontaZ na pergezach balustrad schodowych nowych profili z
PCV o wymiarach 40 x 80 mum w kolorze uzgodnionyn z

mb

25,00

100,00

23

Administracig Osiedla '
“{Wymiana 1Sinigjjcego WyIRZU Jachowego N Wylaz stalowy -

{poszycie wiazu - poliweglan o grubosei 16 mm, mocowany do -

kenstrukcji stalowej za pomocg systemowych listew ..

|ahuminiowych. Klapa otwierana za pomocq sﬂwmkéw )

gazowych - silg dopasowane do cigzaru klapu. Konstrukcja -
stalowa zabezpicczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
metoda ogniowa i malowanic metoda proszlkows w kolorze
uzgodnionym z Administracjg. Wymtary wylazu - dopasowany

|ienostkowo do wymiaru duszy wyjécia na dach. Wylaz
| wyposazony w zamek zamykany na klucz. -

- 8zt

1,00

2,00

24

- | Demontaz starej ramy wyjécla na dach (zamontowana przed

wlazem dachowym)

szt.

1,00

2,00

25

Obrébka wewnetrznej powierzchni muréw od spodu wylazu
dachowego polegajgea na obrobieniu masg tynkarska na gladko
oraz dwukrotnym malowaniu farbg oleing (2-szt)

mﬁ

3,00

6,00

26

klamry stalowej o szer. ,5 m na trwale zamocowanej do
konstrukeji seiany

Meontaz w uzgodnieniu z Adm, przy wejsciu na dach dodatkowe;

szt

3,00

- 6,00

27

Zamocowanie na stale { dostosowanie do wy_]écla na dach
istniejgcej drabinki

szt,

1,00

2,00

28

Wymiana tablic oglosz.emowych ma nowe, tabllce o wym. 1,00
x 0,70, wykonane z drzewa, drzwi uchylne, zamykane na
kluczyk, wyposazone w dwa silowniki pneumatyczne (do
uzgodnienia z administracja)- .

szt

1,00

4,00

29

‘Wymiana p/i przycisku dzwonka podswietlanego z symbolem
dzwonka, w kolorze bialym

87t.

10,00

20,00

30

Wymiana p/t przycisku dzwonka podéwietlanego z symbolem
dzwonka, w kolorze bialym

sz,

15,00

30,00

31

Uporzadkowanie przewodéw instalacji ,,AZART” polegajace na
demontazu przewoddéw i ukrycie ich w nowo zamoenfowanych
korytkach PCV '

mb

21,00

84,00

32

Wymiana listwy $ciennej (korytek instalacyjnych PCV)
instalacji domofonowej na §cianiach i stropie , na parterze

mb

10,00

40,00

33

Wymiana kratek wentylacyjnych na IV p

szt,

1,00

4,00
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CZESC II

Remont korytarzy pomieszezen do wspélnego korzystania w piwnicach - §ciany i

sufity -~ 677,45 m?

34

Montaz , w migiscu uzgodnionym z Adm. zlewozmywaka, z
zaworem czerpaloym, z uwzglednieniem ujgeia wody oraz
podejécia kanalizacyjnego , w pomieszczetiu pralni.
(zadlepienie rury doprowadzajacej wode do wanny).

szt

1,00

35

Miejscowe zeskrobanie odspejonej warstwy starej farby na
cianach i sufitach jednokrotne szpachlowanie

mz

37,59

36

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi firmy , DEKORAL”
powierzchni sufitéw 2 przygotowaniem powierzchni w
pomieszczeniach ogdlnego uzytku( pralnie i suszarnie}+zejécia
do piwnicy z korytarzykiem

69,95

37

Malowanie dwukrotne. , farbami lateksowyml firmy
“DEKORAL “ rodzaj “Akrylyt 3000 PW” écian z
przygotowaniem powierzchni w pomieszezeniach ogblnego
uzytlu( pralnie 1 suszarnie)}+zcjécia do piwnicyz korytarzykiem

m2

222,30

38

Dwulkzotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL” rodzaj “Akrylak 3000” ( péimat- wodny) , na
wysokoéci lamperii (1,60 m), do $cian lateksowych. w
pomieszezeniach ogdlnego uzytku( pralnie i suszarnie)+zejécia
do piwnicyz korytarzykiem

160,16

39

-|Malowanie dwukrotne farba olejna z przygotowaniem

powierzchni grzejnikdw typu Faviera™w pomieszezeniach
ogdlnego uzytku( pralnie i suszarnie)

9,34

40

Malowanie dwukrotne farba olejna z przygotowaniem
powierzchni w pomieszezeniach ogdlnego uzytku( pra]me i
suszarnie)} rur o Srednicy :

a)

do 50 mm

mb

12,30

b)

do 100 mm

mb

3,10

41

iMalowanie dwukrotne farbami wapiennymi tzw., biatkowanie

dcian i sufitéw w korytarzach i boksach piwnicznych oraz u
pomieszczeniach wodomiaru, wézkowni itp. z przygotowaniem
§cian i sufiidw — uzupeienie ubytkéw muréw.

mz

385,20

42

Naniesienie napiséw, oznaczer cyfrowych i literowych o wysok.
do 5 cm (mieszkania, piwnice, pigtra, wezel ¢.0, pralnia,
wozkownie, suszamie, itp.).

52Z1.

28,00

112,00

43

Malowanie dwukrotnie, obustronnie, farbg olejng z
przygotowaniem powierzehni drzwi petnych,drewnianych w
piwnicach .

10,50

42,00

CZESC 111

Remont klatek schodowych — posadzki i biegi schodowe — 323,04 m *

44

Skucie posadzki lastryko o grub. 3,0 ¢m z podestu na parterze
250%1,50m

m2

3,75

4

15,00

45

Wyrownanie , przygotowanic pocllota i ulozenie gresu
antyposlizgowego gat 1, gr.7 mm, kl nie mniejsza niz R-10, na
klatee (zejécie do piwnicy+parter) :

a}

stopnice 0,30 x 1,30 x 12szt (stopnice gresowe 34SC)

4,68

18,72

b)

podstopnice 0,17 x 1,30 x 14 szt

m2

2,91

11,64

<)

podesty (wejécie+-parter)

mz

8,12

32,48

46

Zaimpregnowanis impregnatem gresu przed spoinowaniem. (np.
impregnatem. FILA PRW200).

15,89

F - R N

63,56

47

Spoinowanie (fugowanie) plytek ceramicznych za pomocg

jzaprawy spoinowej (fugi).

m?

15,89

63,56
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48

Przygotowanie podloza { ulozenie cokohu z gresu na wysok. 10
cm wzdiuz schodéw do piwnicy

mb

10,60

42,40

49

Zalmpregnowanie impregnatem coketu z gresu przed
spoinowanien. {(np. impregnatem FILA PRW2G0).

mb

10,60

42,40

50

Spoinowante (fugowanie) cokolu z plytek ceramicznych za
pomoca zaprawy spoinowej (fugi).

mb

10,60

42,40

51

Skucie cokoléw betonowych z poszpachlowaniem nieréwnoset
2a pomocg cementowe] szpachli naprawczej, do lica écian

mb

76,2

304,80

52

Wykonanie wylewek pod wykladzing masa samopoziomujaca
na podestach

28,68

114,72

33

Naprawa biegow schodowych pod wykladzing za pomocq
cementowej szpachli naprawczej .

a)

stopnice 0,30 x 1,30 x 56 szt

22,23

88,92

podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 szt

14,14

B

56,56

54

Montaz wyktadziny PCV na podestach, wykladzina PCV firmy
TARKETT NORMA -waga nie wy2sza niz 2800 g -m2

28,68

114,72

55

Montaz wyktadziny PCV na biegach schodowych, wykladzina
PCVY firmy TARKETT NORMA -waga nie wyzsza niz 2800 g -
m2

a)

stopnice 0,30 x 1,30 x 565zt

m‘B

22,23

+a

38,92

b)

podstopnice 0,17 x 1,30 x 64 s

14,14

56,56

56

Wykonanie cokolika o wysok 10 ¢cm, wykladzina PCV firmy
TARKETT NORMA -waga nie wyzsza nix 2800 g -m?2

mb

76,2

304,80

=)

Naprawa policzkéw schod6w przy zastosowaniu naroznika
aluminiowego, perforowanego, dwukrotne szpach[owame z
przetarciem, -

m?

b

8,10

32,40

58

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi policzkéw schodéw z
przygotowaniem powierzehni: skrobanie, dwukroine
szpachlowanie z przetarciem. '

m?.

3,10

32,40

Zejcia do plwmc plus kratki zabezpieczajace na zewnqtrz budynku

59

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych
podiozy gipsowych z gruntowaniem

m:!

3,20

12,80

60

Dwukrolne malowanie farbami lateksowymi wewngtrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniern ’

m2

5,10

20,40

61

Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym firmy
“DEKORAL" rodzaj “Akrylak 3000 ( péimat- wodny) , na
wysokosei lamperii (1,60 m), do $cian lateksowych ( zejscie
do piwnhicy)

9,80

39,20

62

Demontaz ipenowny montaz krat okennych piwnic - pralnie,
suszarnie

+ 82t

5,00

63

Wykonanie | montaZ krat zabezpieczajacych okienka piwniczne
o wym. ,50 x 0,80,, Rama kraty wykonana z katownika zimno
gielego 25x25x2mm, wypehienie siatka stalowa ocynkpwang o
oczku 1,5 x 1,5 cm, Calodé malowana metodq proszkows na
goraco w kolorze ugodnionym z Adm. Kraty przykr¢éane do
konstrukeji oken,

szt

24,00

64

Wykonanie 1 montaZ krat zabezpieczajacych okienka piwniczne
o wym, 0,80 x 0,80,. Rama kraty wykonana z katownika zimne

gietego 25x25x2min, wypehienie siatka stalowa ocynkowana o
oczku 1,5 x 1,5 cm. Calo$é malowana metoda proszkowa na

|gorgeo w kolorze ugednionym z Adm.

SZt

3,00

65

Uprzgtnigcie, gromadzenie w wyznaczonym miejscu i wywéz
we wlasnym zakresie gruzu,zlomu i innych nieczystosei po

demontazu na wysypisko na odleglodé do 15 km

kg

300,00

1200,00
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Mycie i sprzatanie na biezgco klatek schodowych po robotach
66 |malarskich oraz zabezpieczanie drzwi do mieszkai, drzwiczek
szafak elektrycznych, gazowych, wylacznikéw oraz lamp na
klatkach schodowyeh ,w piwnicach, folia ochronng,

UWAGI : 1.Montaz wykladziny wylacznie przez firme posiadajaca certyfikat autoryzowanego wykonawcey podlog
firmy TARKETT NORMA -waga nie wyZsza niz 2800 g -m2. 2.Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
Administracjg Osiedla wszelkiej kolarystyki, wzorn, jakoéci wykladziny PCV, plytek ceramicznych oraz innych
spraw natury techniczno-organizacyjnej dot. min: zglaszania kazdorazowo do odbioru wykonanie robét zanikoewych,
3. Na drzwiach przeciwpozarowych umiescié znak ¢ tredei "drzwi przeciwpozarowe, Zamykaé (wym. 1,50x222mm)4.
Zachowad bezpieczefistwo wzglgdem 0s6b korzystajacych z klatek schodowych. 5.Do Scian nalezy uzy¢ bialej gladzi
gipsowej Ilasy np.Franspol GS8-2 lub podobnej . 6. Koszty zwiagzane ze spuszczeniem i ponownymn napehieniem
woda instalacji ¢.0. pokrywa Wykonawca. Wysokodé stopni na schodach muszg by¢ zgodne z § 68 ust. |
Rozporzadzenia Ministra infrasiruktury z dn.. 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

n.0. Kierownika Administtacii

Osicwliﬁsﬁego { ]
- 5

Rafal Gabarski
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ZALACZNIK MR 1

OFERTA

1. Nazwa i siedziba WYKONAWCY, NI TEL, i s sraeserssnesessesssn e seass s sanars hesd 400 44040080 411 butnas ansmssosases

2. Do {nazwa i siedziba zamawiajacego):
Plocka Spodidzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Whasnosciowa
ul. Obroricéw Westerplatte 6 a, 09-400 Plock.

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac roboty polegajace na ...

ujete w szczegolnosci w zalgczonym do materiatédw przetargowych szczegdtowym zakresie robdt z
zachowaniem wszelkich zasad wynikajacych z warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét,
materiatami przetargowymi.

4, Funkcje Kierownika robé6t bedzie wykonywat Pan/i .o cvecccienen

{imie i nazwisko, adres}
posiadajacy uprawnienia budowlane WYHane Przez ...t s e s
sevreemmearnssserimnnssssessenteessssnssessarssns sssssst I vecassnnsiasnesmrnscores 2 ATHB vrveesvrnerasracsersrsrssarcrnesssrnesineessesmrme sarns serssnass sressesessass

5. Oferowane wynagrodzenie wynosi kwotg ................ netto i uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z

organizacja i realizacjg robot okresfonych w pkt. 3. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat cafosciowej

wyceny przedmiotu umowy na wtasng odpowiedzialnosc i ryzyko, w oparciu © materiaty przetargowe, a

oferowane wynagrodzenie jest ryczattowe,

tp. | Przedmiot zamdwienia llosé CENA OFERTOWA

-zakres rzeczowy robét jm. Jedn. Wartosé w zt, netto
1 Remoni klatek schodowych wraz z  rohotami
towarzyszgeymi w budynkach mieszkalnyeh przy
ul:

Zadanie 1 — Lotnikdéw 18

klatk 2
1. Sciany i sufity atka

m? 403,73
2. posadzki i biegi schodowe

RAZEM:

Zadanie 2 — Kobylinskiego 14

1. $eiany i sufity

m# 580,00
2. posadzki i biegi schodowe

3. remont korytarzy piwnicznych - dciany i m’ 1.843,35
sufity

RAZEM:;

Zadanie 3 - Otolinska 5

1, Sciany i sufity klatka 6

Razem:




Zadanie 4 - Chopina 57
. klatka 6
1. $clany i sufity
. m* 430,93
2. posadzki i biegi schodowe
' - m? 134,61
3. Remont zgj$¢ do piwnic
I m? 598,83
4. Remont posadzek w piwnicach
5. Remont korylarzy piwnicznych — $ciany i m? 1,620,929
sufity
RAZEM: ) )
Zadanie 5 — Narodowych Sil Zbrojnych 13
, . klatka 6
l.  dciany 1 sufity
2. Remont korytarzy piwnicznych — $ciany i m? 712,67
sufity
m? 585,24
3. Posadzki i biegi schodowe
RAZEM: ) ’
Zadanie 6 — Ploskiego 4
Lo klatka 4
1. fciany i sufity
2. Remont korytarzy piwnicznych — Sclany i m? 677,45
sufity
m? 323 04
3. posadzkii biegi schodowe
RAZEM:
RAZEM (zadanie 1-6): - -
Stownie ziotych: .............
Cebere et eraraasiesberaeetsEaa s e sreasaret et sbnebsrre bt boseAn bbb on iR Ta ot berarnebe s tnsnssasssera e rarmnsenannenrnsnemnssnsnennnennns F POOAtEk VAT
6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac w/w zakres rzeczowy w terminte:
Zadanie LW terminie od .....ccovecveciciinn 40 wivcininncnnvnninicinonnn {nie pdiniej niz do 29.11.2024 r.)
Zadanie 2:W terminie od ..ocoece i 0 v (D@ pOZnie) niz do 30.06.2024 1)
Zadanie 3:W terminie od .ooveviiiivieieirinn dO rirrreriror .. (Nie pOZniej niz do 30.06.2024 r.)
Zadanie £ W terminie od v 0 (nie pézniej niz do 30,06.2024 r.)
Zadanie 5:W terminie od ...ccooovivivivcininnn dO i (NiE pOZnie] niz do 31.05.2024 1)
Zadanie 6:W terminie od ........cccviinin do (hie poiniej niz do 31.08.2024 r.)

7. Wykonawca oswiadcza, iz w przypadku wyboru jego oferty w postepowaniu przetargowym zohowigzuje
sie w terminie 7 dni od dnia rozstrzygniecia przetargu do zawarcia z Plockg Spétdzielnia  Mieszkaniowa
Lokatorsko-Wtasnosciows z siedzibg w Plocku, umowy wg wzoru zt3czonego do materiatdw przetargowych.
8. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji na wykonany przedmict zamdwienia na okres
9. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania w formie pienigdza.
10. Wykonawca oswiadcza, ie :
a/ znajduje sie w sytuacjt finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.
b/ zapoznat sie z ,Materiatami przetargowymi” i nie wnosi do niej zastrzeze oraz zdobyl konieczne
informacje do przygotowania oferty.




3
¢/ uwaza sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez czas wskazany w materiatach przetargowych.
d/ materiaty uzyte do budowy maja dopuszczenia do obrotu i zastosowania w budownictwie posiadajg
atesty i certyfikaty,
e/ zawarty przy materiatach przetargowych projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
zobowiazujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy.
f/ dochowa tajemnicy informacji uzyskanych w toku postgpowania.
g/ zastrzega sobie poniisze informacje ktére stanowig tajemnice jego przedsiebiorstwa:
(nie moze dotyczy¢ nazwy oraz adresu wykonawcy, ceny | f'nnych .rstotnych e;’ementéw ze wzg!edu
na zastosowane kryterium oceny ofert)
1.1. Zatgcznikami do oferty sa:
a/ dowdd wptaty wadium
b/aktualny dokument dopuszczajgey wykonawey do obrotu prawnego w zakresie objetym zamowieniem
¢/ zaswiadczenie z Urzedu Skarbowege o nie zaleganiu z podatkami zwigzanymi z dziatalnosécia
wykonawcy
d/ zaéwiadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu ze skfadkami na ubezpieczenie spoteczne
e/ oswiadczenie o nie podleganiu o wykluczeniu z postgpowania ha zafaczniku nr 2
{/ dane finansowe ztozone na zataczniku nr 3 potwierdzone bilansem i rachunkiem wynikow za 2022 r.
g/ wykaz kierownictwa firmy i wykaz personelu odpowiedzialnego za realizacje robot na zatgczniku nr 4
h/ wykaz podstawowego sprzetu przewidzianego do wykonania zamdwienia na zatgezniku nr 5
i/ wykaz wazniejszych robét zrealizowanych w okresie ubiegtych 3 lat o charakterze | ztozonosci
poréwnywalnej z zakresem zamdwienia na zataczniku nr 6 wraz z referencjami.
jf kosztorys ofertowy.
12. Zwrot wadium na konto .. .
13. Wykonaweca jest pfatnlklem VAT NIP

Y- 0TI OO O TP PSS P T P T LT R TR L O L S LRI SR
15. Polisa ubezpieczeniowa OC : Nr polisy .o i) 2 ORA g 1BZWA
ubezpieczyCield . TEIMIN obomazywanla od dnia ..., .. do dnia .. ORI

suma ubezpleczema nie mniejsza niz wartoéc zamdwienia, W przypadku, gdy termm zawartej pollsy
ubezpieczeniowej nie obejmuje okresu realizacji zaméwienia, zobowiazuje sie do zawarcia nowej polisy i
przedtoienia jej Zamawiajacei.

W zataczeniu kserokopia polisy bad? potwierdzenie ubezpieczyciela o zgodnosci powyzszych danych,

16. Data sporzadzenia oferty ...........

(Padpls upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)




Zakgeznik Nr 2

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU
WYKLUCZENIU ZPOSTEPOWANIA

Nazwa wykonawcy :

................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
..................................................................................

..................................................................................

IR 1]/ T o vt tersseree e et haeeas e e e annsonaearaaanaerne st ieatanteerastiatreiasstransns

Wykonawca o$wiadeza, z¢ .
a) jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym, posiada uprawnienia

niezbgdne do wykonania przedmiotu zaméwienia,

b) posiada  niezbedng  wiedz¢g i  doswiadczenie,  potencjal ekonomiczny
i techniczny, a takze pracownikéw  lub  osoby  wspblpracujace  zdolne
do wykonania zamdwienia,

¢)  znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej wykonanic zamowienia,

d) w ciygn ostamich trzech lat nie wyrzadzit szkody nie wykonujge zamoéwienia
lub wykomuijac je z nienalezyta starannoécia,

¢) nle wszoezeto postgpowania  upadiodciowego i nie ogloszono  upadiosci,

f) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne
fub uzyskal zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych piatnosci,

g) nie  skazano  prawomocmie  za  przestepstwo popelnione  w  zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia albo inhe przestepstwo popelnione w celu
osiggniecia korzyéci majatkowych,

h) urzedujacych czdonkéw wladz nie skazano prawomocnmie  za  przestgpstwo
popelnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamowienia albo inne przestepstwo
w celu osiggniecia korzysci majatkowych,

i) zlozyt prawdziwe informacje majgce wplyw lub  mogace mic¢  wplyw
na wynik prowadzonego posigpowaia, :

i) spelnia warunki udziatu w postgpowaniu,

k) oferowane dostawy, ushugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone
przez  zamawiajgcego.

----------------------------------------------

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




Zatgeznik Nr 3

DANE FINANSOWE

Nazwa wykonawcy :

................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................

............................................................................
R R N R I e e R L L R T R I I

..................................................................................

N L1 1) ) D0 = <

A. OSWIADCZENIE FINANSOWE

Lp. | Wyszczegblnienie 20221,
1 2 3
1. | Aktywa ogdlem
2. | Zobowiazania ogblem
3, | Wartosd¢ netto (1-2)
4. | Aktywa biezgce
5. | Zobowigzania biezace
6. | Kapital obrotowy (4-5)

U W A G A : Zobowigzania ogélem nalezy podaé tacznie z kredytami pozyczkami.

B. WARTOSC ZOBOWIAZAN PRZYSZLYCH .
1. Na dzien rozpoczecia zamowienia warto$é moich zobowigzan z tytutu wykonania
INNYCH ZAMOWIS WYTLOSE 1eveciieeermeiicereieririiicre st sirtcassaessstsssstsssassasarssnsssssssssasens

....................................................................................................

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




Zatacznik Nr 4

POTENCJAL KADROWY

Nazwa wykonawcy :

................... Y I R T R R Y
mkraaea R R R T N e N RN RN

Adres wykonawcy :

NN NN ] IR N N triaran
R R R e N N O R e N I I

AR R R ) vaarmrriranavaney srawan R A R I Y

Numer tel, /fax. : ..o e e e B,
Zatrudnienie w firmie ogélem : .............. ve.r. 080D

wtym :

- na stanowiskach nierobotniczych @ ................ osob

- na stanowiskach robotniczych : ..................... 0s0b

Osoby przewidywane do realizacji przedmiotu zamdwicnia

Lata pracy
L.p. Stanowisko Wyksztalcenie w zawodzie

Podpis

I R R R N T P

(upowazniony przedstawiciel wykonawcy)




Zatgeznik Nr 5

POTENCJAE TECHNICZNY

Nazwa wykonawcy :

T PPN
B S r et e
SO P PP PR
Adres wykonawcy :
IR LT RN B B NN NN B R [EENNEERERENEEIEEIENILEJIII S LE AN R R
e et e e e
E e et e e e i enh e en e e e e eyt e e e e e s e e
Numer tel./ fax. :
. . v e teres it . Creeerens
is, rodzaj Liczba jed I Rok 2
) .
Opis, rodzaj iczba jednostek 0 asny /
wydajnosé ukeji 1612
(nazwa producenta) ajnos produkejt, dzierzawny
fasciciel: del
(nazwa whasciciela) mode
A. Sprzet,
ERE N B IR AR R R NI IR N ) E] AP tA P RA T A By * RN N LN CRUEE NI N R R LR R B LN NN R R LI NN N N I L N
........................... TP PPN P P T
PP O I, correree Lee R
B. Pojazdy
. Pojazdy.
DRSO N N N Peda v Ba LI E R S T R R I R IR ] e LIENE Y * LRI B B R B R BRI} LIRS ) FELEELE 4 LN S BN '
......... OO U OO UPPUI EPTTRTPPPOPOUUR IR PR e
PP P PP PSP P B R N I T LR T RE LI TIT
TTPTOPICOTITTI . ‘es cerees
n i
C. Wyposazenie techniczne,
lllllllllllll RN N RN N I RN R L L L LR L [EEEE RN ERE NN LN RS L * (AR R RN LR EENEENENNENNNEN LSRR
O O e P I
..... OO P
e
D. Inne.
..... e e R
e errer e e eeeane O R e R IO
Podpis
PP e rate e

(upowazniony przedstawicie

1 wykonawcy)




Zalacznik Nr 6

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy

..... TR R O N R R I
...................... P e e Y P R RN RN R R NN AR R RN N

..................................................................................

Adres wykonawcy :

.................................................................................

S Ts s I k=) WS - TP

Wykaz zaméwien 7realizowanych w ciagu ... ..... lat o charakterze i ztozonogei pordwnywalnej z
zakresem zadania bedacego przedmiotem zaméwienia potwierdzony referencjami.

Rodzaj zamoéwienia Callcowita Wartodé za ktora | Czas trwania zamowienia |  Wymogi
i adres wartosé oferent byt Termin realizacji specjalne
zamowienia odpowiedzialny | od........... do . iviirinnn
Podpis

---------------------------------------

(upowazniony przedstawiciel wykonawey)




aigiprte20
UMOWA NR wrrarrsssemersf smanerennes WZOH=Rohoty budowlane (z zabezpieczeniem)

zawarta w Plocku W dniu aeerocnn T pomledzv:

1. Plockg Spoétdzielnia Mieszkaniowq Lokatorsko Wiasnosciows z siedzibg w Plocku ul,
Obroficéw Westerplatte 6a zarejestrowang przez Sad Rejonowy dla m. ST. Warszawy w
Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000199116, numer REGON 000492115, NIP 774-000-18-56 zwang w dalsze} czgscl umowy
~Zamawilajaca”, reprezentowanag przez: o

f Fa a "
2y sereissrarnssssarnrrnenes Prowadzacy dzla’falnogé cnenvsisminiens | KRS wnsursrissans ZWANYM W dalsze] czescl
umawy , Wykonawcg” , reprezerntowanymn womes

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym,
UChWATE AT ooessresreseepserremsseneenss ZOSEA1A zaWarta umowa o nastepujacej tredei

§1 .

1. Zamawiajaca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty polegajace na;
e ZWane dalej ,przedmiotem umowy”. SzczegSiowy zakres robdt bedacych
przedmiotem umowy okreslaja materialy przetargowe.

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty whasnymi sitami z wtasnych materiafow i przy
pomocy wiasnego sprzetu. Materialy | urzadzenia powihny odpowladat co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu | stosowanla w budownictwie okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom ckreslonym w materiatach przetargowych
oraz projektu {o ile jest}). Na kazde adanie Zamawlajace] Wykonawca obowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczedstwa,
deklaracje zgodrioécl z Polskg Normg lub aprobaty techniczng,

3, Wykonawca oéwiadeza, |2 posiada ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywiine} w
TOWArZYSEWIE ,oveenrsemmnssarseniosarns NI POliSYE UDQZPIECZENIOWE] vorersiirerrmmassrenssisises

4, Materiaty przetargowe i inne dokumenty wytworzone w toku postepowanla przetargowego
oraz oferta stanowly Integralng -czeéé skfadowa niniejsze] umowy stanowl nadto oferta
Wykonawey.

§2
Termin rozpoczgeia przedmiotu umowy ustala sig na dzlefi — ... .
Termin zakoticzenia przedmiotu umowy ustala sig na dzieh — ieamo 1.

- §3
1, Zamawiajaca POWORIE — e 00 peinienia bezposrednie] kontroli nad
prowadzonyml pracami tel, ..., 050by ktdre s3 uprawnione do wydawania
Wykonawcy polecet zwigzanych z jakescig i iloscig robot, ktére sy niezbedne do
prawidfowego oraz zgodnego z umowa wykonanla przedmictu umowy,

1/9




2. Przedstawiclelem Wylionawcy na budowie bedzle kierownlk budowy/robot ..

§4
1. Zamawiajgca przekaze wykonawcy teren budowy w terminie ... przed terminem
rozpoczgcia robét ustalonym w §2,

2. Ustalone w §3 ust. 1 oraz ust. 2 osoby okreslaja protokolarnie granice terenu budowy.

§5

1. Wykonawca ma prawo do zatrudnienla podwykonawcdw na roboty objete przedmiotem
umowy i ponost odpowledzialno$c prawna i finansows za ich dziatalnoéé,

2. Podwykonawce w stesunkach z Zamawiajaca reprezentuje Wykonawca,

3. W przypadku zamlaru zatrudnlents podwykonawcy, Wykonawca bgdZ podwykonawca
obowigzany jest do zgloszenia w formie pisemne] Zamawiajgcemu szczegdlowego
przedmiotu  wykonywanych przez podwykonawce rob6t budowlanych  przed
przystapleniem do ich wykonywania.

4. Zamawiajacy ma prawo w clggu trzydziestu dni od dnia doreczenia ww. zgfoszenia ztosyé
podwykonawey | wykonawey w formie pisemnej sprzeciw wobec wykonywania tych
rohét przez podwykonawcee,

§6

- L.Wykonawca powladomi Zamawlajgeg pisemnie lub meilem na adres . 0 gotowoscl
do odbioru czeécibwego}koﬁcowego wykonanego przedmioty umowy wraz z niezbgdnymi
dokumentami do dokonania odbioru koricowego robdt, w terminie co najmaiej 5 dnt
roboczych przed terminem zakoficzenia wykenania przedmiotu odbioru/umowy.

2.Zamawiajgca w ciggu 5 dni roboczych od daty zawladomlenia przystapl do odbioru
czesclowego/koficowego. W przypadku stwlerdzenia braku gotowoéci do odbioru,
Zamawlajgca powladomi plsemnle o tym fakcie Wykonawce, wskazujgc jednoczesnie
podstawe uniemozliwiajaca rozpoczecie odbioru wykonanych robdt | woéwcezas strony
wyzhaczg termin kolejnego odbioru.

3.Brak stawiennictwa Wykonawcy w czaste czynno$cl odbiorowych nie stoi na przeszkodzie

dokonania odbioru.

4.Jezell w toku czynnosel odbioru zostang stwierdzone Istotne wady, to Zamawiajacej

przystuguja nastepujgce uprawnlenia:
1) Jezeli wady nadaja slg do usunigcla, moze odméwlié odbioru do czasu usuniecla wad,
wyzhaczajac w tym celu odpowiedni vermin, nie diuzszy niz 7 dni,
2) Jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:
a) Jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgca moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemotilwiaja uiytkowanie zgodnle z przeznaczeniem, Zamawlajaca moie
odstgpié od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
5. Strony ustalajg, ze z caynnodei odblory bedzie spisany protokét zawlerajacy wszelkle
ustalenia dokonane w toku odbioru, fak te terminy wyznaczone na usuniecle stwierdzonych
wad.
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6. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad 1/lub usterek w terminle, Zamawiajacej
przystuguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania
naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specalistow lub specjalistéw
strony trzecie] bez utraty praw wynikajacych z gwarancii lub rekojmi.

7. Wykonaweca zobowlgzany Jest do zaptaty na rzecz Zamawiajaca poniesionych przez nlego
kosztéw dokonanla usuniecla wady badZz usterk] w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpleczenia.

§7
1. Zamawiajgce] przystugu]e prawo odstaplenia od umowy z przyczyn dotyczgeych Wykonawey
hez koniecznodcl wyznaczania dodatkowego terminu, w terminie do 90 dni od dnia
powziecia informacli 0 ponizszych zdarzeniach, choé nle wytgcznie
1) zostanie wydany nakaz zajecla majgtku Wykonawey uniemozliwiajacy wykonanie
umowy, |
2} Wykonawca nie rozpoczat w przeclagu 7 kolejnych dni yobdt bez uzasadnionych
przyczyn,
3) Wykonawca przerwat realizacje rob6t | przerwa trwa dtuZej niz 7 dni;
4) Wykonaweca realizuje roboty niezgodnie z materialami przetargowymi, w szczegdlnosci
dokumentacja | warunkami technicznymi; '
5} Wykonawea nie ztofy w terminie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
6} Opdinienie w realizacji umowy wynosl ponad 7 dnl. .
2. Odstapienie od umowy, pod rygorem niewaznosct winno nastgpié na pismie.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowa w wysokoSel waenmand plus podatek VAT (stownie! vuvamiands

2. Wynagrodzenle powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnoéei, kiére
sq hiezbedne do wykenania przedmiotu umowy, a ujete w materiatach przetargowych.

3. Wykonawca oswiadcza, iz dokonal catoSciowe] wyceny przedmiotu umowy na wlasna
odpowledzialno$é i ryzyko w oparciu o materiaty przetargowe.

4. Ryczait nie ulega zmianle w przypadku przediuienia terminu reallzacji przedmiotu
UMOWY. _

5. Zamawiajaca zastrzega sobie prawo do zanjechania. niektdrych robdt, ktérych
wykonanie nle jest niezhedne dla prawidlowe] realizacji przedmiotu umowy, a nadto do
wprowadzenfa robét zamiennych.

6. W przypadku wprowadzenla robdt zamiennych ryczait, o ktdrym mowa w ust. 1, ulega
zmianie o roznicg wartoscl robot zamiennych ustalonych kosztorysem powykonawezym
(zatwierdzonym przez Zamawiajgca) | wartoécel ryczattowej tego zakresu {przedmiotu
odbioru lub elementu rozliczenlowego), zamiast ktdrego bgdy wykonywane roboty
zamienne.

7. W przypadku zanlechanla przez Zamawiajgca wykonania okreélonych rohot
wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust, 1, zostanle pomniejszane o wartos¢
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mara

ryczattowa przedmiotu cdbioru fub elementu rozliczenlowego w skiad ktérego wehodzg
roboty zaniechane | powigkszone o warto$é kosztorysows (kosztorys powykonawczy
zatwlerdzony przez Zamawtajgcq) pbzostaiych robdt danego przedmlotu edbloru, ktdre
bedg wykonywane.

8. Jezell w toku realizac)i robdt wystapl koniecznodé wykonania robét dodatkowych,
ktérych zakres nie przekroczy 30% przedmiotu umowy, to Wykonawea zobowlazany jest
wylonac te roboty na dodatkowe zamowienie Zamawlajacej udzielone z wolne} reki,
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standarddw, parametréw | zasad
wyceny,

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 i 7, podstawy do sporzadzenia wiadciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaZnikow cenotwdrezych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podstawa do sporzadzenia wladciwego
kosztorysu jest zastosowanie wskaznlkow cenotwdrczych ustalonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku taklej pozycjl w kosztorysle podstawg do
sporzadzenta kosztorysu [est zastosowanie wskainikéw cenotwérezyeh (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztdw posrednich, zysku, ceny materiatéw i sprzetu}
ustalonych wg férednich stawek wyd. SEKOCENBUD 2 okresu wykonania robot
iwbudowania materiatéw. W przypadky ich braku — wg faktur zakupu lub cen najmu
sprzetu, po wezesdnlejszym uzgednieniu tych cen z Zamawlajgca.

11. Nledoszacowanle, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nle
moze by¢ podstawag do zgdania zmiany wynagmdzenia‘ ryczattowego okredlonego w
umowle.

§9

Podstawa wystawienia faktury Jest protokdt, o ktdrym mowa w § 6 ust. 5, przy czym tybko

wtedy gdy Zamawiajgca stwierdzi w nim prawidtowos$é wykonanych robét,

Zamawiajgcy oéwiadcza, 2e bedzle realizowad platnodei za faktury z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment,

Podzielong ptatnosé tzw. split payment stosuje sie wylacznle przy pratnosctach

bezgotowkowych, reallzowanych za podrednictwem polecenia przelewu lub polecenla

zaptaty dla czynnych podatnikdéw VAT.

Wykanawca oéwiadcza, 2e wyraZa zgode na dokenywanie przez Zamawiafacego ptatnoéc

w systemie podzielonej platnosci tzw. spllit payment.

Wykonaweca odwladcza, Ze numer rachunku rozliczeniowego

. (N rachunku z biatej listy)

W’rasclwym Urzedem Skarbowym dla Wykonawcy jest Urzad Skarbowy ..(gdzle)..

{adras.)u.

Za date zapfaty uznaje sig date obclgzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku opdinienia w zaptacie wynagrodzenia Wykonawey naleine sg odsetki

umowne w wysokoscl 5% w stosunku rocznym.

Wynagrodzenie platne Jest przelewem na wskazane w ust, 5 rachunki Wykonawcy a zaplata

nastapi w ciggu ... dni od daty dostarczenia Zamawiajacej dokumentow

rozliczeniowych tj, faktury oraz protokotu o ktdrym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 12.
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10. Zamawiajaca odwiadcza, 2e érodki na finansowanie robdt ckreftonych niniejszga umowa
sa zabezpieczone na koncle Spotdzieln.

11, W przypadku zlecenta prac podwykonawey zgodnie z & 5, do faktury VAT Wykonawca
zohowlgzany jest dotaczy¢ odwiadczenia wszystkich podwykonawcdw wykonujacych prace
podlegajace odblorowi o tym, Ze Wykonawca nie zalega im z platnosciami wynikafgcyml z
faczacej lch umowy, Jezeli podw*jkon‘a\}écé zatrudnia podwykonawcdw réwnlet obowigzuje
analoglczna  procedura,  Whykonawea  zobowlazany  jest  dokonywaé  platnodcl
podwykohawcom zgodnie z ustawg o terminach zaplaty w transakejach handlowych.

12, W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce oéwiadczenia, o ktérym mowa w ust,
11, Wykonawea mocy niniejsze] umowy upowainia Zamawiajacq do przekazania naleinego
mu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcey, ktéry wykonywat prace podlegajace
odbiorowi, bezpodérednio na jego konto z pominieciem konta Wykonawcy | jednoczesnle
upowainia podwykonawce do fego prayjecla (przekaz), Zamawilajaca o powyiszej zaplacie
poinformuje Wykonawce, :

13. W przypadku dokaonania bezposradnie] zaplaty podwykonawcy lub  dalszemu
podwylkonawcy, zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleinego wykonawcy.

§10
1. Za szkody powstate w trakcle realizacji rohét wyrzadzone Zamawiajacej lub osobom
trzecim odpowiedzialnos¢ ponosi Wylonawca,
2. Wykonawca zobawiazany jest m.in. do .

a} zabezpleczenia terenu budowy,

b) przestrzegania przepiséw BHP,

¢} utrzymania ogélnego porzidku na terenie budowy,

d) wykonawstwa robdt z zachowaniem wszelkich zasad wynikajacych z warunkéw
technicznych wykonania | odbicru robét,

e) posiadania aktualnego zezwolenia na prace sprzetu podlegajacego dozorowl
technicznemu oraz dopuszczenla sprzgtu do pracy przez Inspekiorat Dozoru
Technicznego w Plocku,

f) pokrycia koszidw zuzyte| energii elektrycznej oraz wody,

g} gromadzenie, wywoz | utylizacja cdpadéw.

. §11
1, Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzar
przez zaptate kar umownych, a w przypadku gdy kara nie pokrywa odszkodowania, strony
zastrzegajg mozliwosé dochodzenin odszkodowania ponad wysokoé¢ kar umownych.
2. Wykonawca zobowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajgcej kare umowng za opdiniente jezell
opéinlenie wynika z okolicznoscl, za kitdre odpowiedzlalno$¢ ponosi wykonawca,
a mianowicie!
al w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 - za kazdy dzien opdinienia,

£h
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b) w usunieciu wad fub/l usterek ujawnionych przy odblorze lub w okrasie gwaranc)i
bad rekofmi w wysokesci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §8ust.1 «za
kazdy dzlest opdinienia,

oraz z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawlajgca 2 przyczyn  dotyczgcych
Wykonawcy, w szczegolnoscl w przypadkach podanych w § 7, cho¢ nle wytacznie w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

3. Zamawia)gca zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a} za zwioke w przekazaniv terenu wykonywanych robdt w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonezo w § 8 ust. 1 za kazdy dzief zwlokl,

b) z tytulu odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgeych po stronie
Zamawlajqcej w wysokoscl 20 % wynagrodzenta brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

4. Wysokoéé kar umownych nie moze przekroczyé 100% wynagrodzenia brutto.
5. Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych- z przystugujagcego mu
wynagrodzenia,

§12

1. Wykenawca udziela Zamawlajace] wumew gwarancji na wykenane roboty.

2, Okres pgwarancji rozpoczyna sl nastgpnego dnia po podplsaniu protokotu odbioru
koticowego przedmioty wumowy o kidrym mowa w § 9 ust. 1 i ulega odpowiedniemu
przediuzeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

3, Wykonawca zobowigzuje sie usunaé na swéj koszt i ryzyko wady i usterkl siwierdzone
w przedmiocle niniejszej Umowy w okresie gwarancii lub rekojmi w terminach technlcznie
i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajaca, nie péiniej jednak niz w
ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub usterld, chyba Ze strony ustalg Inny
termin, i

4, W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwlerdzenia wad | usterek w terminle nie
diuzszym niz 7 dni od powiadomienia lub pomimo przystapienia do naprawy hie usunie wad
i usterek w terminie wskazanym w ust. 3, Zamawlajgcej przystuguje prawo, bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez
zatrudnienle wiasnych specjalistéw lub specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji lub rekejmi.

5. Wykonawea zobowlgzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajaca poriesionych przez niego
kosztéw dokonania usuniecia wady badZ usterki w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia.

6. Jezeli w wykonaniu swoich obowlyzkéw gwaranta Wykonawca usunat wady bad? usterki lub,
Jezeli wady bad? usterkl zostaty usunigte w sposdb okredlony w ust. 4, termin gwarancil
biegnie dale] od chwili usunigcia wad Jub usterek i ulega przediuzentu o czas, jaki trwafo
usuniecle wad lub usterek, Jezell zas w wykonaniu swych obowlgzkéw gwaranta Wykonawca
dokonal naprawy istotne], termin gwaranci w stosunku naprawionegj rzeczy w zakresie
dokonane] istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

7. Odpowiedzialnosé Wykonawcy oprocz obowlgzku naprawy wady i usterki przedmiotu
umowy W ramach gwarancji lub rekojmi, obejmuje réwnlez obowigzek naprawy Innych
ewentualnych szkéd poniesionych przez Zamawlajacy, w szezegdlnoscl powstatych wskutek
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wad bad?Z usterek w przedmiocie umowy bads wskutek wadliwie wykonanej naprawy.
Wykonawca pokrywa réwnie: ewentualne straty Zamawlajacej, ktére poniosta lub mogla
ponlesé w czaste, w ktérym Wykonawca naprawlat przedmlot umowy.

§13

Wykonawca w dniu podplsania umowy wnosi zabezpleczenie nalazytego wykonania
umowy w wysokoscl 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust.1 ). w wysokodcl
wnnnaee ZE W formie plenladza,

W przypadku wnlesienla zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 w formie pleniadza,
zabezpleczenie to  bedzle ulokowane na rachunku bankowym Zamawlajgcego nr
60 1020 3974 0000 5002 0287 4980 | zostanle zwrdcone ha rachunek Wykonawey wraz z
oprocentowanlem wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byio
przechowywane,

cKwotd i 2, 1) 70 % zabezpleczenla |, o ktérym mowa w ust, 1 zostanie 2wrdcona

wierminle 30 dni od dnia wykonania przedmioty umowy | uznania przez Zamawiajaca
za nalezycie wykonane tj. od dnia podpisania protoketu odbioru koricowegoe przedmiotu
umowy o ktérym mowa w § 9 ust.1,

- Kwota .......... 2t t). 30 % zabezpleczenia, o ktérym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona na

zabezpieczenie ewentualnych roszcze z tytubu gwarangji 1 rekojmi za wady, Podlega
ono zwrotowi nle poZnie] niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji | rekojmi za wady.

§i14
Zamawiajqcy powierza Wykonawcey przetwarzanie danych osobowych w celu realizag)l prac
okreslonych w Umowle. Zakres powierzonych danych osobowych obejmuje przekazywane
Wykonawcey informacje o uzytkownikach lokali, Poprzez przetwarzanie danych osobowych
rozumie slg jaklekolwiek operacie wykonywane na danych osobowych, w szczegéinose:
zbieranie, zapisywanie, modyfikacje oraz utrwalanie danych osobowych,
Wykonawca odwiadcza, 12 w celu ochrony danych osobowych, spelnia wymagania
okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady {UE) 2016/679 2
dnla 27 kwietnla 2016 r. w sprawle ochrony oséh fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swohodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrekiywy 95/46/WF.,
Wykonawca zobowigzuje slg do zachowania w tajemnicy | wykorzystywania informacgji
okreslonych w nirtejszym paragrafie Jedynie w celu | w zakresie niezbednym do realizac)i
prac okreslonych w Umowie i do ich przetwarzania zgodnle z obowiazujacymi przepisami
prawa.
Wykonawea moze udostepnia¢ wylacznle te Informacje dotyczace Zamawiajacego
lub Umowy, co do ktdrych zastrzezono, Ze przeznaczone zostaty do dalszego
ich przekazania, a Zamawiajgey wyrazit pisemng zgode na ich ulawnienie pod rygorem
niewaznosct,
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5. W przypadku niewykonania lub nienaletytego wykonanla obowigzku ochrony informacji
okreflonej w ust.1 Zamawia]acy moze iadac naprawienla wyniktej szkody z tego tytutu na
zasadach ogdlnych przewidzianych w przepisach prawa.

6. Informacje | dokumenty bedace przedmiotem reallzacjl prac wynikajacych z Umowy
przekazywane beda pomigdzy Stronami w formle zapewniajgcej Ich poutnosé.

7. Zobowigzania wynikajace z niniejszego paragrafu pozostajg w mocy przez okres
obowlazywania Umowy oraz bezterminowo po fe] wygasnigciu lub rozwiazaniu, niezaleznie
od powodu je] wygasniecia lub rozwiazania.

8. Powierzenie przetwarzania danych osohowych wygasa wraz z momentem zakohczenia
realizacji prac okrelonych w Umowie,

9. Po wygasnigciu Umowy lub Jej rozwigzaniu, niezaleinie od powodu jej wygaéniecia
fub rozwigzania, Wykonawca zwrdci Zamawlajacemu wszystkie otrzymane od niego
materiaty i dokumenty zawierajace informacle okreélone w ust 1 w terminie de 7 dni
oddnia wygadniecia lub rozwigzania Umowy, o He nle jest zohowlgzany do ich
przechowywania na podstawie powszechnie obowiazujacych przeplsow  prawa.
Wykonawca usunie ze swoich urzadzen, nosnlkdw informatycznych wszelkie materlaty,
Informacje | dane przekazane przez Zamawlajgcego w zwigzku z wykonantem Umowy.

§15
KLAUZULA INFORMACYINA Z ART.13 RODO
Plocka Spodldzielnia Mieszkaniowa Lolatorsko-Wiasnosciowa zgodnle z art, 13 ust. 1§ 2
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy O95/46/WE (ogéine
razporzadzenie o ochronie danych) {Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016, str, 1), dale} ,RODO”,
informuje, ze: '
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych |est Plocka Spdéldzielnia Mieszkaniowa
Lokatorsko-Wiasnos$ciowa 09-400 Plock ul, Obroricoéw Westerplatte 6a,
2. inspektor ochrony danych osobowych —kontakt emall; lod@gpsmlw.pl
3. Panl/Pana dane oscbowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
zwigzanym z realizacjg ninlejsze) umowy. '
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylacznie podmioty uprawnlone do
uzyskiwania danych osohowych na podstawie przepiséw prawa lub na podstawie odrebne}
zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe bada przechowywane zgodnie z wymogiem prawnym, | zostana
usunigte po okresia niezbgdnym do dochodzenia roszczen i obrony przed roszezeniami przez
PSML-W, przy czym nie wezadniej niz po uptywle okresu wymaganego dla przechowywania
dokumentéw,
6. posiada Pani/Pana prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnigeia zgody w dowolnym momencie tam gdzie przetwarzanie odbywa
ste na podstawle adrebnej zgody a nie na podstawle wymogu prawnego.
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7. posiada Pani/Pana prawo do wnlesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
QOsohowych gdy uzna, iZ przetwarzante jef/jego danych osobhowych narusza przepisy RODO.

§16
Wykonawca oswiadoza, 12 postanowienta niniejszej umowy:
O stanowlg taJemnice jego przedsigblorstwa w zakresie informacji: ...
(W przypadku gdy postanowienia umowy objete sq tajemnicq przedsigbiorstwa,
nie fest dozwolone udostepnianie zastrzeionef tresel tej umowy osobom trzecim.)
Unie stanowig tajemnicy jego przedsigblorstwa,

§17
1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpic w formie plsemnej za zgoda obu stron
pod rygorem niewaznasc,
3. W sprawach nleuregulowanych niniejsza umowsa majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Inne wiasciwe dla przedmiotu umowy,
4, Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniklych z tej umowy jest sad wiasciwy dla
Zamawlajacei.
5, Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egz, dla
Zamawlajace, 1 egz. dla Wykonawcy,

ZAVIAWIAJACA WYKONAWCA
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